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1. Verwendungszweck

Die Autohebebiihnen Typ 2.20.BIS/2.25 BTSsind Hebeziige zum Anhebenjund Reparieren
von Kraftwagen bis zu einem Gesamtgewicht von 2000 bzw. 2500 kg wobei die max.
Belastung eines einzelnen Tragarmes 600 bzw. 750 kg nicht iibersteigen darf. '
Dieser Typ ist fiir die Verwendung in Waschhallen geeignet.

Diese Hebebiihnen sind auch fiir den Aufbau auf einen Grundrahmen geeignet.

Die Aufstellung in explosionsgefahrdeten Betriebsstatten ist mit der serienmaBigen Bihne

verboten.

Nach Anderungen der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen jn
‘tragenden Teilen, muB die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepriift werden.

" Die ausfihrliche Bedienungs- und Wartungsanleitung ist zu beachten.
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} 1 Stck.. Hubsaule Motor;eﬁto
| 2 1 Stck. Hubsiule Abtriebseite
3 12 Stck. Sicherheitsdiibel
4 2 Stck. Tragarme 1600 Ig
2 Stck..Tragarme 800 Ig
1 ‘Stck. Uberfahrbriicke
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8 1 Gebrauchsanweisung
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i. Montage und Aufste!lung

2.1 Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des HerstTllers.

2.2 Falls der Betreiber iiber entsprechend geschulte Monteure verfiigt, kann die
Hebebiihne auch von ihm aufgestelit werden.
Wichtig ist hier die Kenntnis iiber den richtigen Umgang mit Dibein und d#r sachge-
miRe, den VDE-Bestimmungen entsprechende, elektrische AnschiuB.

2.3 Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden, lediglich explosions-
gefahrdete Raume diirfen mit der serienméaRigen Hebebiihne nicht ausgerusttt werden.
Vor der Aufstellung ist bei Ausfiihrung ohne Grundrahmen ein ausreichendes
Fundament nachzuweisen oder zu erstellen.

2.4 Bei Ausfiihrungen mit Grundrahmen muR der Untergrund der Belastung ge*vachsen

" sein. Ein planebener Aufstellplatz ist in jedem Fall herzustelien, wobei die
Fundamente im Freien oder Raumen, bei denen mit Wiriterwitterung zu rechnen ist,
frosttief zu grinden sind. T

2.5 Fur den elektrischen AnschluB sind bauseitig 3 ~/N + PE 50 Hz 380/220 J bereitzu-
stellen. Bauseitig sind gemaR VDE 0100 drei Sicherungselemente 16 A zu montieren.
Der Mindest-Leiterquerschnitt betragt 1,5 mm2 ‘

2.6 Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ord%ungs-
gemaBen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

MIEME | I R |
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(frostfreier Boden wird vorausgesetzt)

Betongute mind. B 25 unten und oben 1 x Q 257

Baustahlgewebe 50/55 (40/50) umlaufend @8/20

d/h 20/25 in den Ecken langs 1 x & 12

Besteht der Werkstattboden mind. aus Stahlbeton B 25  mit 2-lagiger Bewehrung und hat
eine Dicke von mind. 200 mm, so braucht kein zusatzliches Fundament angelegt zu werden.
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2.7 Aufstellen uhd Verdiibeln der Hubsiulen

Die Hubsiulen werden gemaRl Zeichnung Blatt 2
aufgestellt. :

Das Verdiibeln der LIEBIG-Sicherheitsdiibel erfolgt
im ,,Durchbohrverfahren’’:

1) Ohne AnreiBen direkt durchbohren (Bohrer @ 20 mm)

2) Bohrloch s3dubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdiibel durchstecken, dabei ist
darauf zu achten, daR der Spreizteil des Diibels ganz im
tragenden Beton steckt.

3) Die Diibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M = 80 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich zylindrisch
und bricht dabei an den So!lbruchstellen auf. Danach
ist die liberstehende Gewindestange des Diibels ent-
sprechend zu kiirzen. ’

= e

Achtung: Nur Dibel, die sich mit dem vorgeschriebenen .
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die notige
Last zuverlassig zu libertragen und die Sicherheit
des Hebezeugs zu gewahrleisten.

Nach mehreren Hiiben unter Vollast, spitestens jedoch
nach einem Monat, miissen die Diibel nochmals mit dem
Drehmomentschiiissel nachgezogen werden.

V=

~
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2.8 Priifung der Qualitat der Diibelverbindung

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfilhrungen, so jist eine weitere
Priifung moglich. '

Am Aufstellungsort wird eine Diibelbohrung mit 20 mm Durchmesser eingebracht.
Die Bohrungstiefe richtet sich nach der Stiarke des Fundamentes, darf jedoch nicht
weniger als 100 mm im tragenden Beton sein.

Das Bohrloch wird ausgeblasen und der Diibel bis zur Kennzeichnung der Mindest-
i verankerungstiefe in den tragenden Beton eingefiihrt. Nun wird die Priifplatte mit
{‘ . dem Diibel am Boden befestigt.

Betragt das aufbringbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der Diibel-
mutter die gewdlbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere Diibe!-
verbindung gewihrleistet.

Le e e Sl

o) Sind nach beendeter %ﬁfung innerhalb
L ' der EinfluBzone (@ 200 mm) Beschidi-

EinfluNzone 200 gungen (Haarrisse, Spriinge und der-

3 g , g gleichen) sichtbar, ist/das Fundament

zur Aufstellung der Biihne nicht geeignet.

Prifplatte - | gewdlbte U-Scheibe

\

VIRNY I AN/ TR/

Bohrungsﬂ'e fe

Bohrungsdurchme sser
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3. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur . Er iUber-
pruft alle Funktionen und alle Sicherheitseinrichtungen

der Hebebiihne.
Insbesondere folgende Punkte:

3.1

3.2
55

5.5

3.6
5.7
5.8

Nach Gutbefinden aller Punkte,darf die Hebebiihne
Betrieb genommen werden.

Die Drehrichtung des Motors gemdB den Symboldn auf dem

Wendeschalter.Ist dies nicht der Fall,so muR
Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden
konnen in den Endstellungen Scha@den entstehen
Die Endabschaltung oben und unten (Kettenschl
Die richtige Befestigung der Kette und Fangst
Die Tragmutterbefestigung

Das Festsitzen aller Dibel im Beton.Jeder Diit
M-min = 80 Nm festgezogen werden konnen (bei

in der

1, sonst

.
affsicherung).

Jange .

el muBl mit
Verwendung

eines Grundrahmens,die Verbindungsschrauben zum Grund-

rahmen und die Diibel).

Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnahmeteller.

Die ausreichende Schmierung der Hubspindel.

Den ruhigen Lauf des gesamten Hubger&dtes.

in




Gebrauchsanweisung « 2.20BTS/2.25 BTsm ' Blatt 11

4. Wechsel des Aufstellungsortes '

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie unter
Punkt 2 erlautert sind. Bevor die Biihne elektrisch abgeklemmt wird, sind [die Hub-
schlitten in ca. halbe Hoéhe zu fahren, damit ohne Beschadigungen an der Biihne die
Drehrichtung des Motors festgestellt werden kann, ‘

Die Tragarme sind vom Hubschlitten zu trennen (die Sicherungsringe entfernen, die
Tragarme anheben und aus dem Hubschlitten herausnehmen),

Die ‘Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Ain vorbgreiteten
Standort festdiibeln. Es sind Diibel der Fa. LIEBIG zu verwenden, N-Typ B 20/125..
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfahig, neue Diibel verwenden. Die

Dibelhiilse kann dem Fundament angepallt werden, die Mindestverankerungstiefe
ist jedoch einzuhalten,

Tragarme montieren und Bolzen sichern.

Elektrisch anschlieRen. Wichtig! Die Drehrichtung des Motors priifen.
Die Pfeilsymbole am Wendeschalter miissen mit dem Lauf der Hebebiihne
iibereinstimmen.

Ist dies nicht der Fall, so mul in der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen
werden, sanst konnen in den Endstellungen Schiden entstehen.

Priifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,,Inbetriebnahme’’. Vor allem Kp'Ftrolle der
Diibel nach dem ersten belasteten Hubvorgang wiederholen,

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den orc nungs-
gemalen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.
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. 5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug, welches einschlieRlich Beladung hochstens 2000 bzw.
2500 kg wiegen darf, ist mittig zwischen die Hubsdulen zu fahren. Nach vorne darf das
Fabrzeug bis zur Tﬁrfreihelit gefahren werden.

Heben

Die Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken und an den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Punkten anzusetzen. Auf die gleiche Hohe der Aufnahmeteller ist zu
achten,

Beachten, dal niemand im Arbeitsbereich der Hebebuhne steht,
Schalter auf ,,Heben” drehen (Pfeilrichtung nach oben).

Nach dem Freiheben den richtigen Sitz der Aufnahmeteller priifen. Weiterfahren bis die
gewiinschte Hubhdohe erreicht ist.

Bei der Montage an den Fahrzeugen ist vor allem darauf zu achten, daBB beim Ausbau
schwerer Teile keine so groRe Lastverteilung entsteht, daR ein Tragarmpaar entlastet ist.
Diese Gefahr tritt besonders bei beladenen Fahrzeugen auf.

Senken

Beachten, daR sich niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne befindet. Werkzeuge,
Bocke und dergleichen aus dem Arbeitsbereich entfernen.
Schalter auf ,,Senken* (Pfeilrichtung nach unten),

drehen bis die Hubschlitten die Grundplatte erreicht haben. Tragarme zuriickschwenken.

Die Nutzlast von 2000 bzw. 2500 kg darf nicht iiberschritten werden, die hochste zul. Last
fiir die Tragarme betragt je 600 bzw. 760 kg.
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6. Sicﬁerheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.

\

. Die Personenbeférderung und das Hochklettern an der Biihne oder dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt. '

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nicht bedienen.

Beim Ein- und Ausbau schwerer Teile ist auf gefdhrliche Schwerpunktverlagerunge

nzu
achten, dabei auf Nutzlasten im Fahrzeug Riicksicht nehmen.

Das Ein- und Ausschalten mufl so geschehen dafl d|e Hub- oder Senkbewegungen
gleuchmaBng erfolgen

Die Nutzlast von 2000 bzw. 2500 kg darf nicht berschritten werden, die héchste zu!l. Last
~ fir die Tragarme betragt je 600 bzw.750 kg, - _

Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

Wihrend des Hub- undVSenkvorganges diirfen sich keine Personen unter der Last

auf-
halten. Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Schalter
ausgeschaltet und abgeschlossen ist. ,




o
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7. Bedienungsanleitung

7.1 Heben
1. Fahrzeug in die Biihne fahren.

2. Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen
ansetzen, -

3. Kontrolle, daB sich niemand im gefdhrdeten Bereich befindet.
4. Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller priifen.

5. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben. .

7.2 Senken
1. Kontrolle, daR sich keine Gegenstidnde im Absenkbereich befinden.
2. Kontrolle, daB sich niemand im gefdhrdeten Bereich befindet.

3. Schalter auf ,,Senken’ drehen bis die Biihne abschaltet.

Das selbstiandige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 1
erlaubt.
Personenbeforderung und das Hochklettern an der Bihne bzw. dem gehob
Fahrzeug ist untersagt. '
Beim An- und Ausbau schwerer Teile mogliche Schwerpunktverlagerung b
sichtigen. ’

Lenen

eriick-

Punkten

8 Jahre)

Bei allen Bilhnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemitte! zu Beobachten.

7.3 Absenken bei Stromausfall
1. Wendeschalter ausschalten und abschlieBen.

2. An der grofen Keilriemenscheibe den Hubschlitten absenken.

e e R

.
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7.4 Auffahren auf ein Hindernis

Ist der Hubschlitten oder der Ausleger durch Un
der Bedienungsperson auf ein Hindernis aufgefah
schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig ab.
Durch das Auffahren wird die Hubspindel nach ob
und drilickt den Notendschalter(Spindelschalter),
der Hubspindel angebracht ist.Dieser schaltet d
In diesem Fall ist der Wendeschalter auf Heben
bis das Hindernis entfernt werden kann.

e

Als Schutzmafinahme gegen ein Blockieren des Hub
(Motor) in Auffahrrichtung,ist in der Motorwick
Temperaturwidchter eingebaut,welcher bei einem U
des Motors den Steuerstrom unterbricht.Eine wei
Bedienung der Hebebiihne ist erst nach ein paar
~ (Abkiihlen des Motors) moglich.

7.5 Ansprechen der Sicherheitsschaltung

chtsamkeit
en,so

n geschoben:
elcher iber
e Biihne ab.
u schalten,

chlitten
ung ein
erlasten
ere
ekunden

"Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den Verschleil der
Hauptmutter und den Verschleill der Kette iiberwacht. Nach einem Bruch der
Hubmutter iibernimmt eine lose auf der Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmuytter die Last.
Es kann damit nur in die untere Endlage gefahren werden, nicht wieder aufwarts.

ZerreiBt jedoch die Kette, so kann weder auf- noch abwirts gefahren werd
der Hubschlitten der Abtriebseite hiingt ja sofort an der Fangstange fest.

n, denn

. Die Hebebiihne kann dann nicht mehr durch den Wendeschalter bedient werden.

Achtung: Da das Ansprechen der Sicherheitsschaltung auf jeden Fall auf e
der Biihne zuriickzufithren ist, muB unser Kundendienst benachs
werden. '

Kontrollieren Sie jedoch vorher, ob-die Stromversorgung der Hebebiihne e
ist, d. h. die Sicherungen sind intakt und der Schalter ist eingeschaltet.

Wichtig: Beli allen Stérungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der §
und gegen ein Wiedereinschalten zu sichernl

inen Defekt
ichtigt

inwandfrel

hchalter auszuschalten
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8. Wartung
Die Autobihnen2.20BTS;/ 2.25 BTS- sind nach folgenden Schwerpunkten zu warten:

8.1 Die Kette ist monatlich mit Mehrzweckfett (kein Molykote) einzufetten. Es eignet [
sich auch sehr gut ein diinnes, leicht kriechfahiges Ol. |

8.2 Die Ausziige der Tragarme, die Bolzen der Aufnahmeteller, die Laufbahnen der \
Hubschlittenrollen sind diinn einzufetten.

8.4 Die Hubspindel ist monatlich einmal leicht

einzudlen.
Bestens bewdhrt hat sich das Sdge-ketten-Haftcl £/50.

8.5 Die Gummi-Aufnahmeteller, das Abdeckband und die Kette sind auf Verschlei zu
priifen und gegebenenfalls zu ersetzen.

9. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Hebeblihne sind jihrilich
mindestens 1 mal zu uberprufen. - -

9.1 Tragmutter (Optische VerschleiBmessung)

Zur Uberpriifung der Tragmutter wird zundchst die
Abdeckung vor der Hubspindel entfernt.
-In der Tragplatte ist ein Stift eingebaut.Dieser| muf

mit der Oberkante der Tragplatte im(Hubschlitten| oben)

biindig sein.(Einbau-Zustand,siehe Bild links unten)

Schaut nun der Stift,bei der jahrlichen Priifung P mm

nach oben heraus(51ebe Bild rechts unten),so mu| die

Tragmutter zusammen mit der Folgemutter ausgetau;cbt h
werdcden,
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Einbau-Zustand Austausch - Zustand

A -

N N N N
N N N

N 1 N \ N
N N o \

-
Tragmutter - Versch/eiﬂ:*;eﬁsfifr

\

|

A |

9.2 Endabschaltung - | ]

. \
Zur Uberpriifung wird das Abdeckband auf der Bedienseite entfernt und der richtige
Sitz der Befestigungsschrauben sowie der leichte Lauf der Schalt- u. Zugstangen in den
Fihrungen kontrolliert.

|
. |
9.3 Standsicherheit A | 1’

‘Die Muttern.der Béfestigungsdi]bel sind mit einem auf 80 Nm eingestellien Drehmdmenf—
schliissel nachzuziehen. |

?
9.4 Kettenschlaffsicherung v ‘ |

Dazu wird auf der Abtriebseite ein Bock 0. 3. unter die Tragarmaufnahme gestellt
und der Schalthebel nach unten gedriickt, Beim Aufsetzen der Aufnahme auf das
Hindernis wird die Kette schlaff, wodurch die andere Seite noch 2 — 3 cm weiter-
laufen und dann anhaiten muB.

9.5 Kettenbruchsicherung

Die Fangvorrichtung bei Kettenbruch ist auf Leichtgéngigkeit zu untersuchen.
Ketten auf VerschleiB priifen.

Nach Ansprechen der Fangvorrichtung (Kettenbruch) ist der Schneidring zu erneuetn
und die Fangstange zu iiberarbeiten bzw. ebenfalls zu erneuern.

Der Befund der jahrlichen Priifung ist in dem beigefilgten Formular festzuhalten.

9.6 Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ordnungs- |
gemaBen Wasserschutz der elektrischen Ausristung zu achten.
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Netzanschlufi: 3~[N+ PE,50Hz,380[220V
L112L3 PE

Il

s 1

W

M1

 §

W1: Wendeschalter FO1: Temperaturwdchter in den M
K1: Schitz S1 : Notendschalter
M1: Drehstrom - Motor

Fir die Auswahl der Schutzmafinahmen sind die értlich giltigen 6
Sicherheitsbestimmungen mafigebend (BRD,VDE 0100).
Bauseitig ist die Zuleitung gemdfl VDE 0100 mit T16A abzusicher
Der Mindest- Leiterquerschnitt betrdgt 15 mmz.

n!

3

lotorwicklungen

lektrischen
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Teileliste elektrische Steuerung
Benénnung Stuck [Netzspannung:
M1 Motor 1 580V,50Hz
K1 Schitz 1 580V ,5CHz
W1 Wendeschalter » 1 %80V ,50Hz
81 : Notendschalter(Spindelschalter) ) 1 220V ,50Hz
FO1: Temperaturwachter in den Wicklungen 1 250V ,50Hz

des Motors
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P35l FORSCHUNGS. UND . :
Tm\.w MATERIALPRUFUNGSANSTALT

3R/ BADEN-WURTTEMBERG - OTTO-GRAF.INSTITUT -

- Chemisdh.Technisches Prifamt Stutigart -

7000 Stufrgart 4

KienestraBe 13

FMPA

. Blatt 05
Unser Zeichenn V/80 0963 Or/Sir
Detum 20. Mirz 1981

Das vom Antragsteller vorgestellte Erzeugnis entspricht nach der vor uns durch-

Unser Nﬁnwg

Datum

Antragsteller

Art der Prufung

Prifgegen~
stands

- - PRUFZEUGNIS

V/80 0963 Or/Sir
'20. Mirz 1981

—

Firma
Qtto NuSbaum GmbH .
Karker Strasse 24 . -

7640 Kehl-Bodersweier

Baumusterprifung nach dem’ Ger&tesicherheitsgesetz (GSG)
ror Erteilung des GS-Zeichens® .

N.tn»umcwmn;mm»:mmg.ug_un&:m fir Kraftfahrzeuge

e 2.20 BTS / 2.25 BTS

Tragf&higkeft: 2500 kg bzw. 2000 kg

Bei Ausstattung mit Tragarmen nach Zeichnung 2.25- X.018.151
vom 22.07.80 wermindert sich die Tragfihigkeit auf .wooo kg

_des GS-Zeichens wird darauf hingewiesen, dass eine Nachprifung bei Knderung von

gefilhrten Prifung den Bestimmungen des Geritesicherheitsgesetzas und darf mit

dem nunnnhmros versehen werden. Einsichtlich Farbgebung und Grosse des GS-Zeichens
bestsht keine Vorschrift. Sowohl dunkle Schrift auf hellem Grund -Hr avch helle
Schrift auf dunklem Grund sind mdglich, Eine Verbindung des GS-Zelchens mit dex
Firmenzeichen Oa.un einem anderen Zeichen ist jedoch nicht zuldassig.

FMPA BW
v/80 0963

Die hiermit ausgesprochene Berechtiqung zum Fihren des <ouu4nnvﬂ.ﬂn= GS-Zeichens
beruht auf den vom Antragsteller anerkannten Bedingungen fir die Erteilung und °
FChrung des GS-Zeichens - sie setzt eine Uberwachung der Fertigung und eine End-

kontrolle der mit vorstehendem GS-Zeichen versehenen Erzeugnisse voraus. -

Ergdnzend zu Abschnitt I der aneckannten Bedingungen fOr die Erteilung und FOhrung -

Normen oder anderweitiger Regeln der Technik, die der Herstellung von Einzelteilen ’

oder des Gesamterzeugnisses zugrunde liegen, in jedem Fall erfordexlich wird,
ho\.l
0.&»

!

o

V.4 Geritetechn ﬁ.n

F

Ing.grad.Langner

Chemisch-Technisches V.5 Mechanik,

m»nrman,» technik
f QN “m ‘\ \

Dipl.-Ing.Oberer
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Werkattest

Diese Autohebebiihne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf Funktlonstuchtlgkent und
Sicherheit Gberpriift.

. Drehrichtung des Motors, ansprechen der Endabschaltung

. Das nchtlge Anzugsmoment al!er sicherheitsbeeinflussenden Schrauben

. Die sorgfiltige Befestigung der Kette, {wird teilweise vom Monteur erst am Aufstellungs-|
ort vorgenommen), die Befestlgung der Fangsicherung und Fangstange elnschl Funktion

*4. Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerates, Abschmierung und Einfettung aller beweglichen

. Volizdhligkeit aller Taile.

. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungs-*

Motorbefestigung und Hubspindellager: Ma = 45 Nm.
Sechskantmutter an Spindelende gekontert; Ma = 495 Nm.

derselben.

Teile, Schwerpunkt Spindel-Mutter-System.

gemaRen Wasserschutz der elektrischen Ausristung zu achten.

!

Der Leiter der Oua()‘tc‘itskon

troile

(Ort, Datum) L ~ { Un !ers_chrfft
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Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1. Aufstellung der Hebebihnen durch werkseigene, oder werksgeschulte Monteure mit

Kundendienstausweis (Sachkundige):

Da fiir den Typ 2.20BTS: sowie 2.25 BTSeine Baumusterpriifung vorliegt, entfalit die

geschraubt, sondern direkt am Boden festgediibeit, so mul vom Betreiber du
Unterschrift bestatigt werden, daB der Werkstattboden den Forderungen ent
welche auf Blatt 7 verlangt werden.

Priifung durch einen Sachverstindigen. Wird die Hebebihne auf keinen Grunlrahmen

2. Aufstellung der Hebebiihne durch den Betreiber:

In diesem Fall muR die Hebebilihne vor der ersten Inbetriebnahme durch eine‘:n Sach-
‘Blatt 22

kundigen auf Betriebsbereitschaft geprift werden. Der Betreiber bestatigt au
die geforderte Betonqualitat durch seine Unterschrift.

ch
richt,
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¢

Aufstellungsprotokoll

(Aufstellung durch Sachkundig

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sich

Uberpriift.

1. Drehrichtung des Motors gemall den Symbolen auf dem Wendeschalter

2. Endabschaltung oben u. unten

e)

Trheit

3. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel muR mit mind. 80 Nm (friher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iber Betonqualitat It. Blatt 7)

4. Die richtige Befestigung der Kette.

5. Die Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmeteliers.

6. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

7. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdaumen ist auf den ordnun&;s-

gemaRen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

Ich/Wir bestatigen, daB die Bihne Nr.

Uberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift)

Der Betreiber

ordnungsgemal aufgestellt,

(Datum, Unterschrift]

Wird die Buhne vom Betreiber selbst aufgestelit, so tritt die verldngerte Garantiegewahrung
in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG das vollstdndig unterschriebene

Aufstellungsprotokoll Blatt 22 vorliegen hat.
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Aufstelliungsprotokol!l

{Aufstellung durch Betreiber)

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
Uberprift.

. Drehrichtung des Motors gemaR den Symbolén auf dem Wendeschalter

——

2. Endabschaltung oben u. unten

3. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel mu mit mind. 80 Nm (friiher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iiber Betonqualitat It. Blatt 3)

4. Die richtige Befestigung der Kette.
5. Die Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmetellers.

6. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites.

7. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ordnungs
gemalen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

Ich/Wir bestatigen, dal die Biihne Nr. ordnungsgemal aufgestelit,
liberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der Sachkundige Der Betreiber

(Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift,
Firmenstempel)

Die verlangerte Garantiegewahrung tritt in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
dieses volistandig unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorliegen hat.
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HEBETECHNIK l

-Prdfungsbefund
uber eine jahrliche regelmafiige Prufun

Diese Autohebebihne wurde am_____ einer regelmdfligen
Prifung gemdafl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprdfungen:

' Notwendige Nachpriifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdngel behoben:

{ Ort, Datum, Unterschrift)

TR RSN W S
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HEBETECHNIK
Prifungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung
Diese Autohebebihne wurde am _________ einer regelmdlligen

Priufung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

' Notwendige Nachpriifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundig

{Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrif

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)

- 5 I



Gebrauchsanweisung - m Blatt 26
HEBETECHNIK
Priufungsbefund |
uber eine jahrliche regelmalfiige Prifung
Diese Autohebebihne wurde am _______ einer regelmdlligen
Prifung gemdafnl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:
Noch ausstehende Teilprufungen:
Notwendige Nachprdfungen:
|
Der Weiterbetrieb darf érfo/gen/nicht erfolgen
Der Betreiber . Der Sachkundige
{Datum, Unterschrift) = {Ort,Datum, Unterschrift)
Name, Adresse, Beruf, Arbifeitgeber
' des Sachkundigen:
|
Mdngel behoben:
{Ort,Datum, Unterschrift)
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HEBETECHNIK

Prufungsbefund
uber eine jahrliche rege/maﬁ/ge Prufung

‘Diese Autohebebiihne wurde am _____ einer regelmdlfligen
Prifung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

No twendige Nachpru f&hgen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

.Médngel behoben:

(Ort, Datum, Unterschrift)]
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Blatt 28

| Prufun qsbefund

-uber e/ne thf‘//Che rege/ma/?/ge Prufung |

Diese Autohebebuhne wurde am______ einer. regel
Priufung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden K
folgende Mangel festgeste//t

mdfligen
eine / -

- Noch auss'te’her]de Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) - ' (Ort, Datum, Untersch

Neme, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

rift)

"~ des. Sachkundigen:

- 'Mdngel behoben:

{Ort,Datum, Un terschrift)

— = LU B L N N L. . \ -
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‘Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Prifungsbefund

uber eine jahrliche regelmalfiige Prdfung

Diese Autohebebiihne wurde am_;__ einer regelmdfligen

Prifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden
folgende Méngel festgestellt: '

keine /

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber | Der Sachkundige’

{Datum, Unterschrift) 4 {Ort, Datum, Untersc|

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

hrift)

des- Sachkundigen:

Mdangel behoben:

(Ort,Datum, Unterschrift)



»

Gebrauchsanweisung’ nupbaym

HEBETECHNIK

" Blatt 30

,Prufungsbefund -
uber eine th/‘/lChe regelmallige Prufum

Diese Autohebebiihne wurde am’

g

einer regelmaligen

Priifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden |keine /

folgende Mdngel festgestellt:

“Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

-Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber ' _ Der Sachkunt

dige

({Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

(Ort, Datum, Untersahrift)

des Sachkundigen:

. Mdngel behoben:

{0rt Datum, Unterschrift)





