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1. Verwendungszweck

Die Autohebeblihnen Typ 2.20SK und 2.25SK sind Hebezeuge

zum Anheben und Reparieren von Kraftwagen bis zu einem
Gesamtgewicht von 2000 bzw. 2500 kg,wobei die max.Belastung
eines einzelnen Tragarmes 600 bzw. 750 kg nicht {ibersteigen
darf.

Eine Einzelbelastung "eines' Tragarmes darf nicht auftreten.

Diese Hebebihnen sind auch fir den Aufbau zuf einen
Grundrahmen geeignet.

Nach Anderungen an der Konstruktion und an wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen,muB die Hebebiihne
von einem Sachverstidndigen geprift werden.

Die Aufstellung in explosionsgefdhrdeten RBetriebsstidtten
ist mit der serienmdBigen Hebebiihne verboten.

Die ausfiihrliche Bedienungs-und wartungsanleitung ist
zu beachten.
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2. Montage und Aufstellung

2.1 Die Aufstellung der Hebebilhne erfolgt durch geschulte
Monteure des Herstellers.

2.2 Falls der Betreiber iiber entsprechend geschulte
Monteure verfiugt,kann die Hebeblihne auch von ihm
aufgestellt werden.

Wichtig ist hier die Kenntnis,lber den richtigen
Umgang mit Dibeln und der sachgemife,den VDE-Bestimm-
ungen entsprechende,elektrische AnschluB.

2.3 Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden
- lediglich explosionsgefiZhrdete Raume,diirfen mit der
serienmdfBigen Hebebithne nicht ausgeriistet werden.

Vor der Aufstellung ist bei Ausfiihrung ohne Grund-
rahmen ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder

zu erstellen.

3

2.4 Bei Ausfihrung mit Grundrahmen,mufl der Untergrund der
Belastung gewachsen sein.Ein planebener Aufstellplatz
ist in jedem Falle herzustellen,wobei die Fundamente
im Freien oder Riumen,bei denen mit wWinterwitterung
zu rechnen ist,frosttief zu grinden sind.

2.5 Fur den elektrischen AnschluB sind bauseits 3~/N + PE
50 Hz,380/220V bereitzustellen.Bauseits sind gema
VDE 0100 Bicherungselemente 3polig T 16A zu montieren.
Der Mindestleiterquerschnitt betrigt 1,5 mif,

2.6 Bel Aufstellung in Waschhallen und anderen Feucht-
reumen ist auf den ordnungsgemidBen Wasserschutz der
elektrischen Ausriistung zu achten.

2.7 Die Kabeleinfihrung in die SHule,ist serienmiBig an der
Bediensdule oben vorgesehen.Sie kann aber auch durch
die,in der Grundplatte befindliche Bohrung geschehen.
In jedem Fall muB das Kabel durch eine Kabeltiille
geschiutzt werden.
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Bevor mit dem Aufstellen der Zweisdulenhebebilhne begonnen
wird,muB sicher gestellt sein,daB das Fundament,die von

Jeder Hubsdule auf den Boden ilibertragenen Kridfte und

Momente aufnehmen kann. °
ImiBedarfsfall ist ein Brustatiker ainzuzuziehen;fiir nicht

ordnungsgemédB ausgefiih *te Fundam>nte libernehmen wir keine

Haftung.

Die Belastung entspricht dem Regelfahrzeug gemiR

DIN 1065 Bl.3.
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2.12 Aufstellen und Verdiibeln der Hubséulen )

Die Hubsiulen werden gemaB Zeichnung Blatt 2

aufgestellt. i
Das Verdiibeln der LIEBIG-Sichirheitsdiibel erfolgt

im ,,Durchbohrverfahren’:

1) Ohne Anreilen direkt durchbohren (Bohrer @ 20 mm)

r
2) Bohrloch sdubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdiibel durchstecken, dabei is’
darauf zu achten, daB der Spreizteil des Diibels ganz im
tragenden Beton steckt. . P
\
2

3) Die Diibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M = 80 Nm: anzuziehen, die Hiilse spreizt sich zylindrisch
und bricht dabei an den Sollbruchstel!=n auf. Danach
ist die iberstehende Gewindestan~e des Dibels ent-

sprechend zu kiirzen.

-

Achtung: Nur Diibel, 1i - sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die notige
Last zuverldssig zu ibertragen und die Sicherheit
des Hebezeugs zu gewahrleisten.

Nach mehreren Hiiben unter Vollast, spat>stens jedoch
nach einem Monat, missen die Dibel nochr.aals mit dem
Drehmomentschlissel nachgezogen werden.
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2.13 Priifung der Qualitit ¢ r Diibelverbindung '

|

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfiihrungen, so ist eine weitere
Priifung maglich.

~ Am Aufstellungsort wird eine Diibelbohrung mit 20 mm Durchmesser eingebracht.
Die Bohrungstiefe richtet sich nach der Stirke des Fundamentes, darf jedoch nicht

weniger als 100 mm im tragenden Beton sein.
Das Bohrloch wird ausgeblasen und der Diibel bis zur Kennzeichnung der Mindest-
verankerungstiefe in den tragenden Beton eingefiihrt. Nun wird die Prifplatte mit

. dem Diibel am Boden befestigt.

Betrigt das auforingbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der Diibel-
mutter die gewdlbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere Diibel-

verbindung gewahrleistet. | -

Einfluhzone $200 b Sind nach beendeter Priifung innerhalb
der EinfluRzone (@ 200 mm) Beschadi-
gungen (Haarrisse, Spriinge und der-

Prufplatte gewolbte “j'SChei be gleichen) sichtbar, ist das Fundament
' I / zur Aufstellung der Bihne nicht geeignet.
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%o Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren FMonteur.Er
Uberprift alle Funktionen und alle Sicherheits-
einrichtungen der Hebeblhne.
Insbesondere folgende Punkte:
2.1 Die Drehrichtung-des Motors gemdB den Symbolen
auf dem Wendeschalter.Ist dies nicht der Fall,
so mull in-der Zuleitung ein Phasentausch vor-
genommen werden.Sonst konnen in den Endstellungen
Schaden entstehen.
3.2 Die Endabschaltung oben und unten.
%2.5 Die KettenriBl—~und Kettenschlaffsicherung.
5.4 Die Mutterbruch-und Mutterauslaufsicherung.
3.5 Die richtige Befestigung der Kette uni Fangstange.
3.6 Das Festsitzen aller Dibel im Beton.Jeder Dibel mul
mit M min= 80Nm festgezogen werden kinnen.
(bei Verwendung eines Grundrahmens,dis Verbindungs-
schrauben zum Grundrshmen und die Dibel).
2.7 Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnahmeteller.
5.8 Die Automatische Spindel-Mutter-Schmisrung.

2.9 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubger:ies.

Nach gutbefinden aller Punkte,darf die Hebebinne in Betrieb
genommen werden.
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4. Wechsel des Aufstellungsortes

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vor-
bedingungen zu schaffen,wie sie unter Punkt 2
erleutert sind.Bevor die Bilhne elektrisch abge-
klemmt wird,sind die Hubschlitten in ca.halbe
Hohe zu fahren,damit ohne Beschddigungen an der
Bliihne die Drehrichtung des Motors festgestellt
werden kann. '

4.2 Die Tragarme sind vom Hubschlitten zu trennen
(die Sicherungsringe entfernen,die Tragarme an-
heben und aus der Aufnshme herausnehmen).

4.3 Die Hebeblihne an den neuen Aufstellungsort trans-
portieren.Am vorbereiteten Standort festdiibeln.
Es sind Dubel der Fa.Liebig zu verwenden,
N-Typ B 20/125.Die alten Dubel sind nicht mehr ver-
wendungsféhig,neue Diibel verwenden.Zie Diibelhiilse
kann dem Fundament angepaBt werden,diie Mindest-
verankerungstiefe ist jedoch einzuhzlten.

4.4 Tragarme montieren und Bolzen sichern.

4.5 Elektrisch anschlieBen.Wichtig!Die Zrehrichtung des
Motors prifen.Die Pfeilsymbole am ¥Wendeschalter
missen mit dem Lauf der Bilihne iibereinstimmen.

Ist dies nicht der Fall,so muB in der Zuleitung
ein Phasentausch vorgenommen werden,sonst kdnnen
in den Endstellungen Schiden entstehen.

4.6 Prufen aller Funktionen wie in Punk:t 3 "Inbetrieb-
nahme”,Vor allem Kontrolle der Diibel nach dem ersten
belasteten Hubvorgang wiederholen.

4.7 Bei sufstellung in Waschhallen und =nderen Feucht-
raumen ist auf den ordnungsgemilen wasserschutz
der elektrischen Ausrustung zu achten.
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5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug,welches einschliefBlich Beladung
hochstens 2000 bzw. 2500 kg wiegen darf,ist mittig zwischen
die Hubsdulen zu fahren.Nach vorne darf das Fahrzeug bis
zur Turfreiheit gefahren werden.

HEBEN :

SENKEN :

Die Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken

und an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen
Punkten anzusetzen.Auf die gleiche HShe der Auf-
nahmeteller ist zu achten.

Beachten,daf niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne
steht. '

Wendeschalter auf ‘“Heben" drehen(Pfeilrichtung nach
oben).Nach dem Freiheben den richtigen Sitz der
Aufnahmeteller priifen.Weiterfahren bis die gewlnschte
Hubhohe erreicht ist.

Beachten,dall niemand im Arbeitsbereich der Hebe-
blihne steht.Werkzeuge,Bdcke und dergleichen aus
dem Arbeitsbereich entfernen.

Wendeschalter auf "Senken" drehen(Pfeilrichtung
nach unten),bis die Hubschlitten die Grundplatten
erreicht haben.Tragarme zuriickschwenken.

Die Nutzlast von 2000 bzw. 2500 kg darf nicht lberschritten
werden,die hochste zul.Last flir die Tragarme betragt
je 600 bzw. 750 kg.
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6. Sicherheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten.

Die Personenbefc")rderung und das Hochklettern an der Bihne oder dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt.

Jugendliéhe unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nichi bedienen.

Beim Ein- und Ausbau schwerer Teile ist auf geféhfliche Schwerpunktverlagerungen zu
achten, dabei auf Nutzlasten im Fahrzeug Riicksicht nehmen.

Das Ein- und Ausschalten muB so geschehen, ciaB die Hub- oder Senkbewegungen
gleichmaRig erfolgen.

Die Nutzlast von 2000 bzw. 2500 kg darf nicht iiberschritten werden, die hochste zul. Last
fiir die Tragarme betragt je 600 bzw.750 kg.

Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

Wihrend des Hub- und Senkvorganges diirfen sich keine Personen unter der Last auf-
halten. Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriife vorgenommen werden, beydr der Schalter
ausgeschaltet und abgeschlossen ist.
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7. Bedienungsanleitung

7.1 Heben , ' ~
1. Fahrzeug in die Biihne fahren.

2. Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansetzen.

3. Kontrolle, daR sich niemand in. gefahrdeten Bereich befindet.
4, Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller priifen.

5. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben.

7.2 Senken

1. Kontrolle, daB sich keine Gegenstinde im Absenkbereich befinden.
2. Kontrolle, daB sich niemand im gveféhrdeten Bereich befindet.

3. Schalter auf ,,Senken’’ dr2hen bis die Biihne abschaltet.

Das selbsténdige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 18 Jahre

erlaubt. .
Personenbefdrderung und das Hochklettern an der Bithne bzw. dem gehobenen

Fahrzeug ist untersagt.
Beim An- ur | Ausbau schwzrer Teile mogliche Schwerpunktverlagerung beriick:

sichtigen. 3
Bei allen Biihnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachten.

7.3 Absenken bei Stromausfall

1. Wendeschalter zusschalten und abschlieRen.

2. An der grof :n k. zilriemenscheibe den Hubschlitten absenken.
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7.4 Auffahren auf ein Hindernis

7e5

Ist ein Hubschlitten oder Tragarm durch Unachtsamkeit
der Bedienungsperson auf ein Hindernis aufgefahren,so
schaltet sich die Hebebihne selbsttatig ab.

Es kann dann weder auf-noch abwidrts gefahren werden.

In diesem Fall muf an der groBen Keilriemenscheibe,

der Hubschlitten so weit nach oben gebracht werden,bis
der Schalter(S1),am Hubschlitten der Antriebsseite,frei-
gegeben ist.Danach kann mit dem Wendeschalter weiter nach
oben gefahren werden und das Hindernis entfernt werden.

Als SchutzmaBnalime gegen ein Blockieren der Hubschlitten
in Auffahrrichtung,ist ein Bimetallrelais eingebaut
worden.Dieses befindet sich direkt am Relais im Schalt-
kasten.Das Bimetallrelais ist im Hersteller-Werk
eingestellt worden.

ACHTUNG: Der eingestellte Wert am Bimetallrelais darf
unter keinen Umstanden verandert werden!

Hat das Bimetallrelais jedoch einmal angesprochen,so ist
folgendes zu tun:{darf nur von einem Sachkundigen vor-
genommen werden)

a) Abdeckung auf Bedienseite abnehmen.

b) El.Schaltkasten offnen. A

¢) KnOpfchen am Zimetallrelais eindriicken,sobald die
AbkiUhlphase fir das Bimetall beendet ist. ’

d) El.Schaltkasten schliellen.

e) Abdeckung wieder anbringen.

Achtung: Wahrend dem Eingriff darf die Bihne nicht
N o
bedient werden.
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7.6 Ansprechen der Sicherheitsschaltung

Die Hebeblihne ist mit einer Sicherheitsschaltung ver-
sehen,die den VerschleiBl der Hubmutter und der Kette
Uberwacht.

Nach einem Bruch der Hubmutter uUbernimmt eine lose

auf der Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmutter die
Last.Gleichzeitig wird die Biihne iber ein Sicherheits-
system abgeschaltet.Es kann dann weder auf-noch abwirts
gefahren werden.

Bel einem RiR der Kette,wird die Bilhne ebenfalls ilber
das Sicherheitssystem abgeschaltet.Desgleichen hangt
der Hubschlitten auf der Abtriebsseite sofort an der
Fangstange fest.

ACHTUNG: Da das Ansprechen der Sicherheitsschaltung
auf jeden Fall auf einen Defekt der Buhne
zurickzufihren ist,mull unser Kundsndienst
benachrichtigt werden.

Kontrollieren Sie jedoch vorher,ob die Stromversorgung
der Hebebihne einwandfrei ist,d.h. die Sicaerungen intakt
und der Vendeschalter eingeschaltet ist.

7.7 Wichtig

Beil allen Stdrungen und Reparaturen an der Hebebiuhne,
ist der Wendeschalter auszuschalten und gegen ein
Wiedereinschalten zu sichern!
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8. Wartung

Die

Autohebeblihnen 2.20 SK und 2.25 SK sind nach

folgenden Schwerpunkten zu warten.

8.7

8.2

8.3

Die Kette ist monatlich mit Mehrzweckfett(kein
Molykote) einzufetten.Es eignet sich sehr gut
ein diinnes,leicht kriechfdhiges Ol.

Die Auszige der Tragarme,die Bolzen der Aufnahme-
teller,die Laufbahnen der Hubschlittenrollen sind
dinn einzufetten.

An der automatischen Schmiervorrichtung fur die
Spindel und die Hubmutter ist der Schmlermlttel—
stand zu lberprifen und gegebenenfalls zu ergédnzen.
(kein Molykote verwenden)

Bestens bewdhrt hat sich das S&ge-Ketten-Haftocl 8/50.

Die Gummiaufnahmeteller,das Abdeckband und die
Kette sind auf VerschleifR zu prufen und
gegebenenfalls zu ersetzen.
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9. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihnen 2.20 SK und
2.25 SK sind jahrlich mindestens 1 mal zu prifen.

9.1 Hub-und Folgemutter

Zur Uberprifung der Hub-und Folgemutter ist zu
nachst das Abdeckband auf der Bedienseite unten los-
zuschrauben und der betreffende Hubschlitten auf
eine Unterstitzung zu fahren.Dann ist das axiale
Spiel der Hub-und Folgemutter zu prufen,dies darf
1,2 mn nicht ubersteigen.

9.2 Endabschaltung

Zur Uberpriifung wird das Abdeckband auf der Bedien-
seite entfernt und der richtige Sitz der Befestigungs-
schrauben,sowie der leichte Lauf der Schalt-und Zug-
stangen in den Fuhrungen kontrolliert.

9.% Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem
auf 80 Nm eingestellten Drehmomentschlissel nachzu-
zlehen,

9.4 Kettenschlaffsicherung

Dazu wird auf der Abtriebsseite ein Bock 0.2. unter
die Tragarmaufnshme gestellt und nzach unten gefahren.
Beim Aufsetzen der Aufnahme auf dss Hindernis wird
die Kette schlaff,wodurch die andere Seite noch

2-% cn weiterlaufen und dann anhalten mufl.

9.5 Kettenbruchsicherung

Die Fangvorrichtung bel Kettenbruch ist auf Leicht-
gangigkeit zu untersuchen.

Ketten auf VerschleifBl priifen.

Nach Ansprechen der Fangvorrichtunz(Kettenbruch) ist der
Schneidring zu erneuern und die Fangstange zu uUberar-
beiten,gegebenfalls zu erneuern.

Der Befund der jdhrlichen Priifung ist in dem bei-
gefugten Formular festzuhalten.

9.6 Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feucht-
raumen ist auf den ordnungsgemifRen Wasserschutz der
elektrischen Ausristung zu achten.
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Der Kontakt A -B ist am
Schalter nur einmal
vorhanden. Es ist ein
Spdtschliefier, der sowohl!
in Stellung I (Auf) als

auch in Stellung II (Ab)
wirksam wird.
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Bauseits sind 3 Sicherungselemente

T 16 A zu montieren.

Der Mindest - Leiterquerschnitt betrdagt 1.5 mme,

Netzanschlui 3~IN + PE 50Hz 380/220V

Flr die Auswah! der SchutzmaBnahmen sind die ortlich gultigen elektrischen

M1

Sicherheitsbestimmungen mafigebend (BRD VDE 0100 )
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W1: Wendeschalter

K 1. Schitz '

FO1: Motorschutzrelais

S1: Sicherheitsschalter ( Kettenrifi-
Kettenschlaff-und Mutterbruchschalter)

X71.: Schuko -Steckdose
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Werksattest

Diese Autohebebiihne wurde heute nach folgenden Punkten
auf Funktionstlichtigkeit und Sicherheit {iberpriift.

1.

Drehrichtung des Motors,Ansprechen der Endabschaltungen.
Uberpriifen der richtigen Einstellung des Bimetallrelais.
Uberpriifen des Sicherheitsschalters auf Funktion.

Das richtige Anzugsmoment aller SicherheitsbeeinfluBenden
Schrauben:

Motorbefestigung und Hubspindellager: Ma= 45 Nm.
Sechskantmutter an Spindelende gekontert: Ma= 495 Nm.

.Die sorgfiltige Befestigung der Kette,(wird teilweise

von Monteur erst am Aufstellungsort vorgenommen)
die Befestigung der Fangsicherung und der Fangstange einschl.
Funktion derselben.

Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates,Abschmierung
und Finfettung aller beweglichen Teile.

Vollzahligkeit aller Teile.
Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen

ist auf den ordnungsgeméBen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu achten,

Leiter der Qualitédtskontrolle

(Ort,Datum) (Unterschrift)
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Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1.

Aufstellung der Hebebihne durch werkseigene,oder werks-—
geschulte Monteure mit Kundendienstausweis(Sachkundige):

Da fur die Hebebihnen 2.20 SK und 2.25 SK eine Baumuster-
prifung vorliegt,entfallt die Priufung durch einen
Sachverstandigen.In diesem Fall braucht Blatt 23 nicht
ausgefullt zu werden.Der Betreiber bestatigt lediglich
auf Blatt 22,dall der Werkstattboden den verlangten
Forderungen von Blatt 4-9 entspricht.

Aufstellung der Hebeblihne durch den Betreiber:

In diesem Fall muX die Hebebuhne vor der ersten Inbetrieb-
nahme durch einen Sachkundigen auf Betriebsbereitschaft
gepruft werden.Der Betreiber bestitigt auf Blatt 23

die geforderte Betonqualitdat durch seine Unterschrift.
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Aufoe//UngSQrO tOkOII (Aufstellung durch Scchkundige)

7

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns .aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
. uberprift.

1. Drehrichtung des Motors gema® den Symbolen auf dem Wendeschalter

2. Endabschaltung oben u. unten

3. Dle Funk ion des Sicherhe:i tsschalters

4.Das Festsltzen aller Dibel im Beton. Jeder Dibel mu8 mit mind. 80 Nm (friher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestitigung des Betreibers iber Betonqualitat It. Blatt 5 -9

5.Die richtige Befestigung der Kette.
6. Die Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmetellers.

7. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.
8. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungs-
gemaRen Wasserschutz der elektrischen Ausristung zu achten.

Ich/Wir bestﬁtigfen, daR die Bihne N . ordnungsgemaR aufgestellt,
iberprift und in Be:-ieb genor-men wurde. ’

Der Sachkundige Der Betreiber

(Datum, Unterschrift)

’

{Datum, Unterschrift)

Wird die Biihne vom Betreiber selbst aufgestellt, so tritt die verlangerte Garantiegewahrung
in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG das vollstandng unterschriebene

Aufstellungsprotokoll Blatt 23 vorliegen hat.
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' HEBETECHNIK

Aufstellungsprotokoll

(Aufstellung durch Betreiber)

Diese Autohebebihne wurde heuts von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit .
uberpruft. ’

1. Drehrichtung des Motors gema8 den Symbolen auf dem Wendeschalter

2, Endabschaltung oben u. unten v _ :

3.Die Fuaktion des Sicherheitsschalters

4.Das Festsitzen aller Dibel im Beton. Jeder Dibel muB mit mind. 80 Nm (friher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestitigung des Betreibers Gber Betonqualitit It. Blatt 5-9 )

5.Die richtige B :festigung der Kette

6.Die Sic;nrung der Tragarmbolzen und des Aufnahmetellers,

4

7. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

8. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungs-
gemaBen Wasserschutz der elektrischen Ausristung zu achten.

Ich/Wir bestitigen, da8 die B.hne Nr. ord~unasgemaR aufgestelit,
uberpruft und in Betrieb gencmim ~n wurde.

I

Der Sachkundige Der Betreiber
i
(Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift,
: Firmenstempel)

‘Die verlingerte Garantiegewihrung tritt in Kraft,sobald die
Fa.Otto NuBbaum GmbH & Co.KG dieses vollstindig unterschriebene
Aufstellungsprotokoll vorliegen hat.
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Blatt oL
HEBETECHNIK
Prufungsb@fund
uber eine jahrliche rege/ma/?/ge Prufung
Diese Aufohebeb(ihne wurde am ______ einer rege/ma/)/gen

Prifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden keine /

fo/gende Mange/ festgeste//f ,

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Beil ¢ ber Der Sachkundige

{Datum, Un fe'rschr/'ft/ (Ort,Datum, Unterschrift)

Name, Adrpsse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundi_en:

Mangel behoben:
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Prufungsbefund |
uber eine jahrliche rege/maﬁlge Prufung

Diese Autohebebdhne wurde am einer regelmdfligen
Prifung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden keine /

fo/gende Mange/ fesfgeste/lt R

Noch ausstehende Teilprufungen: _

Notwendige Nachprufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Un !e_rschr/ft/ (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgebér
des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Oret, Ditum, Unterschrift)
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Prufungsbefund |
uber eine _/Cth/IChe rege/ma/}/ge Prufung

Diese Autohebebuhne wurde am _____._ einer regelmdlfiigen
Prifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden keine /

fo Igende Mange/ fes tges te//t

e s e e e e e e

Noch ausstehende Teilprudfungen: .

- Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unfe'rschr/‘ft} ; (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbe/'tgéber
des Sachkundigen:

Mdngel behoben: | B

{Ort Datum, Urterschrift

Avidian
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. HEBETECHNIK

Prufungsbefund
uber eine jahrliche rege/ma/}/ge Prufung

Diese Autohebebu'hne wurde am ______ einer regelmdfligen
Prifung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden keine /

fo/gende Mangel festgeste//t

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

[Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Dotum, iinterschrift;

B et
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v HEBETECHNIN

Priifungsbefund |
uber eine jahrliche regelmafiige Prdfung

Diese Autohebebiihne wurde am _____ einer regelmdfigen
Prifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt: -

Noch ausstehende Teilprifungen:.

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

[Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

A 1 b T e At e Ak o o ae h e o ttia

Mangel behoben:

{Ort. Datvm iinterschr. ft
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Prifungsbefund

uber eine jéhrliche regelméfige Priifung

Diese Autohebebiihne wurde am

einer regelmdéfigen

Prifung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:,

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber

{Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Der Sachkundige

(Ort, Datum, Unterschrift)

Mangel behoben:

(Ort, Datum, Unterschrift;

hattrsin reane

bt bbbt 1o

Abima b
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Prudfungsbefund
uber eine jahrliche regelmarliige Prdfung

Diese Autohebebiuhne wurde am _____ einer rege/mc’iﬂ)’gen
Prdfung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel behoben:

e P





