HEBE'I'ECI-INIK
2.25 SEL MB

A R R R R R R R R R R

Betriebsanleitung
und Priifbuch

T3 4 =3 | A N



HEREETECHRMNIK 2.25 SEL MB

Betriebsanleitung und Priifbuch

Inhalt

Aufstellangsprotokoll. ..ot 3
UBErZabeprotOKOLL....u.cvueveerieiriiieseesenseeestseessseessas et ssesss s st ee s sesennas 4
1. Allgemeine Information.........cseeesesrerssarcencssonsesscssans PP |
2. Stammblatt der Hebebiihne .............................. LA AL LTI LTI IS I IS AL I T Y ) 6
CE-Zeichen/Konformititserklarung 2.25 SEL.......ccccvemverrimrirenrerinceecvveeeeseesens 7
3. Technische INfOrmation.......ccueeeiersessseccnscsresssseassssosancss ceressranssansssss 8
LEISEILE. .ueeviirirciiinist ettt essbe st e sses e s an e b e srann e et e esnseseseansansanas 9
Maf@blatt 2.25 SEL MB mit ZusatZausriiStung......c..cceeueeveeiereesvirrenserrensereenesssnans 10
Fundamentplan ..o et e s 11
Blockfundamentplan ..ot 12
Elektro-Schaltplan Teil L.ttt es s e e s e 13
Elektro-Schaltplan Teil 2.........cccoeeieieeimmiierierecitese ettt ea e e e naans 14
Liste der elektrischen Teile........oovvviiiiiiii et 15
4. SicherheitshestimmuUNEeN......cccvcrrerscarernenseresnossesassnessesaacnsas —
Sl Bedienungsanleitung‘.'l.l'..‘..l....‘....‘l.........‘...............................". ....... 16
6I Verhalten im Starungsfall..................'0...............".. llllllllllllllllllllllllllll 17
NotablalBl bei Stromausfall..........c.coueiiiiniiiiiciceein et 18
Funktion der AbSChaltung........ccooceecriicimcrcicccntee et st ssvr e ne 18
7. Wartung...................0‘.........'..".' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII A I YY) 19
8. SicherheitStiberpriifing.....ccccsseerercersncrsssencsssesenssssassassssscssacssnsssanseen 21
9. Montage und Inbetriebnahme......ccccceveericrerecrcaressncssoneessessssansens cessens 22
Aufstellung der HebebUhne.........cccovcivniciiciciiiniciiniceneetnrioree v 22
Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne ........coooecvvviviverievresrrieseeceene e 23
Aufstellen und Verdiibeln der Hebebithne mit Grundrahmen ..........ccccocvveeennne, 26 -
Inbetriebnahime. . ......oociiii et s 27
Wechsel des AufStellungsortes......ocvivreiineei e 28
Anhang

Priifblatt "Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme"
Priifblatt "RegelmifBige Sicherheitstiberpriifung"

Priifblatt "AuBerordentliche Sicherheitstiberpriifung”
Schmierplan fiir Zweisiulenbiihnen

Packliste

GS-Zeichen 2.25 SEL

Ersatzteilliste 2.25 SEL. MB

Seite 2

i
)
;
:



Betriebsanleitung und Priifbuch
MHEREEETECH NI 2.25 SEL. MB

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstiindig ausgefiillt und
unterschrieben an den Hersteller senden !!

Otto NuBbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafie 24

77694 Kehl-Bodersweier

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne 2.25 SEL MB mit der
e e NI. . it LA 0) 46 L3R o s R
beil der FIrmiia o eeeeeeivreeiieeeeeaeeseeerassseenans IIL oottt ee e e e et et v e e se s e sa e eaaeaaae et aninaee

aufgestellt, auf Sicherheit tiberpriift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber / Sachkundigen (nichtzutreffendes streichen).
Die Sicherheit der Hebebiihne wurde vor der Inbetriebnahme durch den Sachkundigen tiberpriift.

Der Betreiber bestitigt die Aufstellung der Hebebiihne, der Sachkundige bestitigt die
ordnungsgeméBe Inbetriebnahme.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger




Betriebsanleitung und Priifbuch
MHEEEETEC EHHRNIERES 2.25 SEL MB

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstindig ausgefiillt und
unterschrieben an den Hersteller senden !!

Ubergabeprotokoll

Die Hebebiihne 2.25 SEL. MB mit der
SEIIETIEINL . oottt reeie s ereesreeseenseseens WULAE AITL ceereeeireceeceireerereeeereraasressassrssessrrsesssrenn s
Del der Firma .. neeeeeaee e IDl  oiire et et e et e et ta e e st n e et bt e arnn e ennnaan

aufgestellt, auf Sicherheit tiberpriift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen wurden nach der Aufstellung der Hebebiihne durch einen
geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshiindlers (Sachkundiger) in die Handhabung
des Hubgerits eingewiesen.

..........................................................................................................................................

Datum Name Unterschrift

Datum ................... Name ................................................. Untersc}mft .............................
Datum ................... Name ................................................. UmerSChnﬂ .............................
Datum ................... Name ................................................. Umerschnft .............................
Dawm ................... Name .................................................. Unterscmlﬂ .............................
Damm ................... Name SaChk un d 1 ge r .......................... Umerschnft SaChkundlger ......
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Betriebsanleitung und Priifbuch

2.25 SEL MB

1. Allgemeine Information

Die Dokumentation "Betriebsanleitung und Priifbuch” enthilt wichtige Informationen
zur Aufstellung, zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der
Hebebiihne 2.25 SEL MB.

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum  Nachweis der einmaligen, regelméissiger und  auBerordentlicher
Sicherheitsiiberpriifungen enthilt dieses Priifbuch Formulare. Verwenden Sie die
Formulare zur Dokumentation der Priifungen und belassen Sie die ausgefiillten
Formulare im Priifbuch.

Im Stammblatt der Hebebithne sind Anderungen an der Konstruktion oder ein
Wechsel des Aufstellungsortes einzutragen.

Aufstellung und Priifung der Hebebiihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebtihne und die Sicherheitsiiberpriifungen
diirfen ausschlieBlich dafiir ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen
und in dieser Dokumentation als Sachverstidndige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstindige sind Personen (freiberufliche  Fachingenieure, TUV-
Sachverstéindige), die aufgrund Threr Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen
priifen und gutachtlich beuwrteilen diirfen. Sie sind mit den mafgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hebebiihnen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebtihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des
Herstellers und der Vertragshindler sind Sachkundige).

Gefihrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende drei Symbole mit der erlduterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Gefahr !
Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemdfier Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Vorsicht !

Bezeichnet eine Warnung vor moglichen Beschidigungen der Hebebiihne oder
anderer Suchwerte des Betreibers bei unsachgemdfer Durchfiihrung des so
gekennzeichneten Vorgangs !

Hinweis !
Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !

Secite 5




Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECHRNIK 2.25 SEL MB

2. Stammblatt der Hebebiihne

Hebebiihnen-Bezeichnung  2.25 SELL MB

Hersteller Otto Nublbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafle 24
77694 Kehl-Bodersweier

Verwendungszweck

Die Hebebiihne 2.25 SEL ist ein Hebezeug fiir das Anheben und Reparieren von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 2500 kg, wobei die maximale
Belastung jedes einzelnen Tragarmes 750 kg nicht tibersteigen darf. Eine Einzel-

belastung “eines” Tragarmes darf nicht auftreten.
Die Aufstellung in explosions

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priifung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstindiger)

...............................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift Sachverstiandiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priifung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift Sachkundiger
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Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECCHNIK 2.25 SEL MB

CE-Zeichen/Konformititserklarung

Die Hebebiihne 2.25 SEL mit der Seriennumimer ........ccoocecveeee e seeceessieseeneeseesesssssnsnens
entspricht dem gepriiften EU-Baumuster (Kennnummer 04205-1379/95)

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

RWTuV

ANLAGENTECHNIK GMBH

.7Rég'i:étﬂg’::ﬁr.fﬂeg'fg;éied Now::

04 205-1379/95

EG-Baumusterpriifbeschelnigung gemiaB Anharng V] der EG-Richtlinie §9/332/EWG
EC-type approval according to appendlx Vi of the EC-diractive 88R9ZEEC

Zeichn des 92 A L Prifeencht Nz, Ausstaiungsdztim Gulogicaid s
Aefaranca of applicant Dt of application Fila releranca Tas! rapert No, Data of iszun Expvy date:
Molter 02.01.95 7.2-1446/95 2877495 08.09.1995 08.09.2000

Hiermit wird bestatigt, dad das nachfelgend genannte Pradukt den grundlegenden Anforderungen der Richtiinie des Rates vom
14.06.88 zur Angieichung der Rechtsvarschiiften der Milgliedstaaten Uber Maschinen, sowie der Andenung 91/368/EWG urd
YI4YEWG, enlspricht.

Ws hereby cerify that the praduct mentoned below meets the basic requiremants of the couacd dirsctive dated 14.06.39 on the
approximation of the laws of the member stales rafating to machinery, as wel as the amendments $1768/EEC and §/44 EEC

Cce 0044 |.

Antragsteiter Otto Nufbaurm: GmbH, Korker Str. 24
I Appiicant: 77694 Keht
Fertigungsstitte; $.0.

Manufacturing plant:

Produktbeschreibung: Fahrzeughebebithne Typ : 2.25 SEL
Preduct description:

TOV CERT - Zertiizizrungssiella RWTUV Anlagentechnik GmbH
der RWYUV Anlagentechnix tnatitu (s Praduktarprobung
im Institut far Predukterprobung und und WarkslofMaehnk
Werksloiftechnik, nelifizien bei der EG- tangemarckslr, 20
Kommission unter Nr, 0044 45141 Exsan

: Tol: +201.825:3218

Fax 1 +204-825.3209
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Betriebsanleitung und Priifbuch

HERERETECGCH RPN

2.25 SEL MB

3. Technische Information

Technische Daten

Tragtihigkeit 2.25 SEL:
Belastung eines Tragarmes 2.25 SEL:

Hubzeit Hebebiihne:
Nutzhub Hebebiihne:
Betriebsspannung: -
Steuerspannung:
Motorleistung
Motordrehzahl:
Schalldruckpegel:

Sicherheitseinrichtungen
1. Sicherheitsschaltung bei Hubutterbruch

2500kg

max. 750 kg; eine Einzelbelastung
“eines” Tragarmes darf nicht auftreten.

ca. 36 sec

1800 mm

380 Volt Drehstrom

220 Volt

2*%22kW

1000 Umdrehungen/Minute
<75 dBA

Uberpriifung der Tragmutter durch eingebauten Stift

2. Endabschaltung

Sicherung der Biihne gegen zu weites Ausfahren der Spindel nach oben

oder unten
3. Abschliefbarer Hauptschalter
Sicherung gegen unbefugte Benutzung
4. Seilschlaf-Sicherung

Sicherung gegen Absturz des Fahrzeuges bei Auffahren auf ein Hindernis
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Betriebsanleitung und Priifbuch

2,25 SEL. MB

LEERSEITE
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Betriebsanleitung und Priifbuch
2,25 SEL. MB

Magblatt 2.25 SELL MB mit Zusatzsteuerung
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ZUSATZAUSRISTUNG: &= | [FLEKTRISCHE ZULEITUNG:
FRERGIEVERTETLEN IN SONDERAUSEGHAUNS TH BODEN
EEEENSETTE

90
i
STECKDOSE 380Y, 16A
STECKDOSE 220¥ @
2XBRUCKLUF TANSCHL o] §
KB-AUSFOHRUNG %‘
HIERFOR MUSS SEPARATE ZULEITUNG £ AUSSERDEM:
ERFOLGEN & STEUERSTCHERUNG
3100

MOTORLEISTUNG: 2,2 KW
MASS~ UND KONSTRUKTIONSANDERUNGEN VOABEHALTEN! SPANNUNG: 380/220 V: 50Hz

DIESE ZEICHNUNG WURDE AUF CAD ERSTELLT / THIS DRAWING WAS CREATED ON A CAD SYSTEM

MASSBLATT 2.25 SEL MB-AUSF NUBRBAUM

MIT ZUSATZAUSRUSTUNG HEBETECHNIK
25.10.1993 / L.§ EINBAU 0832 7640 KEHL ~BODERSWEIER
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Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECHHERNIBK 2.25 SEL. MB

Fundamentplan 2.25 SEL MB

e
tep]
Lo

3500

BStG Q 377 =@8 / e=150mm

Bewehrung in beiden Richtun

min 3.5 em?®/m (z.B. Baustch?gewebe Q 377)
umlaufend @8/e=150m

in den Ecken laengs jeweils #12
Betonguete mindestens B 25 nach DIN 1045
Betondeckung fuer Stahleinlage 2 em

Die Gruendung des Fundaments hat auf frostfreiem Boden zu erfolgen

CAD 190

en an Ober— und Unterseite der Platte
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Betriebsanleitung und Priifbuch

2.25 SEL MB | U

Blockfundamentplan 2.25 SEL. MB

3500

1100

Bewehrung
konstruktiv
unten und oben kreuzweise N

cit f10/150
auf den Seiten umlaufend
VE 3 ¢ 10

Betondeckung fuer die Stahleinlage
2o !

Baustoffe: Beton mind. BN 250
Baustah! Bst. 42150
Bst. 50155

Die Gruendung hat quf frostfreien Boden zu erfolgen, der eine
Bodenpressung p von mind. 15 N/qem qufnehmen kann.

DIESE ZE!CHNUNG WURDE AUF CAD ERSTELLT / THIS DRAWING WAS CREATED ON A CAD SYSTEM

Fundamentplan 2.25 SEL MB

Blockfundament Massteb 1:30

23.09.1994 / Schalast EINBAU1098

HEBETECHNIK

TEL 07853/809—0  FAX 07853/8787
FERT ) GUNGSTECHNIK UND MASCHIRENBAU

77694 KEHL-BODERSWE |ER
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Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECEHINEIIK 2.25 SEL MB

Elektro-Schaltplan Teill

Schaltplan 1
Elektrische Steuerung MB
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aEn dU dV cgW
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Abgriff
& & 2
Steckdose

M1 M2
{ Bediensdéuie )}

Netzanschiufl 3~IN+PE 50 Hz 3801220V
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Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECHRMNIE 2.25 SEL MB

Elektro-Schaltplan Teil2

Schakplan 2
Elektrische _Steuerung MB
L3 g
52 51
o)
15 43 13 43 o
|9 ‘L/ v ©y ﬂh}’ﬁH

S6
S5 58
59
Ad Ay
D1 D271
Az Az |
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22 z
" B
A2 K3 K4
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Betriebsanleitung und Priifbuch

2.25 SEL MB

Liste der elektrischen Teile

Stiick

R NN NN

b2

N pm N =

Benennung Netzspannung
M1, M2 : Motor 380V, 50 Hz
K1, K2 : Schiitz 380V, 50 Hz
T1, T2 : Drucktaster 380V, 50 Hz
S1,S2 :Regelschalter 220V, 50 Hz
S3-S6  : Endschalter 220V, 50 Hz
57,S8 : Notendschalter 220V, 50 Hz
(Spindelschalter)
Fol, Fo2 : Temperaturwichter 220V, 50 Hz
(in den Wicklungen
des Motors)
S9 : Seilschlaffschalter 220V, 50 Hz
K3, K4 : Schiitz 380V, 50 Hz
Bz : Betriebsstundenzahler
D1+D2 : Hilfsschiitz 220V, 50 Hz

Seite 15




Betriebsanleitung und Priifbuch
2.25 SEL MB

4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach
VBGI1 (Allgemeine Vorschriften) und nach VBGI14 (Hebebiihnen) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen

* Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf bei der Hebebiihne 2.25
SEL 2500kg nicht {iberschreiten, wobei die maximale Belastung jedes einzelnen
Tragarmes 750 kg nicht iibersteigen darf. Eine Einzelbelastung “eines” Tragarmes
darf nicht auftreten,

* Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen

* Die selbstéindige Bedienung der Hebebiithne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiithne unterwiesen sind

» Die aufgenommene Last ist wihrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs vom
Bediener zu beobachten

» Wihrend des Hub- oder Senkvorgangs diirfen sich aufler dem Bediener keine
Personen im Arbeitsbereich der Hebebiihne aufhalten

* Die Personenbeforderung auf der Hebebiihne oder im Fahrzeug ist verboten
* Das Hochklettern an der Hebebiihne oder am angehobenen Fahrzeng ist verboten

» Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muf3 die Hebebiihne von einem Sachverstindigen gepriift werden

* An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der
Hauptschalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist

» Das Ein- und Ausschalten muf3 so geschehen, dafl die Hub- oder Senkbewegungen
gleichmifBig erfolgen.

* Die Aufstellung in explosionsgefidhrdeten Betriebsstitten ist mit der serienmifBigen
Hebebiihne verboten

5. Bedienungsanleitung

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der Bedienung sorgfiltig die

f Wiihrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen
Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4 !

Die Bedienelemente sind in Bild 1 angegeben.

Anheben des Fahrzeugs (Heben)
* Fahrzeug mittig in die Biihne fahren

+ Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansetzen

* Kontrolle, daf} sich niemand im gefihrdeten Bereich befindet.

Seite 16




Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECHNIK 2.25 SEL MB

GS-Zeichen 2.25 SEL

RWTGV

ZEICHENGENEHMIGUNGS-AUSWEIS . 267505

Nur giitig mit umseitigen Vertragsbedingungen

RWTUV Anlagentechnik GmbH, Steubenstrae 53, D-45138 Essen

GENEHMIGUNGSINHABER: Otto NuBbaum CGmbH
Korker Str. 24 , 77694 Kehl

FERTIGUNGSSTATTE: 5.0.
Geschifts-Zeichen des Antragstellers Antragsdatum Aktenzeichen 584166/01 Ausslellungsdatum
Miller 02.01.95 7.2-1446/55 08.09.985

PRUFZEICHEN:

GERATEART: Zweisdulen-Hekbeblhne

Typhezeichnung: 2.25 SEL

Trafdhigkeit: max. 2500 kg

Hubhdhe: max. 1750 mm

Antrieb: elektro-mechanisch

Nennspannung: 380 vV , 3~ , 50 Hz

Nennaufnahme: 2%x2,2 kW

Schutzklasse: I

NetzanschluB: fester Anschlup

Priifuntertagen: Bericht liber die Priifung von Berechnung—- und

Zeichnungsunterlagen sowie (ber die Bau- und
Abnahmeriifung vom 19.02.86. Zeichengenehmigungs-
Auswels 93/86 . Bericht liber die Prifung eines
technischen Arkeitsmittels Nr. 2877/95.

GEPRUFT NACH: Maschinenrichtlinie
Unfallverhiittungsvorschrift "Hebehlhnen"
(VBG 14/04.77 in der Fassung vom 01.01L.95)

WEITERE ANGABEN:

Die Priifsielle fir Gerétesicherheit der RWTUV Anlagentechnik, als vom Sundesminister fir Arbeit und Sozialorcnung
benannte Zertifizierungsstelle fir techaische Arbeitsmittel mit den angeschlossenen Priflaboratorien, bestatigt:

Die im Gesetz Uber technische Arbeitsmittel -in der ab 26.08.1992 geltenden Fassung - gesteliten Anforderungen
werden von dem{n) oben aufgefihren Gerdt{en} erflllt.

Die Genehmigung, das GS-Zeichen gem. den umseitig abgedruckten Verragsbedingungen zu verwenden, wird hiermit
erteilt.

Privfstelle fir Geratesicherheit




Betriebsanleitung und Priifbuch

HEREETECHNEEC 2.25 SEL MB
Taster "Senken" | Taster "Heben"
RO, 0l
Betriebsstundenzéhler
-
Hauptschalter
0
i 1
Steckdose
|

Bild 1: Bedienungselemente

» Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller priifen
» Anheben des Fahrzeugs bis die Réder frei sind; Taster “Heben” betétigen

* Wenn die Rader frei sind, Hubvorgang unterbrechen und den sicheren Sitz der
Tragteller unter dem Fahrzeug tiberpriifen

Unbedingt auf den sicheren Sitz des Fahrzeugs auf den Tragtellern
A achten, andernfalls besteht Absturzgefahr

* Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshdhe anheben; Taster "Heben” betitigen

Senken des Fahrzeugs (Senken)

* Gefihrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstinde
im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihine befinden

» Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshdhe oder in die untere Stellung absenken; Taster
”Senken” betitigen

*« Wenn sich die Hebebiihne in der untersten Stellung befindet, Fahrzeug aus der
Hebebiihne fahren

6. Verhalten im Storungsfall

Bei gestorter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst zu benachrichtigen.
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Betriebsanleitung und Priifbuch
HMERERETECHNIEK 2.25 SEL MB

Hebebiihne sowie Uberpriifungen und Reparaturen an der elektrischen

f Selbstindige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der
Anlage sind verboten.

Problem: Motor liuft nicht an !
mogliche Ursachen: e« Hauptschalter nicht eingeschaltet
* Sicherung defekt
* Stromzuleitung unterbrochen
* Motor iiberhitzt (10 min abkiihlen lassen)
* Hebebiihne sitzt auf Hindernis auf

Problem: Hebebiihne 148t sich nicht anheben !

mogliche Ursachen: « Mutterbruch (siche Funktion der Abschaltung)
* Grenztaster "Oben Aus" ist gedriickt

¢ Steuerseilri3

Problem: Hebebiihne Eiit sich nicht absenken !
mogliche Ursachen: ¢ Grenztaster "Unten Aus" ist gedriickt
 Mutterbruch (siche Funktion der Abschaltung)

* Steuerseilrify

Notabla8 bei Stromausfall

Bei Stromausfall 148t sich die Hebebiihne nicht mehr mit dem Antriebsmotor absenken.
In diesem Fall besteht die Moglichkeit die Hebebtihne durch manuelles Herunterdrehen
an der Mutter am oberen Ende der Hubspindel in die unterste Stellung zu bringen, damit
das aufgenommene Fahrzeug heruntergefahren werden kann.

Der Notablafi darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der
Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das

"Senken'' zu beachten.

NotablalB

» Hauptschalter ausschalten und abschlieBen

* An den grofien Keilriemenscheibe die Hubschlitten abwechselnd absenken. Dabei
mufl} beachtet werden, daf} die Hohendifferenz zwischen linkem und rechtem
Hubschlitten nicht mehr als 10 mm aufweisen darf.

Funktion der Abschaltung

Ist der Hubschlitten oder der Ausleger durch Unachtsamkeit der Bedienungsperson auf ein
Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebebiihne selbsttétig ab.

Durch das Auffahren wird die Hubspindel nach oben geschoben und driickt den
Notendaschalter (Spindelschalter), welcher iiber der Hubspindel angebracht ist. Auf der
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Gegenseite zieht das Steuerseil, durch den entstehenden Hohenunterschied der beiden
Hubschlitten, den Schaltst6el. Dieser schaltet die Biihne ab. In diesem Fall ist der Taster
"Heben” zu betitigen, bis das Hindernis entfernt werden kann.

Als Schutzmalnahme gegen ein Blockieren des Hubschlittens (Motor) in Auffahrrichtung,
ist in der Motorwicklung ein Temperaturwichter eingebaut, welcher bei einem Uberlasten
des Motors den Steurstrom unterbricht. Eine weitere Bedienung der Hebebiihne ist erst nach
ein paar Sekunden (Abkiihlen des Motors) mdglich.

Ansprechen der Sicherheitsschaltung

Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den Verschleifl der
Hubmuttern tiberwacht. Nach einem Bruch der Hubmutter fibernimmt eine lose auf der
Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmutter die Last. Es kann damit nur in die untere Endlage
gefahren werden, nicht wieder aufwiirts. Gleichzeitig wird bei einem Bruch der
Hubmutter der Schaltstoel durch das Steuwerseil soweit gezogen, daBl beide
Positionsschalter gedriickt werden und diese beide Motoren stillsetzen. Die Hebebiihne
kann dann nicht mehr durch das Bedienelement bedient werden.

Defekt der Biihne zuriickzufiithren ist, muf} der Kundendienst
benachrichtigt werden.
Vorher unbedingt kontrollieren, ob die Stromversorgung der Hebebiihne einwandfret ist,
d.h. alle Sicherungen intakt sind bzw. der Schalter eingeschaltet ist.

f Da das Ansprechen der Sicherheitsschaltung auf jeden Fall auf einen

Bei allen Storungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der Hauptschalter
! auszhuschalten und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern.

f Der Schaltkasten darf nur von einem Sachkundigen gedffnet werden.

Mechanische Gleichlaufiiberwachung

Damit der Gleichlauf beider Hubschlitten sichergestellt ist, sind beide Hubschlitten iiber
ein Steuerseil mit einem SchaltstéBel verbunden. Eilt nun ein Hubschlitten max. 20 mm
vor, so wird der Schaltstofiel gezogen. Dieser drtickt einen der beiden Positionsschalter
am SchaltstdBel, und der voreilende Hubschlitten wird solange stillgesetzt, bis beide
Hubschlitten wieder auf gleicher Héhe sind.

Bei einem Rifl des Steuerseiles driickt eine Druckfeder den SchaltstéBel soweit nach
unten, daff beide Schalter gedriickt werden und diese dann beide Motoren abschalten.

7. Wartung

Die Hebebithne ist in regelmiBigen Abstinden von 3 Monaten durch den Betreiber gemél
nachfolgendem Schmierplan zu warten. Bei intensivem Dauerbetriecb und bei
Verschmutzung ist das Wartungsintervall zu verkiirzen.
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Bild 2: Schmierplan

Wihrend der tdglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiihne zu beobachten.
Bei Stérungen mufl der Kundendienst benachrichtigt werden.

Wartungsplan (siehe Bild 2)
d,e,f Die Ausziige der Tragarme, die Bolzen der Aufnahmeteller, die Laufbahnen

b

der Hubschlittenrollen sind gut einzufetten
Die Hubspindel ist monatlich einmal leicht einzudlen. Bestens bewéhrt hat sich
das Sige-Ketten-Haftél T 320 (OEST).

Es ist darauf zu achten, daf kein biologisch abbaubares Sige-Ketten-
' Haftil verwendet wird da dies zu Beschddigungen an der Hebebiihne
0 fiihren kann.
Die Gummiaufnahmeteller sind auf Verschlei§ zu iiberpriifen und
gegebenenfalls zu ersetzen.
An der Folgemutter ist monatlich einmal die Schmiernippelbefettung mit
Mehrzweckfett durchzufiithren. Dies geschieht durch die dafiir vorgesehene
Bohrung im Hubschlitten.
Am Hubspindellager ist einmal jihrlich die Schmiernippelbefettung mit
Mehrzweckfett durchzufiihren.
Die Steuerseile und Seilrollen sind monatlich mit Mehrzweckfett leicht
einzufetten oder mit Ol-Spray (nicht harzend) leicht einzudlen.

Bei der Montage ist der Schmierfilz, welcher zwischen Mutterauflage und Hubmutter
eingebaut ist gut zu olen. Es ist ein Sige-Ketten-Ol zu verwenden, welches auch bei der
Rotation der Spindel nicht abgeschleudert wird. Das Olreservoire, das durch die
Tragplatte gebildet wird, ist vollstindig mit Ol zu fiillen. Die Biihne ist mehrmals in die
Endlagen durchzufahren. AnschlieBend ist mit Last zu fahren, um die Laufruhe zu
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iiberpriifen. Die Mutterschmierung erfolgt mittels Olkanne zwischen Siule und
Abdeckblech hindurch. Diese Schmierung ist alle 2-4 Wochen, je nach Einschaltdauer der
Biihne, zu wiederholen. Es wird auf die Notschmiereigenschaft der Nylatronhubmutter
hingewiesen. Die regelmiBige Schmierung in den vorgenannten Abstéinden sichert jedoch
einen absolut problemlosen Betrieb der Hebebiihne zu.

8. Sicherheitsiiberpriifung

Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewihrleistung der Betriebssicherheit der Hebebiihne
erforderlich. Sie ist durchzufiihren:

1. Vor der ersten Inbetriecbnahme nach dem Aufstelien der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt "'Einmalige Sicherheitsiiberpriifung"

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelméBig in Abstéinden von lingstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt '"Regelmiiflige Sicherheitsiiberpriifung"

3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt "AuBerordentliche Sicherheitsiitberpriifung"

[@Die einmalige und regelmiifiige Sicherheitsiiberpriifung mufi von
einemSachkundigen durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine
Wartung vorzunehmen.

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Verinderung der
Tragfihigkeit oder Verdnderung der Hubhohe) und nach wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen (zum Beispiel Schweifiarbeiten) ist eine
Uberpriifung durch einen Sachverstiindigen erforderlich (auferordentliche
Sicherheitstiberpriifung)
Dieses Priifbuch enthilt Formulare mit aufgedrucktem Priifplan fiir die
Sicherheitsiiberpriifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren
Sie den Zustand der gepriiften Hebebtihne und belassen Sie das vollstindig ausgefiillte
Formular in diesem Priifbuch. Im folgenden wird auf die Uberpriifung von speziellen
Sicherheitseinrichtungen kurz eingegangen.

* Tragmutter (Optische Verschleifmessung): Zur Uberpriifung der Tragmutter wird
zunichst die Abdeckung vor der Hubspindel entfernt. In der Tragplatte ist ein Stift

Bild 3: Hubschlitten mit Stift
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Einbau-Zustand Austausch-Zustand

I P

NS : %
N E% N ™ ¢ ™
N N M

N I N N ™
N[ S I\

Bild 4: Tragemutter

Trogmutter - Verschieilmellstift

eingebaut (siche Bild 3). Dieser mufl mit der Oberkante der Tragplatte (im
Hubschlitten oben) biindig sein (Einbau-Zustand siehe Bild 4). Schaut nun der Stift
bei der jihrlichen Priifung 2 mm nach oben heraus (Austausch-Zustand siche Bild
4), so muB} die Tragmutter zusammen mit der Folgemutter ausgetauscht werden.

» Die Endschalter fiir "Oben Aus” und “Unten Aus”, ebenso die Spindelnot-
endschalter iiber den Hubspindeln sind auf deren einwandfreie Funktion zu
iberpriifen.
Uberpriifen von Edschaltern: Wihrend ein Mann mit der Biihne aufwiirts und
abwirts fihrt, betitigt ein zweiter Mann die einzelnen Endschalter nacheinander.
Hierbei mu8 die Biihne beim jeweiligen Betitigen der Endschalter abschalten.
Uberpriifen der Spindelnotendschalter: Unter den Tragarmen des Hubschlittens der
Bedienseite ist ein kurzes Kantholz zu stellen und abwiirts zu fahren. Durch das
Auffahren auf das Kantholz wird die Hubspindel nach oben geschoben, welche
wiederum den iiber ihr angebrachten Notendschalter betétigt. Dieser muf3 die Biihne
abschalten. Bei einem Defekt eines Schalters ist der Schalter auszuwechseln.

+ Standsicherheit: Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf 80 Nm
eingestellten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

» Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den
ordnungsgemiBen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

9. Montage und Inbetriebnahme
Aufstellung der Hebebiihne

Aufstellungsrichtlinien

* Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshiindler. Falls der Betreiber tiber entsprechend geschulte Monteure
verfiigt, kann die Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung ist
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gemil der Montageanleitung durchzufiihren.

* Die serienmiBige Hebebiithne darf nicht in explosionsgefihrdeten Ridumen oder
Waschhallen aufgestellt werden. |

* Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder zu er-
stellen

* Ein planebener Aufstellplatz ist in jedem Fall herzustellen, wobei die Fundamente
im Freien wie auch in Réumen, bei denen mit Winterwitterung oder Frost zu
rechnen ist, frosttief zu griinden sind.

* Fiir den elektrischen Anschluf ist bauseits 3 ~/N + PE, 380V/220V, 50Hz bereitzu-
stellen. Die Zuleitung ist gemil VDE 0100 mit T 16 A abzusichern. Der
Mindestleiterquerschnitt betrigt 1,5 gmm.

« Die Kabeleinfilhrung in der Sdule ist serienmiBig an der Bediensiule
(Motorgeh#use) oben vorgesehen. Sie kann aber auch durch die in der Grundplatte
betindliche Bohrung geschehen. In jedem Fall muf} das Kabel durch eine Kabeltiille
geschiitzt werden.

* Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den
ordnungsgemilien Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten,

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne

Es ist erforderlich, die Hebebithne zu verdiibeln, um das Hubgerit gegen Verrutschen
zu sichern. Hierflir ist ein Betonboden mit einer Dicke von 260 mm und der Qualitit B
25 erforderlich. Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel
einzusetzen. Anschlieend ist der Diibel mit einem Drehmoment von 80 Nm
anzuziehen, Sind nach beendeter Priifung innerhalb der EinfluBzone (@ 200 mm)
Beschidigungen (Haarrisse, Spriinge und dergleichen) sichtbar, ist das Fundament zur
Aufstellung der Biihne nicht geeignet. Es mufB ein Fundament geméiB den Richtlinien
des Blattes "Fundamentplan" erstellt werden.

Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellfliche fiir die Hebebiihne zu achten, damit ein
durchgehender Kontakt zwischen Hebebiihne und Betonboden gewihrleistet ist.

* Hubstulen gemil Datenblatt am gewiinschten Aufstellungsort plazieren, ausrichten
und Kabelbriicke auf die Siulen aufschranben,

* Position der Hebebiihne tiberpriifen

* Locher fiir die Diibelbefestigung durch die Bohrungen in den Grundplatten setzen.
Bohrlicher durch Ausblasen mit Luft sdubern. Sicherheitsdiibel mit Scheiben in die
Bohrungen einfiihren. Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel Typ B 20. Vor
dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu iiberpriifen, ob der Beton mit der Qualitit B
25 bis zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Falle ist die Diibelliinge
nach Bild 9 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlicBen, Estrich) auf dem
tragenden Beton, muf die Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Diibelléinge
ist nach Bild 10 auszuwiihlen.
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Exakt vertikale Aufstellung der Hubs#ulen iiberpriifen und gegebenenfalls mit
geeigneten Unterlagen sicherstellen.

Diibel mit Drehmomentschliissel festziechen (M = 80Nm)

Jeder Diibel muf sich mit einem Drehimoment von 80 Nm anziehen lassen.
' Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht
gewdhrleisiet,

Betrigt das aufbringbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der
Diibelmutter die gewolbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere
Diibelverbindung gewihrleistet.

Die Abdeckungen vorne und die hintere Abdeckung der Bedienséule losschrauben.
Anschluf} an Stromversorgung herstellen. Die Kabeleinfithrung ist serienméfig
oben am Motorgehiuse der Bediensdule vorgesehen. Die vorderen Abdeckungen

sind nur oben befestigt und kénnen nach dem l6sen nach oben herausgeschoben
werden, dabei miissen die Hubschlitten aber in der untersten Stellung sein.

Steuerseil-Montage

* In der Siule der Gegenseite befindet sich ein Kabel mit Stecker. Dieses Kabel wird
nun zusammen mit dem vormontierten Bowdenzug durch die Kabelbriicke zur
Bedienséule geschoben.

Das aufgewickelte Steuerseil erst abwickeln, wenn der Bowdenzug durch

! die Kabelbriicke geschoben ist.

Das Kabel wird dann bis zum Schaltkasten heruntergezogen und mit dem
Steckergehiuse verbunden. Somit ist die elektrische Verbindung zwischen den
Hubsiulen hergestellt. Bei der Steuerseil-Montage werden nun die Ansatzhiilsen

Bild Sa: SchaltstéBel Bild 5b: Spannrolle
Regelschalter 3: Spannrolle
Schaltstdfiel 4: Steuerseil
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zur Abstiitzung des Bowdenzuges in die @ 5.9 mm Bohrungen an dem
Motorgehiuse unten eingesteckt (siehe Bild 8). Auf der Bedienseite wird nun der
Einhinge-Nippel, welcher mit dem Seilende fest verbunden ist, gerade nach unten
tiber die Umlenkrolle am Schaltstéfel (siche Bild 5a, 5b) nach oben iiber die
Spannrolle am festgeschraubten Gewindebolzen (diese Spannrolle kann zum
nachstellen verwendet werden) dann nach unten iiber die an der Grundplatte
befestigte Umlenkrolle zum Hubschlitten wieder hoch und dort eingehéngt.

Auf der Gegenseite wird das Steuerseil am Hubschlitten oben befestigt (siche Bild
6). Nach dem stramm ziehen des Seils sollte das Seilende noch ca. 100 mm von der
Oberkante des Hubschlittens nach unten hiingen. Mit dem Seilende wird nun eine
Schlaufe gebildet, Kausche und Klemme eingesetzt und leicht zusammen-
geschraubt. Die Klemme muf direkt an der Kausche sitzen. Nun Kausche in den
Biigel einhéingen, priifen ob das Seil stramm gespannt ist und die Schraube fest

1: Hubsiule Gegenseite
2: Seileinhédngung
3: Hubschlitten

Bild 6: Seilbefestigung

anziehen.

Nun folgt das Justieren der Hubschlitten d.h. die Hubschlitten miissen auf gleicher
Hohe stehen. Um den Hubschlitten auszurichten mufl die Spannrolle hoch oder
runter drehen, bis die Regelschalter an den Schaltstéfel die richtige Stellung haben
(siehe Bild 5a, 5b). Die Stellung der Schalter muf} parallel sein, die Achsen der
Rollen miissen mit der Steuerkante iibereinstimmen und die Rollen miissen am
Schaltstofiel gerade anliegen.

Die Richtigkeit der Einstellung wird wie folgt gepriift: Wihrend dem
anfwirtsfahren beide Schalter nacheinander mit dem Finger kurz antippen. Dabei
muf folgende Regelung zu erkennen sein.

Heben: Beim Antippen des oberen Schalters muf3 der Motor der Bedienseite
stoppen. Beim Antippen des unteren Schalters mul3 der Motor der
Gegenseite stoppen.

Senken: Beim Antippen des oberen Schalters muf der Motor der Gegenseite
stoppen. Beim Antippen des unteren Schalters muf3 der Motor der
Bedienseite stoppen.
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Einstellen der Spindel-Notendschalter in den Motorgehiusen

* DieSpindelschalter sind unter Belastung (bei aufgenommem Fahrzeug)
einzustellen, Der Abstand zwischen Spindel und Rolle des Schalters mufl 1mm
betragen. Diese Schalter sind auch beim Auffahren auf ein Hindernis beim Senken

wirksam.
1 Motor
2 Spindelschalter
- 3. Spindel
| 4 Bowdenzugverlauf

Bild7: Spindelschalter

* Drehrichtung des Motors priifen. Die Pfeilsymbole der Drucktaster miissen mit der
Laufrichtung der Hebebiihne tibereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist, mul in
der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden.

Montage der Tragarme

» Tragarme montieren und Bolzen oben und unten mit den beiliegenden
Sicherungsringen versechen.

zuverliissige Verbindung zwischen Hubschlitten und Tragarm

f Die Tragarmbolzen miissen beidseitig gesichert sein, da sonst keine
gewdiihrleistet ist.

* Hebebiihne mit aufgenommenem Fahrzeug mehrmals heben und senken, Diibel mit
Drehmomentschliissel nachziehen (M = 80Nm).

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne (mit Grundrahmen)

Entspricht das Fundament hinsichtlich der Betonqualitiit nicht den Anforderungen, so
kann ein Grundrahmen (Sonderzubehér) verwendet werden,

Es ist jedoch erforderlich, die Hebebiihne an vier Punkten zu verdiibeln um das Hubgerit
gegen Verrutschen zu sichern. Hierfiir ist ein Betonboden ohne Bewehrung mit einer
Dicke von 180 mm und der Qualitit B 15 erforderlich. Im Zweifelsfall ist eine
Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel einzusetzen. AnschlicBend ist der Diibel mir
einem Drehmoment von 80 Nm anzuziehen. Ist das erforderliche Drehmoment nicht
aufzubringen oder entstehen Risse im Betonboden so, muf} ein Fundament gemif den
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Richtlinien des Blattes "Fundamentplan” erstellt werden.
Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellfldche fiir die Hebebiihne zu achten, damit ein
durchgehender Kontakt zwischen Grundrahmen und Betonboden gewihrleistet ist.
* Grondrahmen am vorgesehenen Aufstellungsort der Hebebiihne plazieren
* Hubsé#ulen gemdl Datenblatt auf dem Grundrahmen positionieren und mit Hilfe der
beiliegenden Schrauben und den dazugehdrenden Scheiben anschrauben.
(Anzugsmoment 100+£5 Nm)

Kabelbriicke auf die Sidulen aufschrauben.

* Position der Hebebiihne iiberpriifen

Locher fiir die Diibelbefestigung durch die vier Bohrungen an den Enden der
Grundrahmenausleger setzen. Bohrldcher durch ausblasen mit Luft sdubern.
Sicherheitsdiibel in die Bohrungen einfilhren. Der Hersteller fordert Liebig
Sicherheitsdiibel Typ B 20 oder gleichwertige Sicherheitsdiibel anderer
Hersteller. Vor dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu iiberpriifen, ob der Beton mit
der Qualitdt B 15 bis zur Oberkante des Fertigfulbodens reicht. In diesem Falle ist
die Diibellinge nach Bild 11 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (Flieen,
Estrich) auf dem tragenden Beton, mul} die Dicke dieses Belags ermittelt werden
und die Diibelldnge ist nach Bild 12 auszuwiihlen.

* Diibel mit Drehmomentschliissel festziehen (M = 80Nm)

Jeder Diibel muf; sich mit einem Drehmoment von 80 Nm anziehen lassen.

! Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht

gewdhrleistet.

* Weitere Vorgehensweise wie bei "Aufstellung und Verdiibeln der Hebebiihne” ohne
Grundrahmen.

Inbetriébnahme

Vor der Inbetriecbnahme muff die einmalige Sicherheitsiiberpriifung

durchgefiihrt werden (Formular Einmalige Sicherheitsiiberpriifung

verwenden)
Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter
Monteur) fiihrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitsiiberpriifung zu beauftragen. Der
Sachkundige bestitigt die fehlerfreie Funktion der Hebebiihne auf dem Aufstellungs-
protokoll und dem Formular fiir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und gibt die
Hebebiihne zur Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme bitte das Aufstellungsprotokoll ausfiillen und an den
Hersteller senden.
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Wechsel des Aufstellungsorts

Zum Wechsel des Aufstellungsorts sind die Vorbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gem# nachfolgendem
Ablauf vorzunehmen.

Hubschlitten auf halbe Hohe fahren

Elektrische Zuleitung zur Hebebiihne vom Netz trennen

Tragarme demontieren (Sicherungsringe der Tragarmbolzen entfernen,
Tragarmboizen herausziehen und Tragarm entnehmen)

Hubs#ulen durch Losen der Befestigungsschranben vom Grundrahmen trennen
Hebebiihne zum neuen Aufstellungsort transportieren

Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und
Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme

' Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr

. verwendungsfihig.

Vor der Wiederinbetriebnahme muf} eine Sicherheitstiberpriifung durch einen ;
Sachkundigen durchgefiihrt werden. (Formular regelmifige Sicherheits- &
iiberpriifung verwenden) ;
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Bild 8: Seilverlauf
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Bild 9: Auswahl der Diibellinge 2.25 SEL MB ohne Grundrahmen (ohne Bodenbelag)

Oberkante Fertig-
Bauteil fuBboden
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Tragender Beton

Spreizteil des S K
Dubels SRR ]
Dibelbohrung

Tabelle zu Bild 9

Diibeltyp B 20/175

Bohrtiefe a 225

Mindestverankerungstiefe b 170

Betonstirke c 260

Bohrungsdurchmesser d 20

Bauteildicke e 0-65
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Betriebsanleitung und Priifbuch

2.25 SEL MB

Bild 10: Auswah! der Diibelléinge 2.25 SEL MB ohne Grundrahmen (mit Bodenbelag)

Bauteil

Estrich oder
FlieRenbelag

Oberkante Fertig-
fulboden

1
P—\]
S

Tragender Beton

Spreizteil des
Dibels

Dibelbohrung

4
v
ARALARALALALATRAL A AR ARAR A AN AR A R AN AN NS S,
B T T N T DORY
SRARARTLRANLARBAL AR AR VAR AL ASANAL AN A Aty
ANTRLAR S SRR LATL L AR R R ARV AN AR AN AV AN RN A VAN
AVANANNAVANTNNANANANAAA ANV AN ANAV A LV AN AN A
ASEARANAR I NANANAN AR AR A A0 AN AN A N
R A I R S e R
R T T T ST SR IR N R
R A T RN
T e A
AR RN RS

Tabelle zu Bild 10
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke + Bodenbelag

L0 o W

et+i 0-65

B 20/175 B 20/125
225 275

170 170

260 260

20 20
65-115
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Betriebsanleitung und Priifbuch ]
HEEETECEINEES 2.25 SEL. MB

Bild 11: Auswahl der Diibellinge 2.25 SEL MB mit Grundrahmen (ohne Bodenbelag)

Oberkante Fertig-
Bauteil fuBboden

.

Tragender Beton

Spreizteil des %
Dibels RS

BB A
Dibelbohrung

Tabelle zu Bild 11

Diibeltyp B 20/75 B 20/100
Bohrtiefe a 115 140
Mindestverankerungstiefe b 85 85
Betonstérke C 180 180
Bohrungsdurchmesser d 20 20
Bauteildicke e 0-40 40-65
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Betriebsanleitung und Priifbuch
2.25 SEL MB

Bild 12: Auswah! der Diibelldnge 2.25 SEL. MB mit Grundrahmen (mit Bodenbelag)

Bauteil Oberkante Fertig-
fuRboden

Estrich oder

FlieBenbelag \ aom
K
l
1
i 1
Y
Tragender Beton N .
Spreizteil des
Dibels 3

Dubelbohrung

Tabelle zu Bild 12

Diibeltyp B 20/75 B 20/100 B 20/125 B 20/135 B 20/175
Bohrtiefe a 115 140 165 175 215
Mindestverankerungstiefe b 85 85 85 85 85
Betonstiirke c 180 180 180 180 180
Bohrungsdurchmesser d 20 20 20 20 20
Bauteildicke + Bodenbelag e+f 0-40 40-65 65-90 90-100 100-140
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Sicherheitsiiberpriifun —I

HERERETECCEHNIEEC 2.25 SEL MB

Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme musfiillen und m
Priifschritt ()“;]nnmg NF%?I:EI mNjTi\lnl-lg Bemerkung

Typenschild ......ccoeeeivvvrcirecrene e L] L] L e e
Kurzanleitung Bedienung .....ccoovvvviiinnnenn (N e N e SO U O SRTTTR
Warnkennzeichnung .......cocoevcvecneincnnnee. [ d L L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L d L3 L0 e seevrens
Kennzeichnung Heben / Senken ............... LT DT L] e sees e ssareas
AbschlieBbarer Hauptschalter .........c.cco...n. L L] ] e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L L] L] e
Drehrichtung des Motors ........coceveeneeincinne I e e D OSSR IO YR
Sicherung Tragerarmbolzen ........c.cceceveene. L0 L0 ] e s
Sicherung Aufnahmeteller........ccovcveninnnens LT 0 L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 L L e ecreccresereeneene
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... (I e N e P STOR T OTRPRO
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... LT L] L] s
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... N O e O
Standsicherheit......coceeoverrerecrncreccnrercceneenn LT 1 L0 et e
Funktion Seilschiafschalter.........ccocconeee.e.. L] LT L0 e e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... I e e EE OO U C USRS
Zustand Abdeckungen ...........oo.oovernonns [0 T D] oo
Zustand Elektroleitungen .......vneiiinne. 0 L] L] e
SChutzZICiter ...ccueeviereeeccee e LT L s
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... T 1 [ 1 [ e
Zustand Betonboden (Risse)......cccceivevnenenns I | I SO EU SRRSO SRR OO

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreozen! }

Sicherheitsiiberpriiffung durchgefiihrt am: ......ecveevieririnienciiee e eresresreeerernssesssses one
Name, Anschrift SAChKUNAIZET.......cc.ooiieeee e e seae e

Ergebnis der Priifung:
[] Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachpriifung erforderlich
[] Inbetricbnahme moglich, Mingel beheben bis .......ccocoeeiiiincninneiiieiineeee
[ ] Keine Mingel, Inbetriebnahme bedenkenlos

Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .......coccervererrnercecrnrnnnns Unterschrift Betreiber: ......ccovveciiicveniiecienn

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung
2.25 SEL MB

ausfiillen und im

RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ' Priifbuch belassen
Priifschritt O:dl:lnmg h?lﬁﬂ]%d m Bemerkung

Typenschild ... L L) ] e
Kurzanleitung Bedienung ........ccoececeerneee N e e OO
Warnkennzeichnung .....c.cccceveenenieccnnnnes L1 L0 L0 e neerrerer s evbeenees
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L1 L0 L0 et
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 L0 L e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... L1 T E i csccveeeiens
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. I e N e R PP U ORISR
Drehrichtung des Motors ......vcvvecevecvecneennne. R I OO SRR
Sicherung Trigerarmbolzen ........cccovvvveneenn. e e I USRS
Sicherung Aufnahmeteller..........cccovnrenn. U T VO OO Oy
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L] ] 0 et rerensernssrnesnees
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L0 L0 0 e reneenrecveeee e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L1 L] L] it crcnenns
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... L] L] e
Standsicherheit.......c.coconnennicccstnnncenen. LT LT Ed e e
Funktion Seilschlafschalter...........c..c......... L0 L L0 e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... L0 L0 et nneee
Zustand Abdeckungen ... LT L] Ed e
Zustand Elektroleitungen .........ccccvoveninn. L] L] 0 s
SChUutZICIEr (.vvveererreercrecre e I e N e SRR
Funktionstest Hebebithne mit Fahrzeug ... [ 1 [ 1 [ 1 e
Zustand Betonboden (RisSe) .....cceieeervnnnne L0 L L0 et

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung AUIChZeflhrt AImM: ...coooveiieicriecrc et bbb asaaaaen
Name, Anschrift SACHKUNAIZEE: ....ccvvviiiiiiccirie et s e e s se e s e e e s aesbesanesabesasmns

Ergebnis der Priifung:
[ Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
(] Weiterbetrieb maglich, Maingel beheben
[] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung
Miéngel beseitigt am: .......coceceerrveeerricnennnn Unterschrift Betreiber: .......oooeiviviniinccnncn

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEEEETEC NI 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfilllen und im
m Minged Nadh

Prifschritt Ordmmg Fehlt priifimg  Bemerkung

Typenschild ... L] L] ] e
Kurzanleitung Bedienung .....c.cccovvvvievnnene o] L] ] e
Warnkennzeichnung .....ccccovvervrecrrccnecnnenne L L0 e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L) L] 0 e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 L L e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................. led L e,
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. Lo T3 e ercneaens
Drehrichtung des MOOTS .....ccevveeverievesernens | [ | [ s
Sicherung Triagerarmbolzen .......ccoveenivenne, C ] L e e e
Sicherung Aufnahmeteller.....oveiiiinieenee. I O o USRS
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L] LI L] e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L0 L 0 e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... f | | | Ut
Standsicherheit......cccovcvveiiiiiciinnnn, L] L0 L] e
Funktion Seilschlafschalter........ooviiinns L1 T3 L] e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... L1 e 0 eeieesereee e esreeeresnnrene e
Zustand Abdeckungen ..o e L] 0 L] e rree s
Zustand Elektroleitungen ......ccccooeeeeenee O O TSRO ORTO
SChULZIEIeT it (I | | e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ [ [ e
Zustand Betonboden (RiSS€)...ccecvevveecrneen. L E T T vt ren e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusatzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpritfung durchgeflihrt am: ...
Name, Anschrift Sachkundiger: ...... e etetttettteeeseteresseessianasasaaasnabrbhanars i aeterat bt bnr s tentebrranrnrnateebenrannrnnrn
Ergebnis der Priifung:

[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

L] Weiterbetrieb moglich, Miéngel beheben

[ Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: .....cccceeereercrerncrrccnnnens Unterschrift Betreiber: ......cocvcvecvnccnnninnnnn.

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! }




Sicherheitsiiberpriifung

HEREETECHNIE 2.25 SEL. MB
RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung guefiilen und im
in Mingd  Nadh-

Priifschritt Ovdmmg Febit  priffimg  Bemerkung

Typenschild ..o I e N e O eSO
Kurzanleitung Bedienung .......c.cccovvennene LT L0 L e
Warnkennzeichnung .......c.cocceevivecninnncnnee. L1 L0 L vrereveererceneans
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... N e N B PO P PP
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 L0 e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... T L0 L d oo
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 L0 L] nimneineeereneees
Drehrichtung des Motors ......ccevvveineieniunnns L1 LT Bl i,
Sicherung Trigerarmbolzen ........c.cccceeeee. 3 [ed L] e
Sicherung Aufnahmeteller.........ccccoeiinis Lo L0 L0 e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... [ | | | | | e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L1 E 0 L] et
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L E] L e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... C 0 T L0 e
Standsicherheit........ccceoevvivninnninnennins e 0 ] e
Funktion Seilschlafschalter..........ccoccoviin. ] T L0 e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... eed Lo L e
Zustand Abdeckungen ... T T L] e s
Zustand Elektroleitungen ........ccvviiiniinies LT L0 e
SCHIZIGILEL <ovvvireeverreireniienenicesecresc e L0 L0 L e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [_—1 T 1 [ e
Zustand Betonboden (RisS€)...ccoveveceevrcrennne I e N e UV UTOPON

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriifung durchgeflihrt am: .......coovvvieovi s
Name, Anschrift SAChKUNAIZEL: ...coeoviiviiricnie i san

Ergebnis der Priifung:
[J Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
L] Weiterbetrieb mdglich, Méngel beheben
L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .....cooceveeercrrvcereercrneerns Unterschrift Betreiber: ......coevecreeneieninisenen.

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! }




Sicherheitsiiberpriifung

HIEEETECHIINEEK 2.25 SEL. MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfilllen und im _
in Meingel  Nach

Priifschritt Ordmmg Fehlt prifing Bemerkung

Typenschild ..o C 3 0 L e
Kurzanleitung Bedienung ......coeeicieeees C ¥ L3 L e
Warnkennzeichnung ... L3 3 e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L0 L0 rveeeercereerrccme s
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 L0 e
AbschliefSbarer Hauptschalter .................. L1 C 0 L ricnminsicseecssese e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............ o O L0 e
Drehrichtung des Motors ......ccvniiiiininnens L0 0 Ed e ecneciennitsnssnees
Sicherung Trigerarmbolzen ... L L0 e e,
Sicherung Aufnahmeteller.........covnveeinnias L3 L0 L0 e,
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L0 L0 0 e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... LT 0 L it
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... 1 L0 ] e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... C 0 0 L] e
Standsicherheit.......ccoceervniiniiinnnnns v I A R A OO OROR ORI
Funktion Seilschlafschalier..........ccconnee. L0 0 D e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... NN S S R PO VOO IOUORS
Zustand Abdeckungen ... 73 T3 i
Zustand Elektroleitungen ........ccooeiiiiiinns C 3 T e
SChutZICIter ..oviveerc it N N e O OO RS OOTUOORTORP
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T T3 [T e
Zustand Betonboden (RiSS€).....cvevcvrvreeeearen L3 T3 L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: ..o
Name, Anschrift Sachkundiger: ...... e eee e eeeeettaststessreesisireeseretesiberaaabteesararaeteanrannteeaaateenrenerenreraea s
Ergebnis der Priifung:

] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb moglich, Miingel beheben

L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Maingel beseitigt am: .....occcevvviorearvinssmrninienns Unterschrift Betreiber: .......ovivniinnnieninennss

( fir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

FHERERETECHNIES 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfilllon und im |
in Mingd Nadhr

Priifschritt Ordimmg Fellt  prifimg  Bemerkung

Typenschild ..ccovevrincrnecrree LT LT Ed v terinessnrentene s
Kurzanleitung Bedienung ......cccovviveevuenne L1 Cd L e eeecstra e
Warnkennzeichnung ......coeeveveicnserienienes L ] L0 e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L0 L L e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 L L3 et
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... I S O OO RO
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. ] E] T e
Drehrichtung des MoOtors ....cocevvveenvievreerinnas L0 Ld ] e
Sicherung Trégerarmbolzen ......c.coeenveveenns I | b TSRS SORUTTORUPON
Sicherung Aufnahmeteller.........ccorveevviennens [ b P R OPPRPIURPRON
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)} ..... L L Lo e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L0 G ] e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L) T L
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerétes ..... L] 0 L0 e
Standsicherheit.......ccccevrvvciieinivnniivennienn, T L ] e
Funktion Seilschlafschalter......c.cocevvieniianns 1 L0 L] e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... ] ] L e
Zustand Abdeckungen ... L] L3 L] e
Zustand Elektroleitungen ... L0 L] ] e
SchutzIeiter ... L1 L0 LT it
Funktionstest Hebebithne mit Fahrzeug ... | oL L] e
Zustand Betonboden (RiSS€) ...vvevvevveeeerenn C T T T e ceerreeer e e

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt am: ..o s
Name, Anschrift SAaChKUNIZEr: ......ocveiviivrinieniii s e s
Ergebnis der Priifung:

[J Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben

[ ] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .....cocevveevercrcnnennennes Unterschrift Betreiber: .......ccoooeiiiiieniennens .

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




——-—-—-—W' - H

Sicherheitsiiberpriifung

HIEEETECHNIBES 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfilion wndim
in Mingel  Nach-

Priifschritt Ordmmg Feblt  priifimg  Bemerkung

Typenschild ..o NN AN e OO OO PR ON
Kurzanleitung Bedienung ........ccccoceeveennen. MR R S o S OO PO O PP TP
Warnkennzeichnung .....c.cccccovevvnicnnnennes (U1 L] ieecrneeveneressssorersenee
Ausfiibrliche Bedienungsanleitung ........... C 1 L T rsemminionsssnisnns
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L L3 LT s
Abschliefibarer Hauptschalter ................... L0 L] 0 et e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 L0 L0 s
Drehrichtung des MOtOrIS ..c.voveeiicecnecrieraenns C 1 0 El] et rniesreieanne
Sicherung Trigerarmbolzen .........cc.ccoenneen. L Ld Ed ccrvreccneccciennene
Sicherung Aufnahmeteller........coocvienennee L] L0 L0 et
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... [ L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... T ) LT D] e,
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L] ] L0 e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... L0 o L e
Standsicherheit........ooovveinniinsciinncnn L] L0 L d e,
Funktion Seilschlafschalter.........ccccooeniennes Lo o ] i,
Funktion Gleichlanfiiberwachung............... L] L] L s
Zustand Abdeckungen ... L1 1 L3 . [ RUIURRSTR
Zustand Elektroleitungen .......cccovvereeeene. [ | b D e SO
Schutzlerter ... L1 L0 0 e rereereceieeiies
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T 1 T 1 T 1 i,
Zustand Betonboden (RisSS€)..cccvvvvveernnneen, [ | | | DO

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriifung durchgefiiirt am: ...
Name, Anschrift Sachkundiger: ...... e eeeeseeseneerenrbettttesateataratEbeseas i s aasnsrnRinbtnes s s eraaa it Rbereeteeaansanan oe

Ergebnis der Priifung:
[J Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ Weiterbetrieb moglich, Méngel beheben
[ ] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ......ccoerveevverneiiinenienens Unterschrift Betreiber: .......occovvviiniinnnns

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEEETECHINEEC 2.25 SEL. MB

RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfiilen und im
Priifschritt &;lnmg N:“hﬁ? m Bemerkung

Typenschild ..o, 0 L ] e
Kurzanleitung Bedienung ........ccccevvninnne T3 L0 ) et
Warnkennzeichnung ..., T 0 L0 L e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... 0 L0 L e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... CT 0 T it seen s
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... C Ed L e e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. C 1 E 0 LT e
Drehrichtung des Motors .....cccocvcnennninnnn LT E D] et
Sicherung Triagerarmbolzen ......cooccevienenne L ] e
Sicherung Aufnahmeteller........oooivviinnenn L1 L 0 e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] EO0 EE e cereesseeeneeeseneennnes
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... ] L L] et
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L Cd [0 e reeenenieeenn
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... I e OO
Standsicherheit.............. SRR SOOI I S O I OO OOTORt
Funktion Seilschlafschalter.........cccocevueneen. L0 L L i
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... C 1 L] e
Zustand Abdeckungen .......coeevirnrennns T E0 D i
Zustand Elektroleitungen ..........ccecvvevenn. [ T L0 e rrerecrreeerressnen st
SChUZICILEr ...eeeereiicerierc i C 0 Ed L et
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T_1 [T [ 1 e
Zustand Betonboden (Risse)..c..ioceiveecieennee I ] | e ee e

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt am: ..o
Name, Anschrift SachKOndiger: ...
Ergebnis der Priifung:

[l Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[J Weiterbetrieb moglich, Méngel beheben

[J Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .....cccvceieicnnciniecsennes Unterschrift Betreiber: .....o.ooviniiiniinnieneans

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheiilsiiberpriifung

HEREEETEC NI 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfiillen und im
in Mingd Nach '

Priifschritt Ordemg Feilt prifimg  Bemerkung

Typenschild ......cooovvciiiniiic s Lod 0 T e
Kurzanleitung Bedienung .........ccocceevviinne ] L] L] e
Warnkennzeichnung ......ceoveeeieiniciinnns L 0 L e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L] 3 L et
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 Cd L0 e
AbschlieBbarer Hauptschalter ..........covi. { I L L] e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............ [ | | e e
Prehrichtung des Motors .........ovevvviinivnnnnns I | I L] e e
Sicherung Trigerarmbolzen ... L0 Ed L] e
Sicherung Aufnahmeteller ..., LT L] 0 e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L L] Ed v ceceeneeneees
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... I [ I |, . ST
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... (R e e N USRI N
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... L0 Ed ] e ere s
Standsicherheit.........ccoviivevenvecneninniivenceninnes S e e S OO VTPV
Funktion Seilschlafschalter........ciis L0 L0 0 e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... I | 1 e e a e vt aan
Zustand Abdeckungen ... L0 L] 0 e rercressianinens
Zustand Elektroleitungen ........cccvenene. L] ] it
SChUtZIBIter ..covnieeiiee e C ] 0 L e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ 1 [] [T s
Zustand Betonboden (Risse)....ccccvvveerreneennes D N e I SO OO ORI

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusétzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefliihrt am: ... e
Name, Anschrift SachKundiger: ... s
Ergebnis der Priifung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben

] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: vvvvineiieeneninen. Unterschrift Betreiber: ....ocovvvvvevcvnvevencneeneas

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEEETECHNIES 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ' gusiillen und im
in Miéngd  Nadr

Priifschritt Ordmmg Fehlt priffimg  Bemerkung

Typenschild ...ooooeveviniiiiiiciiecncsennees C T L b L e
Kurzanleitung Bedienung ........cccvecveneen. 1 L L st erreseesees
Warnkennzeichnung ......ccceevvnmniincninens (0 T L0 eeeeieecssnesevsaesseenasnsoans
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... LT L Ld  rcissnennenes
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 L3 L0 iiiinitvcenne e
Abschliefbarer Hauptschalter ................... L1 L Ld s
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 E 0 L e sene s e
Drehrichtung des MOtOrs .....cocccovivernieinnnns L1 0 L0 tesneieccenreeens
Sicherung Triagerarmbolzen ........ccccovvvennnee. L3 [ O OO PO POV PTORPTOUIROO
Sicherung Aufnahmeteller.......cccoovvvererinnn. I b | | | e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L] L0 LT e eaee e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... T 0 ] L] e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L L e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... L0 Led 0 e
Standsicherheit.......cccoovvecnncnenccio e T o e OO
Funktion Seilschlafschalter........c.ccoeceieiae Lmed L1 L i
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... Ll L] L e
Zustand Abdeckungen ......cceveeviiivinnecninne. N S O e O S
Zustand Elektroleitungen ... L1 L0 L] e
SChUtZISIET Liveveie st L1 L0 T e e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... L1 [T 1 [ J e
Zustand Betonboden (RiSSe)..oveeveeverrcenen. I e I N U ORO OO ROTUOPORUPP

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt 8IN: ...cocoveeviueiiee e
Name, Anschrift SacChKUNIZET: ...coovevreiririeini i e e

Ergebnis der Priifung:
[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
L] Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben
L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ....cccceererveerrcrrercerecenennes Unterschrift Betreiber: .....ovcvevvevreivvivsniieees

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEREETECHINIEK 2.25 SEL. MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausfiillen und im |
in Minget  Nach-

Priifschritt Ordmmg  Feblt  priifimg  Bemerkung

Typenschild ....cocovinricinninii, L1 L0 LT iiimiectenrrssee e eirsvns
Kurzanleitung Bedienung ......ccoovvvvinnnnee LT 0 Ed icicnsonnesnssesssse s
Warnkennzeichnung ......coeecevvvvcenirinennens L0 E Cd et
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L1 L3 L s
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L LT L0 i
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... T L0 ] e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 T Cd i
Drehrichtung des MoOtOrS ....ooevvirrveecrrienenns L] L0 led e,
Sicherung Triagerarmbolzen .........ccocveveeens L0 L e
Sicherung Aufnahmeteller.......ccocovvvinns Lod L0 LT e,
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... O e A e TR OU N
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L1 ] LT e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L] ] B v
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... L0 Ed EEd e
Standsicherheit.......ocoiveeiiriicniinecinnnneennen, Lod L ] e
Funktion Seilschlafschalter........ccccccevvene L] T L e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... L] D L e
Zustand Abdeckungen ... ed b e
Zustand Elektroleitungen ... [0 E 0 LT eccereeesrrerenrree s eecaenies
SchutzIeiter ..ovvevvveivveeris i L0 Ed L et
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... L1 [ 1 [ 1 ..
Zustand Betonboden (RiSS€).....cccvrivvrrianane L0 T E T ieeerie e ereeeecneesnces e saneee

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt am: .....c.covvivvenvirc e
Name, Anschrift SAChKUNAIZET: ..c.viiirrece i s .
Ergebnis der Priifung:

[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[ | Weiterbetrieb méglich, Méngel beheben

L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: .....ccvverveerverresneiresnenens Unterschrift Betreiber: .....ooovciiccnvicnnnnnnns

( fir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung
HIEERETECHFHINEIREC 2.25 SEL MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung ausflilien und im
in Mingdd  Nach-

Priifschritt Ordmmg Fehit priffimg Bemerkung

Typenschild ..o LT 0 Ld e neeeseeeenes
Kurzanleitung Bedienung .....ovvvvviieenennes L1 0 L e cer s
WarnkennzeiChnung ..., L0 L] L crreeerer e seeeeeeene
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L L0 L] s
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 E 0 e
AbschlieBbarer Hauptschalter .........o.c..... L1 0 L e rrenerreeeeerecneee
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L L0 Ed e ercecererrercecennane
Drehrichtung des MOTOIS ..coceeecnrnvviincanee LT L] e
Sicherung Triagerarmbolzen ... (N AN e N O YOy U USRI
Sicherung Aufnahmeteller........ccocovvecnnnnn. L1 L L s snees
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 L Ld s
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L0 L] e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L] ] it
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... T 0 L cireesrie s rcoes s
Standsicherheit........ccccvcieccevcnnniivininnes T 0 L et
Funktion Seilschlafschalter..........ccoovivennnans LT L0 Cd e e
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... L1 £ ) ] i,
Zustand Abdeckungen .......viiiiiinninn L1 L b L] e
Zustand Elektroleitingen .......cc.cvvvvcrenne A O O e TSRS
SChUtZISIer .ooveeiiirreecvectec e e L] 0 0 i
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... T 1 [ 1 [ T s
Zustand Betonboden (RisSse).....cccouveeercnnnen. I e I TSSO

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusétzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt am: ..o .
Name, Anschrift SachKUNGAIZEr: ... v .

Ergebnis der Priifung:
[} Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[0 Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
O Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Mingel beseitigt am: .....cccvevvvrvicrecceninnns Unterschrift Betreiber: ......ccoooevveevnencenneenns

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEESETWECHNEIEC 2.25 SEL. MB
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung gosfiillen ynd im
n Mingd  Nadr

Prifschritt Ordumg  Fehlt  prifing  Bemerkung

Typenschild ..., L1 L3 B et
Kurzanleitung Bedienung ......cveieeenninns L] L L] e
Warnkennzeichnung ... L] E 0 L] e e
Ausfithrliche Bedienungsanleitung ........... L] L] L0 e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 L0 ] e
Abschlie3barer Hauptschalter .................. L] L] L] e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. (U R O O PRSP PRRORUORt
Drehrichtung des Motors ....coovecinnveincennene L] 0 0 vt
Sicherung Trigerarmbolzen ...........occeeeneee L1 L] LT i s
Sicherung Aufnahmeteller..........ccecvrvvenennne. L L0 T e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 [ L0 e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L1 L d b e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... T 0 0 seemieeeeeeessessser s enienenens
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... L] 0 i
Standsicherheif.....c.cocoiviciincennivinncnnns 1 L0 T e
Funktion Seilschlafschalter........cc.cccoinnne. ] T D] e eeeneerennane
Funktion Gleichlaufitberwachung............... L1 T L i
Zustand Abdeckungen .........ccemeeicrenaes C C0 L e
Zustand Elektroleitungen ... L) L0 T s
SChULZICIET ..oovvervrecir s ] L0 ] e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... 1 | I T RO POP P PPUT PRt
Zustand Betonboden (Risse).....ccccvverrienenn. 3 ] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefilirt QI ....oovveeeeeeieece e
Name, Anschrift SaChKUNAIZEr: ....ccooviiiiiicirici e e bbb b
Ergebnis der Priifung:

[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[J Weiterbetrieb mdoglich, Méngel beheben

U] Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .....cccooccoerrrnccnceene Unterschrift Betreiber: .....ccooveervicecenccvinins

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

2.25 SEL. MB

HEEETECHNERK

l@ ausfiillen und im

AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung Priifbuch belassen

in  Mingd Nach

Priifschritt Ordmmg Fehlt  prifimg Bemerkung
Typenschild ......cccovminiiininiincinices 1 0 0 e
Kurzanleitung Bedienung ........c.oecrenneene N e I O OO
Warnkennzeichnung ........ccccevvciniininnneee. N e e P OO PU OSSR
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... LT D LT errerreeresenrernrnnsens
| Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 L et sessvevavsesnes
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... L L] 0 e
Gesamitfunktion der Abschaltung ............. L0 0 ] e eeeesnesesene e
Drehrichtung des MOLOrsS ....veeerveevvvernenreenne. L0 L L0 e
Sicherung Trigerarmbolzen .....ocevveeveanne. N I o SRS RSRROOt
Sicherung Aufnahmeteller.........cccoccvnverann L] [0 E e sisenesnroaasene
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... LT L] Ed e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... I I | N OOt
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L L3 L] e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgeriites ..... L D Ed e rassn e sne e
Standsicherheit.........ccoevevivivenrecreniccene L1 T L] et scrne e
Funktion Seilschlafschalter.........c..cccoeevenne. L1 LT L e
Funktion Gleichlauftiberwachung............... R O e USSR
Zustand Abdeckungen ........cccoceveinerecnne N e e I USROSt
Zustand Elektroleitungen .......coececvveevveennnn I e e ST
SChUtZIEIET ..ovvevereciiecre e (N e A e TP
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ 1 [T 1 T e rrveerereeceren
Zustand Betonboden (RiSS€) ....ovvvvvervrvennnns I | ] l  errrverrrrerree e re e be s s araerans

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriifung durchgeflinrt QIm: .....ocoociiiirii e e
Name, Anschrift SAChVErStANAIZEI: ....oveveeiiiecee e et oo

Ergebnis der Priifung:
[L] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
(] Weiterbetrieb moglich, Méngel beheben
] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .......ccccevveverrevcinnenninens Unterschrift Betreiber: .......ccococvivvevviivveerieene

( filr Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HIERETECHNIE ' 2.25 SEL. MB
AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung ausfillenund im
Priifschritt (h'd]?mxg NFE‘;%? pnN?ﬁi;lg Bemerkung
Typenschild ......cccovieviriniiece IS S N e O OSSOSO
Kurzanleitung Bedienung .........ccoceeveennene L L0 L eeerereeseere s seseeceeneseas
Warnkennzeichnung .......cccevvvniniinencns 1 L0 e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... R e N e OO
Kennzeichnung Heben / Senken ............... (A Sy A S N O SO PPOTORURPRNE
Abschlieffbarer Hauptschalter ................... I e i e OSSPSR
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 L0 L] i vvinesrsnene e
Drehrichtung des MOOTS .....oevveceevieerrnenns LT ] ] e envesesersanresas
Sicherung Trigerarmbolzen ........c.coccerveenes I | N I OO UP TN OUPURUR IO
Sicherung Aufnahmeteller......ooviviiniinne L L3 L et e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 L0 Ld e cerecenercvsesessnsssanene
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L1 L0 L] e
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L1 L Ed e
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... C1 I [ POV P TOTU PV URRPRP
Standsicherheit. ..o, L 0 L] et
Funktion Seilschlafschalter.........coceinnins L1 L0 L e
Funktion Gleichlanfiiberwachung............... I I e N OO TPR
Zustand Abdeckungen ..., N I SN R N BSOS P RSO
Zustand Elektroleitangen ....... cerereeseennnes I S R N ORI
Schutzleiter ....cvveeiiiiiniciiiice, L0 L L e
Funktionstest Hebebilihne mit Fahrzeug ... 1 [ 1 [ ] e
Zustand Betonboden (RiSSe) .....cccveeeveeecnnns C 0 0 L e e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderiich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: ... oo eresanen
Name, Anschrift Sachverstindiger: ...

Ergebnis der Priifung:
[ Weiterbetrieb bedenklich, N achpriifung erforderlich
[] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
J Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: .....coccvveervveereenveeerivennees Unterschrift Betreiber: .......coccvvvvevenieenernnns

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HEEEETEC TN 2.25 SEL. MB
AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung [ fusfillenund im |
in Miingd Nach
Priifschritt Ordmmg Fehlt  prifimg  Bemerkung
Typenschild ..c.covvceeviieeiicceeeeees L] T C et
Kurzanleitung Bedienung .........cccceveeenennee L] L] e
Warnkennzeichnung .......cccevveeieneceenen L3 L L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... LT LI LT e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 ] e cesee e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... L1 Ed [0 e
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. L1 L0 T e e
Drehrichtung des MoOtors .......c.ooveevenvennennnes L0 L0 T eeerrirevrisesanireeneesrnennes
Sicherung Trigerarmbolzen ..........ccenurneen. 0 Ed E] et saeee
Sicherung Aufnahmeteler.......cccconeinninnee. L0 L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... I ] [ P | e aa e e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... C 1 O L
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... (NRE S AN e A OO PO UUOPREPRUOOIOURORt
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ..... C 1 L Lld e,
Standsicherheit.......ccoeneiniciniinnininennnns L1 L] e
Funktion Seilschlafschalter...........ccvveeennnne e L i,
Funktion Gleichlaufiiberwachung............... L] L0 T e eccrnes e snneseeee
Zustand Abdeckungen .....ccccoveviiivies. L1 L1 L J i
Zustand Elektroleitungen ..........cocveevinns N T e S OO UU RSP
SchutzIeiter ..oovveeiieereeee s N o I O OUR O
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... T 1 T 1 [T e
Zustand Betonboden (RiS$e).....ocvvveirveiiennns I S I e OSSR SPR

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflihrt am: ..o
Name, Anschrift Sachverstandiger: ..o iieiiiineciinir s et eae s e
Ergebnis der Priifung:

] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

L] Weiterbetrieb moglich, Miéngel beheben

L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: .....c.oceverreereereniereeninnne Unterschrift Betreiber: .....c..ccccvvenvcnnnninnne.

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

HIEEEETEC HHRMNEE 2.25 SEL. MB

AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung ausflillen und im
Priifschritt ' Oxd?nmg N?drﬁtd pnN?ﬂdx:g Bemerkung

Typenschild ....cooooviciiiiicee s L1 L0 L e,
Kurzanleitung Bedienung ............coveeeenens L L b LT e,
Warnkennzeichnung .......eccccceverenrenrenrenaes L b LT e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... e L] L e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L L] e e
Abschliefbarer Hauptschalter ................... L ] 0 et eee s
Gesamtfunktion der Abschaltung ............. LT L L] e
Drehrichtung des Motors .......cceevvcveennennen. LT L0 L] et
Sicherung Tragerarmbolzen .......cccoecvvnnee L1 L0 Ed et
Sicherung Aufnahmeteller.........ccovvvevnnne L0 b L e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... [ e N e U UR TR
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... N S S e OO TP
Zustand Hubspindel und Tragmutter .......... L0 L L] et
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerttes ..... L3 L3 L e ecerrene e
Standsicherheit.......ooveveeinenvrienescneene I e OSSPSR
Funktion Seilschlafschalter.........ccccoeenenee. LT L) ] e
Fupktion Gleichlaufiiberwachung............... N e N e P OO U SPRUOR
Zustand Abdeckungen .......cecverireireenenees L b Ll L e
Zustand Elektroleitungen ....ooccoovevvvveenennn Lod T el e e
SCHULZIEITET .o L L) i,
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T ] T__1 [ e
Zustand Betonboden (Riss€)......ccoveervvrennnens L] ) L e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefliirt &Im: .....c.coveeeeeiiiiir e
Name, Anschrift SachverstAndiger: ......cccuecierirerrer et st

Ergebnis der Priifung:
[} Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[] Weiterbetrieb mdglich, Mingel beheben
[ ] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ......cocovevereeivennnieenienne Unterschrift Betreiber: ...

{ fiir Nachpriifung neves Formular verwenden! )




HIEREETECGCHNIE

Betriebsanleitung und Priifbuch

2.25 SEL MB

Schmierplan fiir Zweisdulenbiihnen

Schmietrstellen _an 2-Sdulen-Hebebiihne

Typ E, ESL.K, ATS,5E,SK,SEL, H,HEL

! 8
o)

.
HSehmieratelle Type Rezeichnung Schminrstalle
1 AP5,5E,BK, | Hubspindellagar Mehrazweckfett
SBEL (kein Molykote)}
2 ATS,BE,SK, | Hubapindel mit Shige-Ketten-Hal ts1l
8EL Hubmutter 8/50
2 EEBL,K Hubspindel mit Wilzlegerfett
Hubmutter (kein Molykote)
3 ATS,SE,S5K, | Laufbahnen der Mehrzweckf{ett
SEL,E,ESL, | Hubachlitten-
K,H,HEL rollen
4 ATS,SK,K, Hubkette Mehrzweckfott
ESL,H (kein Molykote)
alle Typen Tregarmbolzen Mebrzweckfett
6 alle Typen| Ausziige der Mehrzweckfett
Tragsrme
7 alle Typen| Bolzen dar Mehrzwackfett
Aufnahmeteller
8 8E,SEL . Steuverseil mit Mehrzweckfett
. Seilrollen (kein Molykote)
cder {J1-Spray
(nicht harzend)
9 SEL Hub—Folgemuttér Mehrzweckfett

Anmerkung: Der Schmierzustand ist monatlich zu (berpriifen.
Die Schmierung an samtlichen Schmierstellen sollte

mindestens 3 - 4 mal im Jahr erfolgen.




riifbuch I

Betriebsanleitung und P
HEEETECHNIE 2.25 SEL. MB

Packliste

e
w/ — W
| [ 1
= s -
E/—.—= ———— ——
{ 1 1 Btick Hubsiule Rediens.
2 1 o t AbtTiebs. ]
3 2 " Tragarm lang
— - a2 H " kurz
S & " Aufdatz-Garnitur
A a 1 " SZulenabstutzung
1l [ . . -
; i mit Steuerseil
st e < " . - . . .
Y 1 Xarton Hleinteile mit
(i) (:) Gebrauchsanweilsung
(Prifbuch)

© 1






