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1. Verwendungszweck

Die Autohebebiihne Typ 2.25 ist ein Hebezeug zum Anheben und Reparieren von Kraft-
wagen bis zu einem Gesamtgewicht von 2500 kg wobei die max. Belastung eines einzelnen

Tragarmes 750 kg nicht ibersteigen darf.

Die Aufstellung in explosionsgefahrdeten Betriebsstatten ist mit der serienméfRigen Biihne

verboten. Hierzu ist eine Sonderausfiihrung zu bestellen.

Nach Anderungen der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an

tragenden Teilen, mufR die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepruft werden.
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2. Montage und Aufstellung

2.1 Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers.

2.2 Falls der Betreiber liber entsprechend geschulte Monteure verfiigt, kann die
Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden.
Wichtig ist hier die Kenntnis Uber den richtigen Umgang mit Diibeln und der sachge-
maRe, den VDE-Regeln entsprechende, elektrische Anschlul3.

2.3 Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden, lediglich explosions-
gefdhrdete Rdume diirfen mit der serienmafligen Hebebiihne nicht ausgeriistet werden.
Vor der Aufstellung ist bei Ausfiihrung ohne Grundrahmen ein ausreichendes
Fundament nachzuweisen oder zu erstellen.

2.4 Bei Ausfiihrungen mit Grundrahmen muf der Untergrund der Belastung gewachsen
sein. Ein planebener Aufstellplatz ist in jedem Fall herzustellen, wobei die
Fundamente im Freien oder R&umen, bei denen mit Winterwitterung zu rechnen ist,
frosttief zu griinden sind.

2.5 Fir den elektrischen AnschluR sind bauseitig 3/N + PE 50 Hz 380/220 V bereitzu-
stellen. Bauseitig sind gemaR VDE 0100 Sicherungselemente 3-polig 16 A zu montieren.
Der Mindest-Leiterquerschnitt betrdgt 1,5 mm2
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2.6 Fundamente
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Bevor mit dem Aufstellen der Zweisdulenbiihne begonnen wird, muR sicher sein, da das - !
Fundament die von jeder Hubsaule auf den Boden i{ibertragenen Kréfte und Momente auf-
nehmen kann.

Im Bedarfsfall ist ein Baustatiker hlnzuzuzaehen fiir nicht ordnungsgeméaR ausgefihrte
Fundamente iibernehmen wir keine Haftung,

'
|
|

Die Belastung entspricht dem Regelfahrzeug gemaf DIN 1065 BI. 3
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2.6.1 Blockfundamente
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Maflstab 1.20
Bewehrung
konstruktiv T77T—= . : —— /777
7 . .
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) d $70/150 17
unten und oben kreuzweise i
C_T#9e0/150 § 2610
auf den Seiten umlaufend -~
VE 3610 |
Betondeckung fiir die Stahleinlage 2,0 cm! 1 :
| 1000 |
Baustoffe: Beton  mindestens BN 150 ’ 1

Baustahl Bst 42/50. Bst 50/55

Die Grindung hat auf frostfreiem Boden zu erfolgen, der eine Bodenpressung ps
von mind. 15 mp/m2 (1,5 kp/cm2) aufnehmen kann.
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2.6.2. Blockfundament
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2.6.3 Plattenfundament
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d/h 20/25 in den Ecken ldngs 1 x @ 12

Besteht der Werkstattboden mind. aus Stahlbeton Bn 150 mit 2-lagiger Bewehrung und hat
eine Dicke von mind. 200 mm, so braucht kein zusitzliches Fundament angelegt zu werden.
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2.7 Aufstellen und Verdiibeln der Hubsaulen

Die Hubsdulen werden gemaR Zeichnung Blatt 2
aufgestellt.

Das Verdiibeln der LIEBIG-Sicherheitsdiibel erfolgt
im ,,Durchbohrverfahren’:

1) Ohne AnreiRen direkt durchbohren (Bohrer @ 20 mm)

2) Bohrloch sdubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdiibel durchstecken, dabei ist
darauf zu achten, daR der Spreizteil des Diibels ganz im
tragenden Beton steckt.

3) Die Diibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M = 80 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich zylindrisch
und bricht dabei an den Sollbruchstellen auf. Danach
ist die iberstehende Gewindestange des Diibels ent-
sprechend zu kiirzen.

Achtung: Nur Diibel, die sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die nétige
Last zuverldssig zu {ibertragen und die Sicherheit
des Hebezeugs zu gewiahrleisten.

Nach mehreren Hiiben unter Vollast, spatestens jedoch
nach einem Monat, miissen die Diibel nochmals mit dem
Drehmomentschliissel nachgezogen werden,
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2.8 Priifung der Qualitat der Diibelverbindung

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfiihrungen, so ist eine weitere
Priifung méglich.

Am Aufstellungsort wird eine Diibelbohrung mit 20 mm Durchmesser eingebracht.
Die Bohrungstiefe richtet sich nach der Stirke des Fundamentes, darf jedoch nicht
weniger als 100 mm im tragenden Beton sein.

Das Bohrloch wird ausgeblasen und der Diibel bis zur Kennzeichnung der Mindest- |
verankerungstiefe in den tragenden Beton eingefiihrt. Nun wird die Priifplatte mit i
dem Diibel am Boden befestigt.

Betragt das aufbringbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der Diibel-
mutter die gewdlbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere Diibel-
verbindung gewahrleistet.

Einflufizone ¢ 200

Sind nach beendeter Priifung innerhalb
der EinfluRzone (@ 200 mm) Beschadi-
gungen (Haarrisse, Spriinge und der-
gleichen) sichtbar, ist das Fundament
zur Aufstellung der Biihne nicht geeignet.

Prifplatte gewdlbte U-Scheibe
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3. Inbetriebnahme

Die {nbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur. Er {iberpriift alle Funktionen und
alle Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihne.
Insbesondere folgende Punkte:

3.1 Die Drehrichtung der Motore gemaR den Symboien auf den Handtastern.
3.2 Die Endschalter oben und unten.

3.3 Die Mutterauslaufsicherung.

3.4 Die Elektronik (Gleichlaufiiberwachung).

3.5 Das Festsitzen aller Dilbel im Beton. Jeder Diibel muR mit M min = 80 Nm fest-
gezogen werden konnen (bei Verwendung eines Grundrahmens, die Verbindungs-
schrauben zum Grundrahmen und die Diibel).

3.6 Die Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmeteliers.

3.7 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerétes.

Nur nach Gutbefinden aller Punkte darf die Hebebiihne in Betrieb genommen werden.




b
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4. Wechsel des Aufstellungsortes

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie
unter Punkt 2 erldutert sind. Bevor die Biihne elektrisch abgeklemmt wird, sind die
Hubschlitten in ca. halbe Hohe zu fahren, damit ohne Beschiddigungen an der Biihne i
die Drehrichtung der Motore festgestellt werden kann.

4.2 Die elektrische Verbindung zwischen den Hubsdulen muf getrennt werden.

Die Tragarme sind vom Hubschlitten zu trennen (die Sicherungsringe entfernen, die
Tragarme anheben und aus dem Hubschlitten herausnehmen).

Die Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Am vorbereiteten
Standort festdiibeln. Es sind Diibel der Fa. Liebig zu verwenden, N-Typ B-20/125.
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfdhig, neue Diibel verwenden. Die
Diibelhiilse kann dem Fundament angepallt werden, die Mindestverankerungstiefe
von 85 mm ist jedoch einzuhalten.

Tragarme montieren und Bolzen sichern.

Elektrisch anschlieBen. Wichtig! Die Drehrichtung der Motore priifen,

Die Pfeilsymbole am Bedienkonsol miissen mit dem Lauf der Hebebiihne iiberein-
stimmen. Ist dies nicht der Fall, so muR in der Zuleitung ein Phasentausch vorge-

nommen werden, sonst kdnnen in den Endstellungen Schaden entstehen.

Priifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,,inbetriebnahme’’. Vor allem Kontrolle der
Diibel nach dem ersten belasteten Hubvorgang wiederholen.
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5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug, welches einschlieRlich Beladung héchstens 2500 kg
wiegen darf, ist mittig zwischen die Hubsdulen zu fahren. Nach vorne darf das Fahrzeug
bis zur Tirfreiheit gefahren werden,

Heben

Die Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken und an den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Punkten anzusetzen. Auf die gleiche Hohe der Aufnahmeteller ist zu
achten.

Beachten, daR niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne steht.

Taster heben (Pfeilrichtung nach oben) driicken.

Nach dem Freiheben den richtigen Sitz der Aufnahmeteller priifen. Weiterfahren bis die
gewiinschte Hubhohe erreicht ist.

Bei der Montage an den Fahrzeugen ist vor allem darauf zu achten, dafl beim Ausbau
schwerer Teile keine so groRBe Lastverteilung entsteht, dalk ein Tragarmpaar entlastet
ist. Diese Gefahr tritt besonders bei beladenen Fahrzeugen auf.

Senken

Beachten, daR sich niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne befindet. Werkzeuge,
Bdcke und dergleichen aus dem Arbeitsbereich entfernen.

Taster senken (Pfeilrichtung nach unten) driicken bis die Hubschlitten die Grundplatte
erreicht haben. Tragarme zuriickschwenken.

etk i s e
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6. Sicherheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfallverhlitungsvorschriften sind einzuhalten.

Die Personenbeférderung und das Hochklettern an der Biihne oder dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nicht bedienen.

Beim Ein- und Ausbau schwerer Teile ist auf gefdhrliche Schwerpunktverlagerungen zu
achten, dabei auf Nutzlasten im Fahrzeug Riicksicht nehmen.

Das Ein- und Ausschalten muf so geschehen, dal die Hub- oder Senkbewegungen
gleichmaRig erfolgen.

Die Nutzlast von 2500 kg darf nicht Uberschritten werden, die hdchste zul. Last fiir die
Tragarme betragt je 750 kag.

Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

Wahrend des Hub- und Senkvorganges diirfen sich keine Personen unter der Last auf-
halten. Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Hauptschalter
ausgeschaltet und abgeschlossen ist.
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7. Bedienungsanleitung

7.1 Heben
1. Fahrzeug in die Biihne fahren,

2. Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansetzen.

3. Kontrolle, dal’ sich niemand im gefahrdeten Bereich befindet.
4. Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller priifen.

5. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben.

7.2 Senken
1. Kontrolle, daR sich keine Gegenstdnde im Absenkbereich befinden.
2. Kontrolle, daB sich niemand im gefdhrdeten Bereich befindet.
3. Taster ,Senken’’ driicken bis der Endschalter anspricht.
Das selbstandige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 18 Jahre)
ngslg?\ténbeférderung und das Hochklettern an der Biihne bzw. dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt.
B.eim- An- und Ausbau schwerer Teile mdgliche Schwerpunktverlagerung beriick-
gg?gllgl]:rr:.Biihnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachten.
7.3 Absenken bei Stromausfall
1) Hauptschalter ausschalten und abschlieRen.
2) An den Sechskantfrasungen SW17 oben an de.r Motorwelle, den Hubschlitten

absenken. Dies muR so geschehen, daR linker und rechter Hubschlitten nie eine
Hohendifferenz von mehr als 10 cm aufweisen.

Achtung: Nach Beendigung des Senkvorganges Gabel- bzw. Ringschliisse! von der
Motorwelle abziehen

Die ausfiihrliche Bedienungs- und Wartungsanleitung ist zu beachten,

by
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7.4 Auffahren auf ein Hindernis bei Absenken

Ist ein Hubschlitten oder ein Tragarm durch Unachtsamkeit der Bedienperson auf ein
Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig ab. Es ist dann sofort
der Handtaster ,,Heben" zu driicken und so hoch zu fahren, dal3 das Hindernis ohne
Gefahr entfernt werden kann.

Beim Auffahren auf ein Hindernis ist es maglich, dal die Sicherheitselektronik am
Steuerstrom unterbricht, die Biihne ist dann erst wieder betriebsbereit, wenn die Reset- |
Taste gedriickt wird.

Zuvor muR jedoch der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen ein Wiedereinschalten
gesichert werden. Nun wird der Deckel an der Bedienungskonsole gedffnet und, nach
dem die Hubschlitten manuell auf die gleiche H6he gebracht wurden, die ,,Reset-Taste"”
gedriickt. ,

Die Reset-Taste befindet sich in der Bedienungskonsole ungefdhr mittig im oberen
Bereich. Sie wird von oben nach unten gedriickt.

7.5 Ansprechen des Sicherheitsschalters (,,Endschalter oben’’)

Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den Verschleifl der
Hauptmutter iiberwacht, Nach einem Bruch der Rollmutter iibernimmt eine lose auf der
Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmutter die Last. Es kann damit nur in die untere Endlage
gefahren werden, nicht wieder aufwarts. Die Hebebiihne kann dann nicht mehr durch die

Handtaste bedient werden.

Achtung: Da das Ansprechen des Sicherheitsschalters auf jeden Fall auf einen Defekt der
Bihne zurilickzufihren ist, muR unser Kundendienst benachrichtigt werden.

Kontrollieren Sie jedoch vorher, ob die Stromversorgung der Hebebiihne einwandfrei ist,
d.h. die Sicherungen sind intakt und der Hauptschalter ist eingeschaltet.

7 .6 Die elektronische Gleichlaufregelung

Damit der Gleichlauf beider Hubschlitten sichergestellt ist, werden die Umdrghungen
beider Motore gezdhlt und in einer elektronischen Gleichlaufregelung miteinander
verglichen. Sobald einer der Hubschlitten 8 Umdrehungen = 24 mm gegeniiber dem
anderen vorgeeilt ist, wird der entsprechende Motor solange angehalten, bis der nach- !
eilende Hubschlitten die gleiche HGhe erreicht hat. ’
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zu 7.6 Die Elektronik ist mit einer zusitzlichen Sicherheitsschaltung versehen, die bei
einem Schraglauf von 16 Umdrehungen = 48 mm die Hebebiihne stillsetzt. In diesem
Fall ist die Hebebiihne mit dem Hauptschalter vom Netz zu trennen und, wie in
Abschnitt 7.4 beschrieben, die Reset-Taste zu driicken.

Achtung: Bevor die Bithne wieder eingeschaltet wird, ist zu kontrollieren, ob der Gabel-
bzw. Ringschliissel von der Motorwelie abgezogen wurde.

Fahren die Hubschlitten anschlieBend wieder so schrag, daB die Elektronik aus-
schaltet, liegt eine mechanische Stérung vor. Es ist dann unser Kundendienst zu
benachrichtigen.

Wichtig: Bei allen Stérungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der Hauptschalter aus-
zuschalten und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern!

L
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8. Wartung

Die Autohebebiihne 2.25 ist wartungsfrei. Nur bei einer iberdurchschnittlichen Hub-
frequenz gilt es nachfolgende Punkte zu beachten.
8.1 Die Hubspindeln sind mit Walzlagerfett (kein Molykote) einzufetten.

8.2 Die Ausziige der Tragarme, die Bolzen der Aufnahmeteller, die Laufbahnen der
Hubschlittenrollen und das Abdeckband sind diinn einzufetten.

8.3 Die Gummi-Aufnahmeteller und das Abdeckband sind auf Verschleil zu priifen und
gegebenenfalls zu ersetzen.
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9. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Autobilhne 2.25 sind jahrlich mindestens 1mal zu
iberpriifen.

9.1 Hub- und Folgemutter
Zur Uberpriifung der Hub- und Folgemutter sind zunéchst beide Abdeckbander unten
loszuschrauben und der betreffende Hubschlitten auf eine Unterstiitzung zu fahren.
Dann ist das axiale Spiel der Hub- und Folgemutter zu priifen, dies darf 1,2 mm nicht
liberschreiten.

9.2 Endschaltersystem
Zur Uberpriifung werden die Motore hinten gedffnet und mit einem sachkundigen
Elektriker die Funktion der Endschalter iberpriift, indem alle betriebsmaRig vor-
kommenden Stellungen durchgefahren werden.

9.3 Standsicherheit

Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf 80 Nm eingesteliten Dreh-
momentschliissel nachzuziehen,

Der Befund der jahrlichen Priifung ist in dem beigefiigten Formular festzuhalten.
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Endschalterstellungen

S A
Endschalter gedriickt @ o
Endschalter nicht gedriickt () T
' 0 c
4 3 o
. o S
w
& g 2
o T
S S
u He)
< N
0 wn
:Q 3
Q 3 _Q
g c .
Ny -~
S +
Biihne befindet sich
e~ in keiner Endstellung
i’ -
Positionen OBEN UNTEN
AUS AUS
1 Endlage unten - +
2 Endlage oben + -
3 Beliebig zwischen oben und unten - -
4 Aufgefahren auf Hindernis - +
5 Mutterbruch + (- - ()

Bem.: Legt der Endschalter ,OBEN AUS" die Biihne beim Aufwartsfahren
schon im unteren Bereich still, so ist auf jeden Fall unser Kunden-

dienst zu benachrichtigen.

CAPECRPUY SN
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Der elektrische Anschlufl hat nach VDE 0100 zu erfolgen!
Bauseits sind 3 Sicherungselemente 16A zu montieren’!

Der Mindest- Leiterquerschnitt betrégt 1,5mm?
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Werkattest

Diese Autohebebiihne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf Funktionstiichtigkeit und
Sicherheit liberprift.

1. D'rehrichtung der Motore, ansprechen der Endschalter einschlieflich Nullriicksetzung,
Gleichlaufiiberwachung der Elektronik.

-

2. Richtiges Anzugsmoment aller sicherheitsbeeinflussenden Schrauben. (Motor, Spinds
Tragarmaufnahme) (Schrauben fiir Tragarmaufnahme Ma = 29,5 kpm)

D
3

3. Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerdtes, Abschmierung und Einfettung aller beweglich
Teile. Schwerpunkt Spindel-Mutter-System.

4. Vollzahligkeit aller Teile.

Der Leiter der Qualitétskontrolle

.

{Ort Datum) (Unterschrift)
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Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1. Aufstellung der Hebebiihnen durch werkseigene, oder werksgeschulte Monteure mit
Kundendienstausweis (Werksachverstandige):

Da fiir den Typ 2.25 eine Baumusterpriifung vorliegt, entfallt die Priifung durch einen
Sachversténdigen. Wird die Hebebiihne auf keinen Grundrahmen geschraubt, sondern
direkt am Boden festgedibelt, so mull vom Betreiber durch Unterschrift bestétigt werden,
dal} der Werkstattboden den Forderungen entspricht, welche auf Blatt 8 verlangt werden.

2. Aufstellung der Hebebiihne durch den Betreiber:

In diesem Fall muR die Hebeblihne vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkun-
digen auf Betriebsbereitschaft gepriift werden. Wird die Biihne direkt am Boden fest-
gediibelt, so muR vor der ersten Inbetriebnahme ein Werksachverstandiger oder staatlich
gepr. Sachverstandiger die Verdiibelung auf ihre Sicherheit priifen. Der Betreiber be-
statigt die geforderte Betonqualitdt durch Unterschrift.
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Aufstellungsprotokoll

(Aufstellung durch Werksaghverstandige)

Diese Autohebebiihne wurde heute von unserem Monteur aufgestellt und auf Funktion und
Sicherheit berpriift.

1. Drehrichtung der Motore gemaR den Symbolen auf den Handtastern.

2. Endschalter oben und unten, elektronische Gleichlaufiiberwachung.

3. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel muf§ mit mind. 80 Nm (friiher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iber Betonqualitat It. Blatt 8)

4. Der ruhige Lauf des gesamten Hubgerates.

Ich/Wir bestatigen, dal} die Biihne Nr. ordnungsgemaljaufgestellt,
iberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der Werksachverstandige Der Betreiber

(Datum, Unterschrift) {Datum, Unterschrift)

Wird die Bihne vom Betreiber selbst aufgestellt, so tritt die verlidngerte Garantiegewshrung
in Kraft, sobald die Fa. Otto NuRbaum KG das vollstandig unterschriebene Aufstellungs-
protokoll Blatt 24 vorliegen hat.
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Aufstellungsprotokoll

(Aufstellung durch Betreiber)

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
Uberpriift.

1. Drehrichtung der Motore gemaR den Symbolen auf den Handtastern.

2. Endschalter oben und unten, elektronische Gleichlaufiiberwachung.

3. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Dilbe! muR mit mind. 80 Nm (friiher 8 kpm)
festgezogen sein. (Bestdtigung des Betreibers iiber Betonqualitat It. Blatt 8)

4, Der ruhige Lauf des gesamten Hubgerates.

Ich/Wir bestétigen, dal} die Biihne Nr ordnungsgemal aufgestelit,
Uberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der (Werk)Sachversténdige Der Betreiber
(Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift,
Firmenstempel)

Die verldngerte Garantiegewdhrung tritt in Kraft, sobald die Fa. Otto NuRBbaum KG digses
vollstandig unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorliegen hat.
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Prifungsbefund
Uber eine jahrliche regelmafiige Prufung

Diese Autohebebthne wurde am einer regelmda

Prifung gemdll Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden keir
folgende Méangel festgestellt:

fligen
e /

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmallige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am_________ einer regel
Prifung gemdll Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden
folgende Mangel festgestellt:

J

Imdfiigen
keine /

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) : (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mange! behoben:

{Ort Datum, Unterschrift]
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Prdfungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung

Diese Autohebebtlihne wurde am ________ einer regelm
Priufung gemdfl Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden ke
folgende Mangel festgestellt:

glligen
ine /

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber ~ Der Sachkundig

e

(Datum, Unterschrift) . {Ort, Datum, Unterschri

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

ft)

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmafiige Prufun,

Diese Autohebeblihne wurde am _______ einer rege
Prifung gemdll Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden
folgende Mangel festgestellt:

g

Imé&nigen
keine /

Noch ausstehende Teilpriufungen:

Notwendige Nachprifungen.

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) : {Ort, Datum, Untersg

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

hrift)

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

(Ort, Datum, Unterschrift}
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Prdfungsbefund
uber eine jahriiche regelmalilige Prifung

Diese Autohebebihne wurde am _______ einer regelm¢figen

Pridfung gemdafl Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden ke,
folgende Mangel festgestellt:

‘ne /

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprdfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

U

(Datum, Unterschrift) : {Ort, Datum, Unterschriff)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufun

Diese Autohebebiihne wurde am ________ einer rege
Prifung gemdall Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden
folgende Mangel festgestellt:

J

Imdfligen
keine /

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachpriufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkung

lige

{Datum, Unterschrift) . (Ort, Datum, Untersc

Name, Adresse, Beruf, Arbeijtgeber

hrift]

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prafun

Diese Autohebeblihne wurde am _______ einer regt
Prifung gemdfl Blatt 18 unterzogen. Dabei wurden
folgende Mangel festgestellt:

x

g

2lmdafligen
keine /

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkun

dige

{Datum, Unterschrift) : {Ort, Datum, Unters

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

chrift)

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterscirift)






