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1. Verwendungszweck

Die Autohebebiihne 2.%2 HEL ist ein Hebezeug zum Anheben
und Reparieren von Kraftwagen bis zu einem Gesamtgewicht
von 3200 kg,wobei die max. Belastung jedes einzelnen
Tragarmes 1065 kg nicht libersteigen darf.Eine Einzel-
belastung "eines" Tragarmes darf nicht auftreten.

Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten Betriebsstitten
ist mit der serienmdBigen Hebebilhne verboten.

Nach Anderungen an der Konstruktion und nach wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen,muB die Hebebiihne
von einem Sachverstdndigen nochmals gepriift werden.

Die ausfiihrliche Bedienungs-und Wartungsanleitung ist
- zu beachten.
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Stammblatt fiir Hebebiihne .

1 Aligemeine Angaben

Hersteller oder Lieferer der Hebebiihne Otto NuBbaum GmbH & Co.KG
Korker Str. 24, 7640 Kehl-Bodersweier

2 - S8ulen - Hydraulik - Hebebiihne

Bezeichnung

Typ 2.52 HEL e Baujahr
Fabr.-Nr. : . Lieferdatum/Inbetriebnahme am
Zulassiger Betriebsdruck

(bei Hebebiihnen mit pneumatischem Triebwerk) -

Zulassiger Betriebsdruck 200 bar
(bei Hebebiihnen mit hydraulischem Triebwerk, sofem der Druckerzeuger nicht Bestandteil der Hebebihne ist)

Tragtahigkeit 2200 K&

Zulassige Lastverteilung
(sofem die angegebene Tragféhigkeit hiervon abhingt)

Fiir Aufenthalt unter dem Lastautnahmenmittel eingerichtet jasreies

Fur Betreten des Lastaufnahmemittels eingerichtet sa/nein

Filr Mitfahren auf dem Lastaufhahmeittel eingerichtet Fa/nein
Betriebsgeschwindigkeiten

maximale Hubgeschwindigkeit 232 cms

maximale Senkgeschwindigkeit 20,5 cmss

Elektrische Ausriistung
Betriebsspannung _§§9_ V (Drehstrom/Wechselstrom/Gleichstrom) Steuerspannung 220 vy

Ausriistung geeignet fur Einsatz  im Freien
in nassen und feuchten Raumen
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Tragmittel
Stahidrahtseile Stahlgelenkketten
nach DIN nach DIN
Teilung

Durchmesser _ Bauart
Festigkeit des Einzeldrahtes Bruchkraft
rechnerische Bruchkraft | Funktion

Korrosionsschutz

Funktion

Spindeln

Spindeldurchmesser (auBen)

Gewindeart

Gewindesteigung

Sicherheitseinrichtungen .

Sicherung des Lastaufnahmemittels (Arbeitsbiihne) gegen unbeabsichtigte Hub- oder Senkbewegung bei Seil-, Ketten-,
Getriebe- oder Tragmutterbruch .

Sicherung des Lastaufnahmemittels (Arbeitsbiihne) gegen unbeabsichtigte Hub- oder Senkbewegung bei Undichtigkeiten
im Leitungssystem

Rohrbruchsicherung,Sperrklinkensicherung

Sicherung der Hydraulik gegen zu hohe Dricke:

Ansprechdruck
Hydraulikkreis Betriebsdruck der Druckbegrenzungsventile
Uberdruckventil 175 bar 240  par
bar -  bar
bar —  bar

Konstruktionsanderungen und wesentliche Instandsetzungen

Datum Art
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Verpackungsteile

Hubs#dule Antriebseite(Bediengeite)
Hubsdule Abtriebseite
Tragarme lang

NN =
N =

Tragarme kurz

n

Aufsatzgarnituren (Sonderzubehir)
Querverbindung

2 Hydraulik-Steigrohre
Kleinteile (Beipack)
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2. Montage und Aufstellung

21

2.2

2.3

2.4

205

2.6

2.7

2.8

Die Aufstellung der Hebebihne erfolgt durch geschulte
Monteure des Herstellers.

Falls der Betreiber iber entsprechend geschulte Monteure
verfiigt,kann die Hebeblhne auch von ihm aufgestellt
werden.Wichtig ist hier die Kenntnis,iber den richtigen
Umgang mit Dilbeln und der sachgemdfle,den VDE-Bestimmungen
entsprechende elektrische AnschlufBl.

Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden,
lediglich explosionsgefahrdete Raume dirfen mit der
serienmdRigen Hebebihne nicht ausgeristet werden.

Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament
nachzuweisen oder zu erstellen.

Ein planebener Aufstellplatz ist in jedem Fall herzu-
stellen,wobei die Fundamente,im Freien,wie auch in
Raumen,bei denen mit Winterwitterung oder Frost zu
rechnen ist,frosttief zu grinden sind.

Fur den elektrischen AnschluBR sind bauseits 3~/N + PE,
380/220V,50Hz bereitzustellen.Bauseitig ist die Zuleitung
gema3 VDE 0100 mit T 16A abzusichern.Der Mindestleiter-
querschnitt betragt 1,5 qmm.

Die Kabeleinfihrung ist an der Bediensiule oben vor-
gesehen.Sie kann aber auch durch die Bohrung in der
Grundplatte geschehen.In jedem Fall muB das Kabel
durch eine Kabeltiille geschiitzt werden. ,

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen
ist auf den ordnungsgemifBen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu achten.

Bauseits ist elektrisch zwischen Hebebiihne und dem
elekrischen Netz ein Hauptschalter oder eine Steck-
verbindung einzubauen.
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2.8 Aufstellung der Hebebiihne

Jede llebebiihne wird verpacht(in einer Holzkiste),mit
samtlichen Teilen am Aufstellungsort angeliefert.

Nach Ankunft am Aufstellungsort ist die Kiste zu 6ffnen
und die einzelnen Teile nach Blatt % und 4 zu sortieren
und die Vollzahligkeit der Teile festzustellen.

Beim Aufstellen ist wie folgt vorzugehen:

— G e e s s e e G wman  Gwn e Gan e weae  meve e me o mam -

1. Hubsaule (1) und Hubsdule (2) nach Plan Blatt 2 auf-
stellen und ausrichten.

2. Samtliche Abdeckungen an Antrieb-und Abtriebsiule
abnehmen.

5. Schieberohr an der Hubs#ulenverlingerung auf gewiinschte
Hohe verschieben und die Schrauben mit einem Drehmoment-
schliissel(M = 80Nm) anziehen.

ACHTUNG: Jede Seite muB mit mindestens 6 Schrauben
befestigt werden.
4, Querverbindung (6) oben am Schieberohr anschrauben.
Anzupgsmoment: 1 = 80 Nm
Darauf achten,daBl die Hydraulikschliduche hinten sind.

5. Hydraulikverbindung,Elektroverbindung und Bautenzug
mit Seil zur Gegenseite herstellen.
ACHTUNG: Die Schlduche und die Kabel sind in den
Gehausedurchfiilhrungen mit Gummitiillen zu schiitzen.

©. Die Bililhne nach Blatt 2 ausrichten und verdiibeln.Jede
Hubsdule wird mit 5 Schwerlastanker im Betonboden
verdibelt,gemdB Blatt 9 (Diibeltype siehe Blatt 11).
Das Festdiibeln geschieht im Durchbohrverfahren mit
Bohrer g 20 mm und einer Mindestverankerungstiefe
von 85 mm.Das Anzugsmoment betrdgt M = 80 Nm.

7. Tragarme (3) und (4) in die Hubwagen einsetzen und
die Bolzen sichern.
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8. Hydraulikél in den Olbehdlter einfiillen (ca. 5 Liter
HLP 32 - 36 ) bis schwarze Markierung in der Olstand-
anzeige erreicht ist.

9. Elektrische Verbindung zur Hebebiihne herstellen.
Der bauseitige AnschluB hat liber einen Hauptschalter
oder eine Steckverbindung zu erfolgen.Das AnschluB-
kabel befindet sich im Saulenkopfgehduse auf der
Bedienseite.Die Zuleitung erfolgt von oben durch die
Bohrung im Saulenkopfgehduse.

ACHTUNG: Das Kabel ist mit einer Kabeltiille zu schiitzen.
Elektrische AnschluBdaten siehe Blatt 18.
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Steuerseillverlauf

Nur Uberwachungsfunktion

Bedienseite N Abtriebseite

Bautenzug

Schaltstonel

Steuerseil

\

Spannrolle

-~ Seil am Hubschlitten

unten befestigt

Seil am Hubschlitten

obeh befestigt

Feststehende Umlenkrolle

an der Grundplatte
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2.9 Fundamente

Da diese Hebebihne einer Grundrahmen-Hebebiihne entspricht,
kann diese Hebebilhne auf jedem Betonboden aufgestellt
werden.Die Nennfestigkeit des Betons sollte mind. 25 N/qmm
betragen.Die Betondicke 180 mm.

Plattenfundament
' [ 08120
$12

’ 150

150

IS \\\\\\

1600

ANANAN
N

B85t6 Q 257 / 180
3300
(frostfreler Boden wird vorausgesetzt)
Betong(te mind. BN 25 v untenundoben1 x Q 257
Baustahlgewebe 50/55 (40/50) umlaufend @ 8/20

dih 20/25 in den Ecken l3nas 1x 7 19
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2.10 Aufstellen und Verdiibeln der Hubs&ulen

-

Die Hubs&ulen werden gemaB Zeichnung Blatt 2
aufgestelit. Das Verdbeln der LIEBIG-Sicherheits-
dabel erfolgt im ,,Durchbohrverfahren*:

1) Ohne AnrelBen direkt durchbohren
- (Bohrer @ 20 mm)
Mindestverankerungstiefe 85mm.

. 2) Bohrloch s&ubern (ausblasen)

! LIEBIG-Sicherheitsdbel durchstecken, dabel ist
darauf zu achten, daB der Spreizteil des Dubels
ganz im tragenden Beton steckt.

3) Die DObelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M = 80 Nm anzuziehen, die Halse spreizt sich
zylindrisch und bricht dabei an den Sollbruchstel-
len auf. Danach ist die berstehende Gewinde-
stange des Dubels entsprechend zu kirzen.

Achtung: Nur Dabel, die sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die
notige Last zuverlassig zu Obertragen und die
Sicherheit des Hebezeugs zu gewahrleisten.

Nach mehreren Hiben unter Vollast, spatestens jedoch
nach einem Monat, missen die Dabel nochmals mit dem
Drehmomentschiiissel nachgezogen werden.
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2.11 Prilfung der Qualitiit der bijbelverblndung

v

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfdhrungen, so ist eine weitere Profung

moglich.

Am Aufstellungsort wird eine Dob_élbohrung mit 20 mm Dufchmesser eingebracht. Die
Bohrungstiefe richtet sich nach der Starke des Fundaments, darf jedoch nicht weniger als
100 mm Iim tragenden Beton sein. .

Das Bohrloch wird ausgeblasen und der Dabel bis zur Kennzeichnung der Mindestveranke-
rungstiefe in den tragenden Beton eingefahrt. Nun wird die Prafplatte mit dem Duabel am

Boden befestigt.

Betragt das aufbringbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der Dabelmutter die
gewdlbte U-Scheibe flach an der Prifplatte an, ist eine sichere Dabelverbindung gewahr-

leistet.

Prdiifplatte

Einfluhzone __ $200 : Sind nach beendeter Prafung inner-

halb der EinfluBzone (< 200 mm).
Beschadigungen (Haarrisse, Spriunge

| gewdlbte U-Scheibe " und dergleichen) sichtbar, ist das
Fundament zur Aufstellung der
Buhne nicht geeignet.

TS 777 78 % a
é ’ \‘ Mindestverankerungstiefe )
/i
& A
. g >, -
-8 \
Q
N .
S
Q
)
L

©20| . Bohrungsdurchmesser
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3. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur.Er iiber—
prift alle Funktionen und alle Sicherheitseinrichtungen
der Illebebiihne.

Insbesondere folgende Punkte:

5.1 Die Hubzylinderbefestigung oben und unten.

5.2 Das Festsitzen aller Diibel im Beton.Jeder Diibel muB
mit M min = 80 Nm festgezogen werden koénnen.

5.5 Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnahmeteller.

5.4 Die Dichtheit der gesamten Hydraulikanlage,sowie den
Olstand.Die Mindestilmenge ist am Schauglas ersichtlich
(rote Markierungsstrich).

3.5 Die Funktion der Seiliiberwachung.

5.6 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites.

3.7 Das richtige Anzugsmoment aller SicherheitsbeeinfluBenden
Schrauben.
Befestigung Kopfplatte-Sdule: Ma = 210 Nm.
Befestigung Querverbindung und Schieberohr: Ma - 80 Nm.

Nach Gutbefinden aller Punkte darf die Hebebiihne in
Betrieb genommen werden.
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4, Wechsel des Aufstellungsortes

Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen
zu schaffen,wie sie unter Punkt 2.1 bis 2.7 erldutert

sind.

Beim Abbau der Hebebiihne ist nach Punkt 2.8 in ricklaufigem
Sinn vorzugehen.Also zuerst Hebebilhne elektrisch vom

Netz trennen.

Danach ist die Hebebilhne so zu verpacken,dall keine Teile
‘beschédigt werden.

"Die Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren.
Am vorbereiteten Standort festdiibeln.Es sind Dibel der
Fa.Liebig,Type B 20/125 oder der Fa, Hilti,Type HSLG-N M12/50
zu verwenden.Die Diibelhiilse kann dem Fundament angepasst
werden.Die Mindestverankerungstiefe von 85 mm ist einzu-
halten.

Beim Aufbau der Bithne ist entsprechend Punkt 2.8 vorzu-
gehen.

Die Verdiibelung der Biihne geschieht nach Punkt 2.9 und 2.10.

Nach dem Aufstellen der Hebebiihne sind alle Funktioneén
wie in Punkt 3 "Inbetriebnahme" beschrieben zu priifen.
Vor allem Kontrolle der Diibel nach dem ersten belasteten
Hubvorgang wiederholen.

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen
ist auf den ordnungsgemdBen Wasserschutz der elektrischen
Ausriistung zu achten.
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5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug,welches einschliefBlich
Beladung hochstens 3200 kg wiegen darf,ist mitten
zwischen die Hubs#ulen zu fahren.llach vorne darf das
Fahrzeug bis zur Tirfreiheit gefahren werden.

HEBEN

Die Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken und an
den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Punkten anzu-
setzen.Bei Fahrzeugen mit groBerer Bodenfreiheit sind die
langen Aufnahmeteller zu verwenden.

Beachten,dall niemand im Arbeitsbereich der Hebebiithne steht.
Bedienhebel nach oben driicken.

Nach dem Freiheben den richtigen Sitz der Aufnahmeteller
prufen.

Weiterfahren bis gewlinschte H6he erreicht ist.

SENKEN

Beachten,daB sich niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne
befindet.Werkzeuge,Bdcke und dergleichen aus dem Arbeits-
bereich entfernen.

Bedienhebel nach unten driicken(bis die Tragarme die Grund-
platte erreicht haben).

Tragarme zuriickschwenken.

Die Nutzlast von 3200 kg darf nicht iiberschritten werden.
Die hdchste zul. Last fir die Tragarme betrigt 1065 kg.
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6. Sicherheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfal1verhﬁtuﬁgévorschriften sind einzu-
halten.

Die Personenbeforderung und das Hochklettern an der Biihne
oder dem angehobenen Fahrzeug ist untersagt.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nicht
bedienen.

Beim Ein-und Ausbau schwerer Teile ist auf gef&hrliche
Schwerpunktverlagerungen zu achten,dabei auf Nutzlasten
im Fahrzeug Rﬁc%sicht nehmen.

Das Anheben und Senken muB so geschehen,daR die Hub-und
Senkbewegungen gleichméBig erfolgen.

Die Nutzlast von 3200 kg darf nicht iiberschritten werden,
die hochste zul. Last fir die Tragarme betrigt 1065 kg.

Die aufgenommene Last ist wihrend der Hub-und Senkbewegung
zu beobachten.

Wdhrend des Hub-und Senkvorganges diirfen sich Keine
Personen unter der Last aufhalten.Es diirfen auch keine
Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden,
bevor der Verbindungsstecker im SAulengehiuse getrennt ist.
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7. Bedienungsanleitung

7.1 HEBEN

1. Fahrzeug in die Biihne fahren.

2. Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller
vorgesehenen Punkten ansetzen.

5. Kontrolle,dall sich niemand im geféhrdeten
Bereich befindet.

4. Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der
Aufnahmeteller priifen.

5. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben.

7.2 SENKEN

1. Kontrolle,daB sich keine Gegenstinde im
Absenkbereich befinden.

2. Kontrolle,daB sich niemand im gefshrdeten
Bereich befindet.

5. Bedienhebel nach unten driicken,bis die Tragarme
die Grundplatte erreicht haben.

Das selbsténdige Bedienen ist nur unterwiesenen
Personen(Mindestalter 18 Jahre) erlaubt.
Personenbefdrderung und das Hochklettern an der Biihne
bzw. dem angehobenen Fahrzeug ist untersagt.

Beim An-und Ausbau schwerer Teile sind m&gliche
Schwerpunktverlagerungen zu beriicksichtigen.

Bei allen Biihnenbewegungen ist die Jl.ast und das
Lastaufnahmemittel zu beobachten.
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7.3

7l

765

Absenken bei Stromausfall

Hierzu ist am Magnetventil die NotablaBschraube zu
offnen und den Bedienhebel nach unten zu driicken.

Auffahren auf ein Hindernis beim Absenken

Hindernis auf der Seite der Bediensdule:

Fiéhrt der Hubschlitten oder ein Tragarm durch Unachtsamkeit
der Bedienungsperson auf ein Hindernis auf,so bleibt die
Biuhne stehen.Es ist dann der Bedienhebel nach oben zu
driicken und so hoch zu fahren,daB das Hindernis ohne

Gefahr entfernt werden kann.

Hindernis auf der Seite gegeniliber der Bediensiule:

Fdahrt auf dieser Seite ein Hubschlitten oder ein Tragarm
auf ein Hindernis auf,so bleibt dieseJeite stehen.

Der Hubschlitten der Bediensiiule darf noch 60 mm
weiterlaufen und muBl dann anhalten.

Es ist dann der Bedienhebel nach oben zu driicken und so
hoch zu fahren,daB das Hindernis ohne Gefahr entfernt
werden kann.,

Wichtig

Bei allen Storungen und Reparaturen an der Iebebiihne ist
der Verbindungsstecker im SHulengehiiuse zu trennen oder
der Hauptschalter auszuschalten und abzuschlieBen.
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8. Wartung

Die Autohebebiihne ist nach folgenden Schwerpunkten
zu warten.

8.1 Die Auszige der Tragarme und die Laufbahnen der
Hubwagenrollen sind jdhrlich mindestens einmal mit
Mehrzweckfett dinn einzufetten.

8.2 Das Hydraulikdl ist je nach Belastung und Betriebs-
dauer alle 1 bis 2 Jahre zu wechseln.
Der Inhalt des Olbehdlters betridgt ca.5 DLiter.
Wir empfehlen nur hochwertige Hydraulikole mit einer
Viskositat von 32-3%6 ¢St zu verwenden.

8.% Die Gummiaufnahmeteller und die Abdeckbidnder sind
auf VerschleiB zu prifen und gegebenenfalls zu
ersetzen.

8.4 Die Zylinderdichtungen sind auf deren Dichtheit hin
zu prifen,gegebenenfalls ersetzen.

8.5 Die Kolbenstangen der Hubzylinder sind von Sand
und Schmutz frei zu halten.
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9. Uberpriifen der Sicherheit

Die

Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihne sind jdhrlich

mindestens 1 mal zu iliberpriifen.

9011

9-2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

Hydraulikanlage

Der Fiillstand des Hydraulikdls ist zu kontrollieren.
Die gesamte Hydraulikanlage auf Dichtheit priifen.

Standsicherheit , . .

Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem
auf 80 Nm eingestellten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen
ist auf den ordnungsgemdflen Wasserschutz der elektrischen
Ausriistung zu achten.

Mit dem Drehmomentschliissel sind folgende Schrauben
nachzuziehen.

Befestigung Kopfplatte-Sdule: Ma = 210 Nm.

Befestigung Querverbindung und “Ychieberohr: Ma - 80 Nm.

Die Einstellung und die einwandfreie Funktion der
Seiliiberwachung priifen.

Die einwandfreie Funktion des Druckschalters priifen.

Dig einwandfreie Funktion des manuellen Ausgleichventils
priifen.

Der Befund der j8hrlichen Prifung ist in dem beigefiigten
Formular festzuhalten.
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Elektro-Schaltplan
Bauseits ist ein Hauptschalter B
oder eine Steckverbindung an- L1 L2 L3 N PE
zubringen. Vorsicherung
bauseits 3xT16A [] [] []
I ‘ T ?
23
S6|--- ‘
24
o’ 63 >5
[ °]
Fo1 2 4 6
A1 Al
K1 [j v1 k-] [C ke
A2 A2 uolyow
M
M1 3N )—-—.—..b.-—-—j
* ?

Netzanschlun 3~/N+ PE, 380V, 50Hz

Fir die Auswah! der Schutzmafinahmen sind die értlich gdiltigen elektrischen
Sicherheitsbestimmungen mafligebend.

Der Mindes!t-Leiterquerschnitt belragt

1,5 gqmm.
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Teileliste elektrische Steuerung

Stick Netzspannung °

Benennung

M1 : Motor

K1 : Schiitz

K2 : Hilfsschitz

51 : Tastschalter " Heben"

S2 : Endschalter "Oben Aus" Bedienseite

S3 : Endschalter "Oben Aus" Abtriebseite

$4 : Uberbriickungsschalter (im Schaltkasten)
S5 : Tastschalter "Senken" an Kiinke

S6 : Uberbriickungsschalter (am Ausgleichhahn)
87,88 : Uberwachungsschalter (Hohendifferenz)
Y1 : Magnetventil

FO1 : Temperaturwdchter in der Wicklung des

Motors

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

380V, 50Hz
380V, 50Hz
380V, 50Hz
220V, 50Hz
220V, 50Hz
220V, 50Hz
220V ,50Hz
220V, 50Hz
220V, 50Hz
220V ,50Hz
220V, 50Hz
250V, 50Hz
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Hydraulik-Schaltplan
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Teileliste hydraulische Steuerung

Teile Nr. Benennung
0.1 Olbehdlter
0.2 Olstandanzeige
0.3 E-Motor 2,2kW,380V,50Hz,2800 Upm/min,S3,25% ED
0.4 Zahnradpumpe Q = 7,5 1/min
0.5 Saugfilter
0.6 Laststeuerblock kompl.
0.7 3/% Steuerventil
0.8 Rickschlagventil
0.9 Uberdruckventil
0.10 Rﬁckséhlagventil mech.entsperrbar
0.11 Glstromregelventil(Senkbremse)
0.12 Ausgleichventil(3/2-Wege-Kugelhahn)
0.13% Druckschalter
O0.14 2/2 Wegeventil el.magn.
140 Differentialzylinder
1.1 Rohrbruchsicherung
2.0 Plungerzylinder
2.1 Rohrbruchsicherung
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Werksattest

Diese Hebebiihne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf
Funktionstiichtigkeit und Sicherheit iiberpriift.

Das richtige Anzugsmoment aller SicherheitsbeeinfluRenden
Schrauben.

Befestigung Kopfplatte-SAule: Ma = 210 Nm.

Die Hubzylinderbefestigung oben und unten.

Die Dichtheit der gesamten Ilydraulikanlage.

Die Funktion der Seiliiberwachung.

Die Funktion der Sicherungsklinken und deren Einstellung.

Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites mit Abschmierung
aller beweglichen Teile.

Vollzéihligkeit der Teile vor der Verpackung.

Leiter der Qualitdtskontrolle

(Ort,Datum) (Unterschrift)
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Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1. Aufstellung. der Hebeblihne durch werkseigene oder
werksgeschulte Monteure mit Kundendienstausweis
(Sachkundige) :

Da fiir die Hebebiihne 2.32 HEL eine Baumusterprifung
vorliegt,entfdllt die Priifung durch einen Sachversténdigen.
In diesem Fall braucht Blatt 25 nicht ausgefilllt zu
werden.Der Betreiber bestdtigt lediglich auf Blatt 24,

daB der Werkstattboden den verlangten Forderungen von
Blatt 8 entspricht.

2. Aufstellung der Hebebiihne durch den Betreiber:

In diesem Fall muR die Hebebiihne vor der ersten Inbetrieb-
nahme durch einen Sachkundigen auf Betriebsbereitschaft
gepriift werden.Der Betreiber bestitigt auf Blatt 25 die
geforderte Betonqualitdt durch seine Unterschrift.
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Aufstellungsprotolkoll

(Aufstellung durch Sachkundige)

Diese Hebebiihne wurde heute von uns aufpestellt und auf
Funktion und Sicherheit iiberpriift.

1. Das Festsitzen aller Diibel im Beton.Jeder Dibel muB mit
M min = 80 Nm festgezogen werden konnen.

2. Das Festsitzen aller sicherheitsbeeinflullenden Schrauben.

Anzugsmomente

Befestigung Kopfplatte-Saule: Ma = 80 Nm.

Befestigung Querverbindung und Schieberohr: Ma = 80 Nm.
3. Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnahmeteller.
4, Die Befestigung der Hubzylinder oben und unten.

5. Die Dichtheit der gesamten Hydraulikanlage und priifen des
Olstandes. (ochwarzer Markierungsstrich an (Olstandanzeige)

6. Die Funktion der Seiliiberwachung.

7. Die Funktion der Sicherungsklinken.
8. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites.
9. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist

auf den ordnungsgemillen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu achten.

Ich/Wir bestdtigen,dall die Biihne Nr. ordnungsgemil
aufgestellt,iiberprift und in Betrieb genommen wurde.

Der Sachkunige Der Betreiber

(Datum,Unterschrift) (Datum,Unterschrift)

Wird die Buhne vom Betrelber selbst aufgestelit, so tritt die verliangerte Garantiegewahrung in
Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG das vollstAndig unterschriebene Autstel
lungsprotokoll Blatt 25 vorllegen hat.
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Aufstellungsprotokoll. . | e e

(Aufstellung durch Betreiber) |

Lo W&
B % . 3 ; Wb L BN

Diese Hebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und\auf
Funktion und Sicherheit iiberprift.,6 . ' - c N ab

1. Das Festsitzen aller Diibel im Beton.Jeder Diibel muB mit
M min = 80 Nm festgezogen werden konnen.

2. Das Feutultzen aller 51cherhe1tsbee1nflufenden Schrauben.
Anzugsmomente: = SR -
Befestigung hopfplatte—Sdule Ma = 80 Nm.

Befestigung Querverbindung und Schieberohr: Ma = 80 lm.

3. Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aulfnahmeteller.

Y -
oyt )

. Die Befestigung der Hubzylinder oben und unten. = -

5« Die Dichtheit der gesamten Hydraulikanlapge und priifen des
Ulatandes (qchwarzer Marklerungssbrlch an Olstandanzeige)

©. Die Funktlon der Seiliberwachung..~ " 1. @t

'7. Die Funktion der Sicherungsklinken.
8. Den ruhlgen Lauf des gesamten Hubgerates. - e
Ve i SR B ' N S

9. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist
auf den ordnungsgemifBen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu achten. . ° -

Ich/W1r beqtéblgen daB d1e Bihne Nr. ordnungsgemal

il

Der Sachkunige :»aenyiDer Betreibexm:

(Datum,Unterschrift) (Datum,Unterschrift)

oy “A B ;'L' !‘, : '\‘
Dle verlangerte Garantiegewshrung tritt In Kraft, sobald dle Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
dleses vollstdndig unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorilegen hat.
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Prufungsbefund |
uber eine jahrliche rege/mamge Prufung

Diese Autohebebdhne wurde am _______ einer regelmdlligen
Prufung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden ke/ne/

folgende Mange/ festgestel/t : : v ‘
ot e f : oo - : . T

Noch ausstehende Teilprifungen: . I
o “J;[» N :,; | ‘ ‘

Notwendige Nachprifungen:

R 4.0 I i
Der We/terbetr/eb darf erfolgen /n/cht erfo/gen
IR . Cy il P : '({\ 4 el ! it v f o
o v o B ’f(. E " ACTR EA R ‘
Der Betreiber - Der SachkUndfﬁé"
T Vot i '\b(‘l!» : yr S K25 B
1-1 fiy g > RN AN V) ‘ X i
/Dafum Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschr/ft}
Name, Adresse, Beruf, Arbéeitgeber i .
des Sachkundigen:
i 13! !
Mange/ behoben .
i - e e T MR 3] T B
Heotoo e o, ity foa Lo i

(Ort,Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmdnige Priifung

Diese Autohebebihne wurde am ______ einer regelmdlligen
Prufung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt: '

Noch ausstehende Teilpru fungen'.'

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel! behoben:

{Ort Datum, Unterschrift)
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Prdfungsbefund
uber eine jahrliche regelmdliige Prifung

Diese Autohebebuhne wurde am _____ einer regelmdfigen
Prdfung gemdfl Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch adss tehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel behoben:

r' Of t, Datum, Untefschn‘ﬂ ]
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmdafiige Prifung

Diese Autohebebuhne wurde am__;____ einer regelmdfligen
Prifung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdngel behoben:
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Prufungsbefund
uber eine jdhrliche regelmdfige Prifung

Diese Autohebebiihne wurde am________ einer regelmdéligen
Prdfung gemdfl Blatt  unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestelit: ’

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)





