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Hebebuhne 2.50 SE

Aufstellmall wurde ab April 1997
von 3300mm auf 3600mm gedndert

Betriebsanleitung
und
Prufbuch

fur Autoblihne Nr. ... ... '



Betriebsanleitung und Priifbuch

- = R =T = - N R 2.50 SE

GS-Zeichen

ZEICHENGENEHMIGUNGS-AUSWEIS wr. 2934/05

Nur gitig mit umseitigen Vertragsbedingungen

RWTUV Anlagentechnik GmbH, Steubenstrale 53, D-45138 Essen

GENEHMIGUNGSINHABER: Otto NuBbaum GmbH
Korker Str. 24 , 77694 Kehl

FERTIGUNGSSTATTE: s.o.
Geschifts-Zeichen des Antragstellers Antragsdatum Aktenzeichen 596465/01 Ausslellungsdatum
Miller 30.03.95 7.2-1448/95 08.09.95

PRUFZEICHEN:

GERATEART: Zweisdulen-Fahrzeug-Hebebihne

Typenbezeichnung: 2.50 SE

Tragfahigkeit: max. 5000 kg

Hubhdhe: max. 1925 mm

Antrieb: elektromechanisch

Nennspannung: 380 V, 3~, 50 Hz

Nennaufnahme: 2 X 2,2 KW

Schutzklass: I

NetzanschluB: fester Anschluf

Rifunterlagen: Bericht iber die Prifung von Berechnungs- und

Zeichnungsunterlagen sowie iliber die Bau- und
Abnahmepriifung vom 21.02.86. Zeichengenehmigungs-
Ausweis Nr. 95/86 Blatt 1 und 2 , Bericht uber
die Priifung eines technischen Arbeitsmittels

Nr. 2933/95.

GEPRUFT NACH: Maschinenrichtlinie
Unfallverhiitungsvorschrift "Hebeblihnen"
(VBG 14/04.77 in der Fassung vom 01.01.1895)

WEITERE ANGABEN:

Die Prufstelle fir Geratesicherheit der RWTUV Anlagentechnik, als vom Bundesminister fOr Arbeit und Sozialordnung
benannte Zertifizierungsstelle fir technische Arbeitsmittel mit den angeschlossenen Priflaboratorien, bestatigt:

Die im Gesetz tber technische Arbeitsmittel -in der ab 26.08.1992 geltenden Fassung - gesteliten Anforderungen
werden von dem(n) oben aufgeflhrten Gerdt(en) erfllit.

Die Genehmigung, das GS-Zeichen gem. den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen zu verwenden, wird hiermit
erteilt.

Prifstelle fir Geratesicherheit

.
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Hebebiihnen-Bezeichnung 72.505E
Hersteller Otto NuBbaum GmbH & Co.KG

Korker Strafle 24
77694 Kehl-Bodersweier

1. Verwendungszweck

Die Hebebuhne 2.508E und 2.50BSE ist ein Hebezeug zum
Anheben und Reparieren von Pkw’'s und Klein-Lkw's bis zu
einem Gesamtgewicht von 5000 kg,wobei die max. Belastung
jedes einzelnen Tragarmes 1500 kg nicht ubersteigen darf.
Eine Einzelbelastung "eines" Tragarmes darf nicht auftreten.

Die Hebebilhne 2.50BSE ist mit zwei Grundrahmenplatten und
einer Sadulenabstutzung ausgeristet.Sie kann somit auf jedem
planebenen Betonboden aufgestellt werden.

Die Aufstellung in explosionsgefahrdeten Betriebsstatten ist
mit der serienmaBigen Hebebuhne verboten.

- Nach Anderung an der Konstruktion und an wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Tellen,mufl die Hebebihne von
einem Sachverstandigen nochmals gepruft werden.

Die ausfuhrliche Bedienungs-und Wartungsanleitung ist zu
beachten. '

Schalidruckpegel (gemessen am Bedienelement) < 75 dBA
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Zeichengenehmigungs-Ausweis nr. 95/88 Rheinisch-Westtafischer

Blatt 2

RHEINISCH-WESTFALISCHER TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN E. V.
Steubenslrale 53, D—4300 Essen 1 Nur géltig mil Bisll 1 und etwaigen Folgeblitiesn

Otto NuBbaum GmbH & Co. KG

Genehmigungsinhaber: Korker Str. 24

Fertigungsstétte: 7640 Kenl-Bodersweier

Geschafts-Zeichen des Antragslellers Antragsdatum ﬁ&ze’&&n 3 3/ 31 Ausstellungsdatym
- - 16.01.86 I111.2.2-115/86 Wnn/Er 01.09.85

Beschreibung

Gepruft nach: UVV "Hebebuhnen" VBG 14/4.77
/H1/490/1.78 "PrUfung von Hebeblhnen"

/{welsaulen-Fahrzeug-HebebUhne

Typ: 2.50 SE

Tragfahigkeit: max. 9000 kg

Aufbau: Viie im Ausweis-Nr. 95/86 Blatt 1 beschriepen,
jedoch bemessen fir eine Nennlast von
Soo00 kg.

Profunterlagen: Bericht Uber die Prifung von Berechnungs-

und Zeichnungsunterlagen vom 21.c2.86
sowle Uber die Bau- und Abnahmeprifung
vem 2%1.02.86.

WEHS S N XaXVR¥ B IE K AN X X X8 Ak B BB X

Rheinisch-Westfalischer
Technischer Uberwachungs-Verein e. V.

Prufstelie fir Geratesicherheit

Wy,
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HEBETECHNEK' 2.50 SE

CE-Zeichen/Konformitatserklarung

Die Hebebiihne 2.50 SE mit der SeriennuININET .......ovveviiiiiiiieiieiiie e .
entspricht dem gepriiften EU-Baumuster (Kennnummer 04205-1381/95)

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

ANLAGENTECHNIK GMBH

G Lo ea A TR 2R

3
‘ A
EG-Baumusterpriifbescheinigung gemdB Anhang Vi der EG-Richtlinie §3/332/EWG §
EC-type agproval according to appondlx V/ of the £C-directive 892SVEEC »
. 3
Iy
Inichon dot ALftagsecers Avhragsdanim Aktenzrichen Profoencht Ne, Aurstelungsdatum Gindgxad bis %
Rolorwrce o sppicant Catw of npplicadon File ralorwnce Tesl report o, Cate of aave Eszry dator p
Maller 30.03.95 7.2-1448/95 2933/95 08.09.1995 08.09.2000 .

i

Hiermit vird besltatict, daB das nachfolgend genannls Procuk! den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rales vem
14.06.89 zur Angleichung der Rechtsvorschnflen der Mitglledstaaten Qber Maschinen, sowis der Anderung 91/2E&EWGS und .
SIALEWG, entspricht. )
VWa herady cersty Usat the product mentoned below mests the basic reguirsmants of the councd dirsctve daled 14.06.89 on the
approximaticn of the laws of the membar states relatng to mackinery, as wed as the amendments 91/368/EEC and §%/+4 £ZC.,

C€E 0044

i
i
i
!
]
Antragsteller Otto NuBbaum GmbH, Korker Sur. 24 i
Applicant; 77694 Kehl
Fertigungsstatte: 5.0.

Manufacturing plant:

Produktbeschreibung: Fahrzeughebebithne Typ : 2.50 SE
Product description:

SISV P VSRR U ST SPAFCIN

b,

i

: TOV CERT - Zertifizlarungssteile RWTOV Antageatschnix GmbH
der RWTUV Anlagentechnik \mulw for P:"duh-fwvbunq
im Institut {0r Produkterprobung und . und Werkslolflechnix
Werkstoltechnik, nolifidiest bal der EG- Langemardialr, 20
Kommission unter N, 0044 " Tel:+201.8253216

Fax:+201-325-3209




Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECHNEIE 2.50 SE

Datenblatt (neue Tragarme ab 5.9.96)
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Tragfaehigkeit @ 5 000 kg
Nutzhub : 1870 mm

Motorleistung 2¢2.2 kW
Spannung 400 V, 50 Hz

3600
Mass~ und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!




4550

Bedienseitelft

Tragfaehigkeit  : 5 000 kg
Nutzhub : 1870 mm
Motorleistung  2¢2.2 kW
Spannung 400 V, 50 Hz

3600

Mass— und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!

DIESE ZEICHNUNG WURDE AUF CAD ERSTELLT / THIS DRAWING WAS CREATED ON A CAD SYSTEM

Massblatt 2.50 SE

mit Tragarmen fuer MB-Sprinter und W LT 97

14.02.1997 / VEID FINBAU1495-1

HEBETECHNIK

TEL 07853/898-0 FAX 07853/8787
FERTIGUNGSTECHNIK UND MASCHINENBAU

77694 KEHL—BODERSWE | ER
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Verpackungsteileliste: Typ 2.50SE

1 2 Stuck Hubsaulen

3 4 " Tragarme

i 1 " Kabelbriucke mit Steuerseil und Bautenzup
5 4 & Aufsatzgarnituren(Sonderzubehsr)

6 1 Karton Kleinteile

7 17 Pridfbuch mit Gebrauchsanwelsung
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HEBETRCHNIK

2. Montage und Aufstsliung

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

Dle Aufstellung der Hebebthne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers.

Falls der Betreiber Ober entsprechend geschulte Monteure verfOgt, kann die Hebebthne
auch von thm aufgestelit werden. Wichtlg Ist hier die Kenntnis Gber den richtigen Um-
gang mit DObeln und der sachgem#Be, den VDE-Bestimmungen entsprechende, elektri-
sche AnschluB. ‘ :

Dle Aufstellung Ist an kelnen besonderen Ort gebunden, lediglich explosionsgefahrdete
Raume dOrfen mit der serienmaBigen HebebUhne nicht ausgerustet werden. Vor der

' Aufstellung ist bei AusfUhrung ohne Grundrahmen ein ausreichendes Fundament nach-

zuwelsen oder zu erstellen.

Bel Ausfohrung mit Grundrahmen, muB der Untergrund der Belastung gewachsen sein.
Ein planebener Aufsteliplatz Ist In Jedem Falle herzustellen, wobei die Fundamente Im

Freien oder Rdumen, bei denen mit Winterwitterung zu rechnen ist, frosttief zu grinden
sind.

FOr den elektrischen AnschluB sind bauseitlg 3~/N + PE 50 Hz, 380/220 V bereitzustel-
ten. Bauseltig sind gem&B VDE 0100 Slcherungselemente 3pollg T 16 A zu montieren.
Der Mindestlelterquerschnltt betragt 1,5 mma2, :

Bel Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen Ist auf den ordnungsgem#
Ben Wasserschutz der elektrischen AusrQstung zu achten.

Die Kabelelnfohrung In dle Saule Ist serlenmaBIlg an der Bedlens3ule oben vorgesehen.
Sle kann aber auch durch dle In der Grundplatte beflndliche Bohrung geschehen. In
jedem Fall muB das Kabel durch eine Kabeltolle geschtzt werden.
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Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priifung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstdndiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstindiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priifung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

..........................................................................................................................................

Name, Anschrift Sachkundiger

Ort, Datum Unterschrift Sachkundiger



Betriebsanleitung 2.508E EIDIEIJEIDID : Blatt 4.9

HEBETHCHNIK

2.8 Montage-Hinweise:

a)

b)

Die Dubel B-25/130 miissen auf der ganzen Linge tragen.
Das erforderliche Anzugsmoment von M = 200 Nm ist wie
bei den anderen festgedibelten Hebeblhnen nach ca. einem
Monat nochmals zu uUberprifen.

Im Zweifelsfalle ist eine Probebohrung(wie auf Blatt 8
beschrieben) vorzunehmen.Verlduft diese negativ,so ist
ein Fundament gemdB Blatt 5-6) zu erstellen.

Steuerseil-Montage und Kabelverbindung zwischen den
Hubsaulen. '

Nach dem Aufstellen der Hubsaulen,sowie dem Aufschrauben
der Kabelbricke auf die Saulen,sind die Abdeckungen
vorne(Abdeckbiander)und die hintere Abdeckung der Bedien-
sdule loszuschrauben.Nun wird der vormontierte Bautenzug
durch die Kabelbricke zur Gegenseite geschohen.
Achtung:Das aufgewickelte Steuerseil erst abwickeln,
-wenn der Bautenzug durch die Kabelbricke
geschoben ist!
Das Verbindungskabel wird dann von der Gegenseite gzur
Bediensaule gebracht,wobei es durch die Motorgehiuse
gezogen wird.Auf der Bedienseite wird der Stecker nach
unten gefuhrt und in das rechte Steckergehiduse am
Schaltkasten gesteckt.Somit ist die elektrische
Verbindung zwischen den Hubsdulen hergestellt.

Bei der Steuerseil-Montage werden nun die Ansatzhiilsen
zur Abstutzung des Bautenzuges in die g 5,9 Bohrungen
in den Motorgehausen unten gesteckt.

Auf der Bedienseite wird nun der Einh&ngenippel,welcher
mit dem Seilende fest verbunden ist,gerade nach unten
Uber die Umlenkrolle am SchaltstoBel,nach oben iiber
die Spannrolle am festgeschraubten Gewindebolzen,
(diese Rolle kann zum nachstellen verwendet werden)
dann nach unten Uber die an der Grundplatte befestigte
Umlenkrolle zum Hubschlitten wieder hoch und dort
eingehangt.
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2.508E

Blatt 4b

HEBRTRCHNIK

Regelschalter

Auf der Abtriebsseite wird das Steuerseil am Hubschlitten

oben befestigt(siehe Bild rechts)

.Das Abldngen des Seiles

und das Einhéngen geschieht folgendermaBen.Nach dem Stramm
ziehen des Seiles,sollte das Seillende noch ca. 100 mm von

der Oberkante des Hubschlittens
nach .unten héngen.Mit dem Seil-
ende wird nun eine Schlaufe
gebildet,Kausche und Klemme
eingesetzt und leicht zusammen-
geschraubt.Die Klemme mufl direkt
an der Kausche sitzen.Kausche in
den Biligel einh&ngen.Prifen ob das
Seil gtramm ist.Schraube fest an-
ziehen.

Nun folgt das Justieren der Hub-
schlitten d.h. die Hubschlitten
miissen auf einer Hohe sein.

Dazu muB wie folgt vorgegangen
werden:

rolle hoch oder runter drehen,bis
die Regelschalter an dem Schalt-
stoRel die richtige Stellung
haben(siehe Bild unten).

. N
)

Schaltstéel

Sponn‘rolle

SteuérseH

3
3
Hubschlitten ausrichten.dle Spann- h
L ..
\ _L_I/ﬂlh/*/—L
,‘ a/ '

Seilbefestigung mit
[Simplex -Klemme

Hubschlitten 6bt

7
g
(
f
4
it

"Die Stellung der Schalter muld

paralell sein.Die Achsen der
Rollen.miigssen mit der Steuerkante
iibereinstimmen ,und dile Rollen
am SchaltstoBel gerade anliegen.

Die Richtigkeit der
Einstellung wird wie
folgt geprift:
Wihrend dem aufwarts
fahren beide Schalterx
nacheinander mit dem
Finger kurz asntippen.
Dabei mufl folgende
Regelung erkennbar
sein.

Sfellung} des
Schaltstéflels
zu den Regel-
schalter,nach

dem ausrichter
der Hill')sz:h/if1‘511J

HEBEN: Beim Antippen des oberen
Schalters S1 mufBl der Motor der
Bedienseite anhalten.

Beim Antippen des unteren
Schalters S2 muB der Motor der
Abtriebseite anhalten.

SENKEN: Beim Antippen des oberen
Schalters S1 mufBl der Motor der
Abtriebseite anhalten.

Beim Antippen des unteren
Schalters S2 muB der Motor der
Bedienselte anhalten.
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Einstellen der Spindelschalter(Notendschalter 84,85) in den
Motorgehdusen:

Die Spindelschalter sind unter Belastung (bei aufgenommenem
Fahrzeug) einzustellen.Der abstand zwischen Spindel und Rolle
des Schalters muR 1,0 mm betragen.Diese Schalter sind auch bei
Auffahren auf ein Hindernis beim Senken wirksam.

IS
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K / E Motorgehdus

B "

\\ N\ N

\ \

D N

N AN

O N

| oo

N \ Spindelschalte
™\ Motor %V
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\ ° "

N i (3 < Nachlaufbrems
\ L T Yo\ | im Einbau -

K f/ Im e/mnoayd -

N ' N | Zustand:
N ._J%_ N lwird nur ein -
NP ‘—( D LN gebaut, wenn
\«: 1 S S Mot ZN e/in Nachlauf
\ﬂ E der Motoren
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Steuerseillverlauf

Ablriebseite

- Bautenzug

g

Steuerseijl

' Seil am Hubschlitten o !

oben befestig!t

Bedienseife

-

Schaltstoflel

Spannrolle

' Sejl am Hubschlitten

unten befestigt

Feststehende' Umlenkrolle

an der Grundplatte
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2.9 Fundamente

Bevor mit dem Aufstellen der Zweisdulenhebeblhne begonnen
wird,muB sicher gestellt sein,daB das Fundament,die von
Jeder Hubsgdule auf den Betonboden ibertragenden Kriéfte
und Mcomente aufnehmen kaﬁn.

Im Bedarfsfall ist ein Baustatiker hinzuzuziehen;fiir nicht
ordnungsgemall ausgefilhrte Fundamente lbernehmen wir keine
Haftung.

Besteht der Werkstattboden mind.aus Stahlbeton Bn 250 mit
2-lagiger Bewehrung und hat eine Dicke von mind.2g0 mam, 80
braucht kein gzusédtzliches Fundament angelegt zu werden.



o 2 50SE mufbaumis - | Blatt g
Betriebsanleitung - - . 6

2.170 Plattenfundament

1200
225 750 L2995
51 480
I - rla o mars
& Sl o e
Y 1/ F—Eh ~{- N

3700 mm bei Version “normale Tragarme® vor 5.9.96

2 ]Q”L:;Q’ ’
y
BStG Q 513 C:QS / e=150mm
o 7,*/ -
E ’c% ///Z E“—Z/ ________ Tn /A g1 9
= /!
I

Bewehrung in beiden Richtungen an Ober— und Unterseite der Platte
min. 4 ecm ¥m (z.B. Baustahlgewebe Q 513)

umlaufend @#8/e=150mm
in den Ecken laengs jeweils §12-
Betonguete mindestens B 25 nach DIN 1045

Betondeckung fuer .Stahleinlage 2 cm
Die Gruendung des Fundaments hat auf frostfrelan Boden Zu erfolgen CAD 190
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2.7 Aufstellen und Verdiibeln der Hubsiulan

Die Hubsaulen werden gemdR Zeichnung Blatt 2

aufgestellt.
Das Verdibeln der LIEBIG Stcherheltsdubel erfolgt im

,,Durchbohrverfahran“

1) Ohne AnreiRen direkt durchbohran
(Bohrer @ 25 mm)
Mindestverankerungstiefe 165 mm.

2) Bohrloch sdubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherhsitsdiibel durchstecken.
Dabeij ist darauf zu achten, daR der Spreizteil des
Diibels ganz Im tragenden Baton steckt.

3) Die Dibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M = 200 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich
zylindrisch und bricht dabel an den Sollbruchstsllen
auf. Danach ist die iberstehende Gewindestange des
Dibels sntsprechend zu kiirzen.

Achtung: Nur Diibel, die sich mit dem vorgeschrisbenen
Moment anziehen lassen, sind gesignet, die
notige Last zuverl3ssig zu Ubertragen und die .
Sicherhsit des Hebszaugs zu gewahrleisten.

Nach mehreren Hiben unter Vollast, 'spétestens Jedoch
nach einem Monat, miissen die Diibel nochmals mit dem
. Drehmomentschlissel nachgezogen werden.
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2.8 Priifung der Qualitat der Diibelverbindung

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfihrungen, so ist eine weitere
: Prufung maglich.

Am Aufstellungort wird eine Diibelbohrung mit 25 mm Durchmesser eingebracht. Die
Bohrungstiefe richtet sich nach der Starke des Fundaments, darf jedoch nicht weniger
als 110 mm im tragenden Beton sein.

Das Bohrloch wird ausgeblasen und der Diibel bis zur Kennzeichnung der Mindest-
verankerungstiefe in den tragenden Beton eingefiihrt. Nun wird die Priifplatte mit dem
Dibel am Boden befestigt.

Betragt das aufbringbare Moment 200 Nm und liegt nach dem Anziehen der Dibelmutter
die gewdlbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, Ist eine sichere Diibelverbindung
gewidhrleistet, '

. , Sind nach beendeter Priffung
Einfluzone ® 250 Innerhalb der EinfluBzone
(@ 250 mm) Beschadigungen
(Haarrisss, Spriinge und der-
gleichen) sichtbar, ist das Funda-
ment zur Aufstellung der Biihne
nicht geelgnet

Prifplatte " gewdlblte (FSchejbe

\
L LNLLNA ST S

222772

N

Mindestverankerungstiefe

2NN

ZANZANANANZN
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W
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»25 Bahrungsdurchme§ser
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5. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnshme erfolgt durch unseren Monteur.Er
Uberpruft alle Funktionen und alle Sicherheifsein-

. richtungen--der Hebebubne. - ’
Insbesonders folgende Punkte:

5.7 Die Drehrichtung der Motore gemidB den Symbolen,
*«Ist dies nicht der Fall,so muB in
der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden,
gonst konnen in den Endstellungen Schiden entstehen.

5.2 Die Endabschaltung oben und unten.
5.3 Die Tragmutterbefestigung
5e4 Dle mechanische Gleichlaufiiberwachung

5.5~Das Festéitzen aller Dubel in Beton.Jeder Diibel muB
mit M min =200 Nm festgezogen werden kdnnen.

3.6 Die Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnahmeteller.

5.7 Die ausreichende Schmierung der Hubspindel und der
Hubschlittenlaufbahnen.

3.8 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites.

3.9 Das richtige Anzugsmoment aller Sicherheitsbeein-
* fluBenden Schrauben.
Sdulenbefestigung: Ma= 200 Nm.
Motorgehausebefestigung: Ma= 49 Nm.
Steigrohrbefestigung: Ma= 49 Nm.

Nach Gutbefinden aller Punkte ,darf die Hebebihne in
Betrleb genommen werden.

PR T
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4, Wechssl des Aufstellungsortes‘

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie unter
Punkt 2 erlautert sind. Bevor die Bihne elektrisch abgeklemmt wird, sind die Hub-
schlitten in ca. halbe Hohe zu fahren, damit ohne Beschddigungen an der Biihne die
Drehrichtung des Motors festgestelit werden kann.

Die Tragarme sind vom Hubschlitten zu trennen (die Sicherungsringe entfernen, die
" Tragarme anheben und aus dem Hubschlitten herausnehmen).

Die Hebebihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Am vorbereiteten
~ Standort festdiibeln. Es sind Dibel der Fa. LIEBIG zu verwenden, N-Typ B 25/130.
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfihig, neue Dibel verwenden. Die
Diibelhilse kann dem Fundament angepaBt werden, die Mindestverankerungstiefe

ist jedoch einzuhalten.

Tragarme montieren und Bolzen sichern.

Elektrisch anscHlieﬁen. Wichtigl Die Drehrichtupg des Motors prifen.

Die Pfeilsymbole missen mit dem Lauf der Hebebiihne iibereinstimmen. Ist
dies nicht der Fall, so muBl in der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen

werden, sonst kénnen in den Endstellungen Schaden entstehen.

Prifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,,Inbetriebnahmé". Vor allem Kontrolle
der Dibel nach dem ersten belasteten Hubvorgang wiederholen.
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5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug, welches einschlieBlich Beladung héchstens5000 kg wiegen
darf, ist mittig zwischen die Hubs&ulen zu fahren. Nach vorne darf das Fahrzeug bis zur
TOrfreiheit gefahren werden.

Heben

Dle Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken und an den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Punkten anzusetzen. Auf die gleiche Hohe der Aufnahmeteller ist zu ach-

ten.
Beachten, daB® niemand im Arbeitsbereich der Hebebiihne steht.
Schalter auf ,,Heben' drehen (Pfelirichtung nach oben). Nach dem Freiheben den richtigen

Sitz der Aufnahmeteller prafen. Weiterfahren bis die gewlnschte Hubhdhe erreicht. ist.

Senkan

Beachten, daB sich niemand im Arbeitsbereich der Hebeb(Ohne befindet. Werk‘zeuge, Bécke
und dergleichen aus dem Arbeltsbereich entfernen. Schalter auf ,,Senken" (Pfeilrichtung
nach unten) drehen bis die Hubschlitten die Grundplatte erreicht haben. Tragarme zurlick-

schwenken.



Betriebsanleitung 2.508E m Blatt 12
HEBETRCHNINK

!

6. Sicherheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften sin'd einzuhalten..

Die Personenbefdrderung und das Hochklettern an der Biihne oder dem gehobenen
Fahrzeug Ist untersagt.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihrie nicht bedienen.

Beim Ein- und Ausbau schwerer Teile st auf gefahrliche Schwerpunktveriagerungen zu
.achten, dabei auf Nutzlasten im Fahrzeug Riicksicht nehmen.

Das Ein- und Ausschalten muR so geschehen, dal die Hub- oder Senkbewegungen gleich-
maRig erfolgan. '

r

Die Nutzlast von 5000 kg darf nicht iberschritten werden..

" Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

" Wihrend des Hub- und Senkvorganges diirfen sich keine Personen unter der Last aufhalten.
Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden. '

\

-An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Haupt-
schalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist.
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7. Bedlenungsanleiiung

7.1

7.2

Heben . R BT -
1. Fahrzeug In dle Bohne fahren.

2. Verstellbare Aufnahmetelier an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansatzen.

3. Kontrolle, da8 sich nlemand Im gefahrdeten Bereich befindet.
4, Fahrzeug frel_hsben und den festen Sitz der Aufnahmeteller prafen.

5. Fahrzeug auf gewGnschte Hdhe anheben.

-

Senkerr

' 1. Kontrolle, daB sich kelne Gegenstande Im Absenkberelch befinden.

7.3

2. Kontrolle, da“B slch nlemand Im gefahrdeten Bereich befindet.
3. Schalter auf ,,Senken'* drehen bis die Buhne abschaltet.

Das selbstdndige Bedlsnen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 18 Jahrs)

erlaubt. .
Personenbefdrderung und das Hochklsttern an der BOhne bzw. dem gehobenen Fahr-

zeug Ist untersagt. '
Belm An- und Ausbau schwerer Telle magliche Schwerpunktverlagerung bertcksichti-

gen. . .

Bel allen BOhnenbew_egungen Ist dle Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachtgn.
Absenken bei Stroma_usfall

1) Hauptschalterabschalten und abschileBen..

2) An den groBen Kelirlemenscheiben dle Hubschlitten absenken. Dies muB so ge-
schehen, daB llnker und rech;er Hubschlitten nle elne Hohendifferenz von mehr als

10 mm aufwelsen.
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7.4 Auffehren auf ein Hindernis

75

Ist ein Hubschlitten oder ein Tragarm durch Unacht-
samkeit der Bedienungsperson auf ein Hindernis
aufgefahren,so schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig
ab.Auf der Seite mit dem Hindernis,drlickt die sich
hochbewegende Spindel den Spindelschalter 1iiber der
Hubspindel.

Auf der Gegenseite zieht das Steuerseil,durch den
entstehenden Hohenunterschied der beiden Hubschlitten,
den SchaltstoBel.Dieger driickt den am SchaltstdBel
befindenden Schalter,so daB auch der Stromzuflul

zur Gegengeite unterbrochen wird.

Es ist nun der Wendeschalter auf Heben zu schalten

bis das Hindernis frei ist und entfernt werden kann.

)

Als SchutzmafBnabhme gegen ein Blockieren der Hubschlitten
(Motore) in Auffahrrichtung,sind in den Motorwicklungen
Temperaturwachter -eingebaut,welche bei einem Uberlasten
der Motore den Steuerstrom unterbrechen.Eine weitere
Bedienung der Buhne ist erst nach ein paar Sekunden
(Abklihlen der Motore) mdglich.
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7.8 Ansprechen der Slcherﬁ}aitsschaltung

7.7

7.8

Die Hebebthne Ist mit elner Sicherheltsschaltung versehen, welche den Verschleld der
Hubmutter 0berwacht. Nach einem Bruch der Hubmutter Oberntmmt eine lose auf der
Spindel mitgefuhrte Sicherheitsmutter dle Last. Glelchzeitig wird bel elnem Bruch der
Hubmutter der SchaltstdBel durch das Steuersell sowelt gezogen dabB belde Positlons-
schalter gedrickt werden und dlese belde Motoren stllisetzen. Dle Hebebthne kann
dann nlcht mehr durch den Wendeschalter bedlent werden,

Achtung: ‘Da das Ansprechen der Sicherheltsschaltung auf Jeden Fall auf elnen
Defekt der Bihne zurdckzufthren Ist, muB unser Kundendienst verstandigt

werdan.

Kontrollleren Sle jedoch vorher ob dle Stromversorgung der HebebOhne einwandfreal Ist,
d.h. die Sicherungen intakt sind und der Wendeschalter elngeschaltet ist,

'

Die mechanische Glelchlaufiiherwachung

Damit der Glelchlauf beider Hubschlitten sichergestellt Ist, sind belde Hubschiitten
Ober eln Steuersell mit elnem Schaltst&Be| verbunden. Eilt nun eln Hubschlitten max.
20 mm vor, so wird der Schaltst&Bel gezogen. Dieser drickt elnen der belden am
SchaltstdBel beflndenden Positionsschalter, und der voreliende Hubschlitten (Motor)
wird solange stillgesetzt, bis belde Hubschlitten wieder auf gleicher H&he sind.

Bei sinem RIB des Steuerselles drackt elne Druckfeder den SchaltstdRel soweit nach
unten, daB belde Schalter gedrockt werden und dlese wlederum beide Motoren

abschanen.‘

Wichtig: -

" Bel allen Stdrungen und Reparaturen an der Hebebthne lst'der Hauptschalter auszu-

7.9

schalten und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern|

Beim Sffnen des Schaltkastens ist folgendes zu beachten:

Zuerst muBl der rote‘Schaltgriff abgeschraubt und abgezogen
werden.Danach sind die 4 Schrauben vom Schaltkasten-Deckel
zu lOsen.Den Schaltkasten-Deckel.nun nach vorne abnehmen.

- Der Schaltkasten darf nur von einem Sachkundigen gedffnet

werden.
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8. Wartung '

Die Hebebiihne ist nach rolgenden Schwerpunkten
zu warten.

8.1 Dle Ausszlige der'Tragarme die Bolzen der Aufnahmeteller,
die Laufbahnen der Hubschlltten Gleitstlicke sind
gut elnzufetten.

| 8.2 Die Hubspindel lst monatlich éiﬁmal leicht
einzudlen.
Bestens bewdhrt hat sich das Sdge-ketten-Haftsl 8/50.

8.5 Das Steuerseil ist monatlich mit Mehrzweckfett
(kein Molykote) einzufetten.

8.4 Die Gummiaufnahmeteller sind auf VerschleilB zu
Uberpriifen und gegebenenfalls zu ersetzen.
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8.5 Wartungshinweise

Bel der Montage 1st der Schmierfilz,welcher zwischen
Mutterauflage und Hubmutter elngebaut ist gut zu Slen.

Es ist ein Sdge-Ketten-Ol zu verwenden,welches auch bei
der Rotation der Spindel(ca.350 Umdrehungen pro Minute)
nicht abgeschleudert wird.Das Olreservoire,das durch die
Tragplatte gebildet wird ist vollsténdig mlt Ol zu fiillen.
~Die Bilhne ist mehrmals in die Endlagen durchzufahren.
Angchlieflend ist mit Last zu fahren um die Laufruhe zu
Uberprifen.

Die Mutbterschmierung erfolgt mittels Olkanne zwischen
Saule und Abdeckband . hindurch,.,Diese Schmierung ist alle
2-4 Wochen,je nach Einschaltdauer der Blihne,zu wieder-
holen.Es wird auf die Notschmiereigenschaft der Nylatron-
hubmutter hingewiesen.Die regelmdBige Schmierung in den
vorgenannten Absgtanden,sichert Jjedoch einen absolut
problemlogen Betrieb der Hebebuhne gzu.

Bezuglich der Gleitflhrungen in den Sdulen,sind nach unserer
Meinung nur allgahrliohe Schmierintervalle notwendlg

Hierzu 1st ein Fett mit einem Pinsel auf den entsprechenden
Gleitflachen aufzutragen.Diese Schmierung kann im Rahmen

der Jahrlichen Sicherheitsiliberpriifung erfolgen.

Die Grundschmierung ist durch das Herstellerwerk erfolgt.

Die lbrigen bewseglichen Teile und Lagerstellen,besonders
der RegelstoBel der Gleichlaufregelung,lst entsprechend
allgemeiner Wartungserfahrung mit einem leicht Slenden,
nicht harzenden Spray zu schiitzen und zu schmieren.
Ebenso ist das Steuerseil alljéhrlich mit einer leichten
Befettung zu versehen.
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Die
mind

. 9.7

berprufen der Sicherheit.

Slcherheitseinrlchtungen der Hebebuhne slnd aahrllch
estens 1 mal zZu uberprufen. , ‘ - -

Tragmutter (Optische VerschleiBmessung)

Zur Uberprifung der Tragmutter wird zundchst die

Abdeckung vor der Hubspindel entfernt.
In der Tragplatte ist ein Stift eingebaut.Dieser muf
mit der Oberkante der Tragplatte 1m%Hubschlltten oben)

' bindig sein.(Einbau-Zustand,siehe Bild links unten)

Schaut nun der Stift,bei der jahrlichen Prifung 2 mm
nach oben heraus(31ehe Bild rechts unten),so muB die
Tragmutter zusammen mit der Folgemutter ausgetauscht
werden,

Einbau-Zustand Austqusch - Zustand

VYAV

BASNS ST
AN

v 77 7

9.2

Tragmu:‘fer' - Verschleiflmelistift

Endabschalthng 3

Die Endschalter fiur"Oben Aus" und"Unten Aus'"(S3- 86),
ebenso die Notendschalter liber den Hubspindeln(S7 und S8),
sind suf deren einwandfreie Funktion zu uberprufen.
Uberprufen von S3-S6:

Wéhrend ein Mann mit der Biihne aufwarts und abwdrts fdahrt,
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 betédtigt ein zweiter Mann die einzelnen Endschalter nach-

elnander.Hlierbei muB die Bilhne beim Jeweiligen betdtigen
der Endschalter abschalten.

Uberpriifen von S7 und S8:

Nacheinander ist unter die Hubschlitbten ein kurzes Kantholz
zu stellen und sbwdrts zu fahren.Durch das Auffahren auf das
Kantholz wird die Hubspindel nach oben geschoben,welche
wiederum den i{iber ihr angebrachten Notendschalter betatigt.

»Dieser muBl die Biihne abschalten.

" Bel einem Defekt eines Schalters,ist der Schalter auszuwechseln.

JeD

9.5

Standsicherheit

Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf
200Nm eingestellten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

Bei 'Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist
auf den ordnungsgemdBen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu. achten. o

Das richtige Anzugsmoment aller SicherheitsbeeinfluBenden
Schrauben.

Saulenbefestigung: Ma = 200 Nm. .
Motorgehaugebefestigung: Ma = 49 Nm.

Portal-Befestigung: Ma = 49 Nm.

Der Befund der jdéhrlichen Priifung ist in diesem Priifbuch,
auf den beigefiigten Vordrucken,festzuhalten.
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Teileliste elektrische Steuerung

Al

Hauptschalter

M1: Motor Bedienseite
M2: Motor Gegenseite

K1

K2:
K3:
K4:

T
N

Fl1:
F2:
S1:
S2:

S3:
S4:
S5:
S6:
S7:
S8:
S9:

Schiitz Motor

Schiitz Motor

Schiitz Motor

Schiitz Motor

Taster "Heben" Hebebiihne

Taster "Senken" Hebebiihne
Motorsachutzschalter in der Wicklung des Motors
Motorsachutzschalter in der Wicklung des Motors
Regelschalter am SteuerstdBel

Regelschalter am SteuerstdSel

Endschalter "Oben Aus"

Endschalter "Unten Aus"

Endschalter "Oben Aus"

Endschalter "Unten Aus"

Spindelschalter

Spindelschalter

Seilschlaffschalter
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Werksa ttest

Diese Autohebeblhne wurde heute ih nachfolgenden Fsunkten auf Funktlonstuchflgkelt und
Sicherhelt Qberpraft.

Drehrichtung der Motore,'Ansprechen der Endschaiter, die mechanische Gleichlaufuberwa-
chung. '

Uberprafen der richtigen Einstellung der Bimetallrelals. (entfdllt)

Das richtige Anzugsmoment aller sicherheitsbeeinfiussenden Schrauben.
Motorbefestigung und Hubspindellager: Ma = 45 Nm.
Sechskantmutter an Spindelende gekontert: Ma = 495 Nm.

Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates, Abschmierung und Einfettung aller bewegll-
chen Telle.

. Volizahligkeit aller Tslle.

Bel Aufsteliung In Waschhallen und anderen Feuchtrdumen Ist auf den ordnungsgema#Ben
Wasserschutz der elektrischen Ausristung zu achten.

2 R - Leiter der Qualitétskontrolle

~ (Ort, Datum)

(Unterschrift)
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Aufstellungspro tOkO‘// (Aufstellung durch Sachkundige)

Diese Autohebebihne wurde heute von uns aufgeét’elit und auf Funktion und Sicharheit Gbe-
praft. '

1. Drehrichtung des Motors,

2. Endabschaltung oben und unten.

3. Das Festsitzen aller Dubel Im Beton. Jeder Dubel muB mit mind.200Nm (froher20kpm) fest-
gezogen.seln. (Bestatigung des Betrelbers Uber Betonqualitat It. Blatt 5—g).

4. Die mechanische Gleichlaufregelung.
5._ Dle Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmetellers.
6. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

7. Bel Aufstellung In Waschhallen und andersn Feuchtraumen Ist auf den ordnungsgemaBen
Wasserschutz der elektrischen AusrGstung zu achten.

Ich/Wir bestatigen, daB die Bahns Nr. ordnungsgemaB aufgestalit,
Uberpraft und in Betrleb genommen wurde. :

Der Sachkundige | . Der Betreiber

" (Datum, Unterschrift - - - - (Datum, Unterschrift)

Wird die BOhne vom Betreiber seibst aufgestellt, so tritt die veriangerte Garantiegewahrung in
Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG das volistandig unterschriebene Aufstel-

lungsprotokoell Blatt 22 vorliegen hat. ‘

Blatt 21
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AUfoellungSpfO tokoll (Aufstéllung durch Betreiber)

Dlese Autohebebthne wurde heute-von uns aufgéstellt und auf Funktion-und Sicherheit 0ber-
praft.

. Drehrichtung des Motors,

—bh

2. Endabschaitung oben und unten.

3. Das Festslitzen aller Dabel Im Beton. Jeder DObel muB mit mind.200Nm (froher 20kpm) fest-
gezogen seln. (- astatigung des Betreibers tber Betonqualitat it. Blatt 5—8).

4, Die mechanische Glelchlaufregelung.
5. Dle Sicherung der Tragarmbolzen und des Aufnahmetellers.

8. Den ruhlgen Lauf des gesamten Hubgerates.

- 7. Bel Aufstellung In Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungsgemaBen
Wasserschutz der elektrischen Ausrlstung zu achten.

lch/Wir bestatigen, daB die Buhne N, : ordnungsgemaB aufgestellt,
Qberpraft und In Betrleb genommen wurde. '

Der Sachkundige S - Der Betreiber

(Datum, Unterschrift) C R (Datum, Unterschrift,
Firmenstempel)

Die verlangerte Garantlegewahfung tritt In Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
dieses vollstandlg unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorilegen hat.

’

ML SR
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmafiige Prufung

Diese Autohebeblihne wurde am ______ einer regelmdfligen

. Prudfung gemdll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdngel -behoben:
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmdallige Prifung

Diese Autohebeblhne wurde am _____ einer regelmdfligen

. Prdfung gemall Blatt 17 unterzogen. Dabe/ wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift’)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmallige Prufung

Diese Autohebebiuhne wurde am ________ einer regelmdflligen

. Prdfung gemafl Blatt 17 unterzogen. Dabel wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilpridfungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift?)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)



Betriebsanleitung 2.508E
' HEBRTECHNIK

Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmalilige Prufung

Diese Autohebebthne wurde am _______ einer regelmdlligen
. Pradfung gemall Blatt 17 unterzogen. Dabel wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilpriufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfo/gen/n/chf erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift’)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

(Ort, Datum. Unterschrift)



Betriebsanleitung 2.50SE
HEBETECHNIK

Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmalfiige Prufung

Diese Autohebeblhne wurde am _ ___einer regelmdlligen
. Prifung gemall Blatt 173 unterzogen. Dabel wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift] (Ort, Datum, Unterschrift’)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmdallige Prdfung

Diese Autohebebuhne wurde am _______ einer regelmdliigen
. Prufung gemall Blatt 17 unterzogen. Dabel wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch cusstehende Teilpriufungen:

Nolwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort,Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prdfung

Diese Autohebebuhne wurde am ______ einer regelmdlligen
. Prdfung gemafl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch cusstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift’)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung

Diese Autohebebiuhne wurde am ________ einer regelmdlligen

. Pridfung gemafl Blatt 17 unterzogen. Dabel wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht érfo/gen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbejtgeber

des Sachkundigen:

Mdngel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmafiige Prufung

Diese Autohebeblihne wurde am einer regelmdaliigen

. Pridfung gemdall Blatt 17 unterzogen. Dabel wurden hkeine /
folgende Mdrjge/ festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort,Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)
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Prdfungsbefund
uber eine jahriiche regelmallige Prufung

Diese Autohebebihne wurde am einer regelmdalfligen

. Pridfung gemdafl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen . /nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift]

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort, Datum. Unterschrift)



Betriebsanleitung 2 .50SE
HEBETECHMNIK

Prdfungsbefund
uber eine jahriiche regelmallige Frafung

Diese Autohebebihne wurde am ___einer regelmdlligen
. Prufung gemall Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

MNotwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift?)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel -behoben:

{Ort,Datum., Unterschrift)



Betriebsanleitung 2 .508E
HEBETECHNIK

Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung

Diese Autohebebiuhne wurde am _______ einer regelmdlligen

. Prifung gemdfll Blatt 17 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilpridfungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen . /nicht erfolgen

Der Betreiber L Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdangel -behoben:

{Ort Datum. Unterschrift)



’f\}f*D/vese Autohebebihne wurde am einer rege/maﬁ/gen
. Prdfung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
- folgende Mdngel festgestelit:

Noch cusstehende Teilpriufungen:

;_","No i‘wénd/'gé Nachpridfungen:

- Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber . Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) B {Ort,Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel 'behoben:

. [ Ort,Datum. Unterschrif






