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Einleitung

Nufbaum Produkte sind ein Ergebnis langjahriger Erfahrung. Der hohe Qualitétsanspruch
und das Uberlegene Konzept garantieren Ihnen Zuverlassigkeit, eine lange L ebensdauer und
den wirtschaftlichen Betrieb. Um unndétige Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie
diese Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt stets beachten.

Eine andere oder Uber den beschriebenen Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemals.

Die Firma NuflRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG haftet nicht fiir daraus entstehende

Schaden. Das Risiko dafur tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehért auch:

das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanleitung und

die Einhaltung der Inspektion- und Wartungsarbeiten und der vorgeschriebenen
Prufungen.

Die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die an der Hebebiihne arbeiten.
Dies gilt insbesondere fur das Kapitel 4 ,, Sicherheitsbestimmungen®.

Zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung sind die fir den Einsatzort
geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten.

Die ordnungsgemal3e Handhabung der Anlage.

Die ordnungsgemal3e Aufnahme des Fahrzeugs.

Verpflichtung des Betreibers:
Der Betreiber verpflichtet sich nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die

mit den grundlegenden V orschriften Uber die Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung
vertraut und im Umgang mit der Hebebiihne eingewiesen sind.

Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen,
verstanden und dies durch ihre Unterschrift bestétigt haben.

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die Nuf¥aum Produkte sind nach den Stand der Technik und den anerkannten Sicherheits-
technischen Regeln konzipiert und gebaut. Dennoch kénnen bel unsachgeméaiier Verwendung
Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers entstehen oder Sachwerte beschédigt werden.

Die Anlage darf nur betrieben werden:

fr die bestimmungsgemal3e Verwendung.
Wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet.
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Organisatorische Maf3nahmen

Die Bedienungsanleitung ist standig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.
Ergéanzend zur Betriebsanleitung sind allgemeinguiltige gesetzliche und sonstige
verbindliche Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten und
anzuweisen.

Das sicherheits- und gefahrenbewul3te Arbeiten des Personals ist zumindest gelegentlich
unter Beachtung der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, personliche Schutzausriistungen
benutzen.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage in lesbarem Zustand halten!
Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen. Dies ist nur bei Originalteilen gewahrleistet.

V orgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fir wiederkehrende
Prufungen/l nspektionen einhalten

I nstandhaltungstatigkeiten, Stérungsbeseitigung

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionstétigkeiten
und -termine einschliefdich Angaben zum Austausch von Teile/Tellausrlistungen
einhaten! Diese Tétigkeiten dirfen nur durch Sachkundige, die an einer speziellen
Werksschulung teilgenommen haben, durchgefiihrt werde.

Bel Wartungs- und Installationsarbeiten gel6ste Schraubenverbindungen stets fest
anziehen!
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Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfiillen, unterschreiben, kopieren und das
II? Original innerhalb einer Woche an den Hersteller senden. Die Kopie bleibt im Prifbuch.

Otto NufRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker Stralle 24
D-77694 K ehl-Boder sweler

Aufstellungsprotokoll
Die Hebebiihne 4.250 H RM
Mit der SeriennUMMET..........cceovereenenenennes WU 8M ...
beEl der FIrmaL.......ooviveeniciseeeeseese s TNt

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.
Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen)

Der Betreiber bestétigt das ordnungsgemal3e Aufstellen der Hebebihne, alle
Informationen dieser Betriebsanleitung und Priifbuch gelesen zu haben und
entsprechend zu beachten, sowie diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern
jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestétigt das ordnungsgemalie Aufstellen der Hebebiihne, alle

Informationen dieser Betriebsanleitung und Prifbuch gelesen zu haben und die
Unterlagen dem Betreiber Ubergeben zu haben.

Datum Name, Betreiber & Firmenstempd Unterschrift Betreiber

Hebebiihne Stand 06/01 // Betriebsanleitung Stand 29.06.2001
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Uber gabepr otokoll
Die Hebebiihne 4.250 H RM
Mit der SerienNUMMET .......ccoeeeeeeeeeeeeeeeee e WUIAE @M .o,
bali der FIrMaL.......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaen 1 ORI

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebiihne
durch einen geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshandlers
(Sachkundiger) in die Handhabung des Hubgerates eingewiesen.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift

Datu m ........................... Name ......................................... Unterscmft ...................
Datu m ........................... Name ......................................... Unterscmft ...................
Datu m ........................... Name ......................................... Unterscmft ...................
Da[u m ........................... Name ......................................... Unterscmft ...................
Datum ............................ Nam e SaChk und ,ger ....................... UmerSCh ”ftsaChkund ,ger :
Die Hebebtihne wird betreut durch die Firmat..........ccooeeiiiniineneeeeee e




| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

1. Allgemeine I nformation

Die Technische Dokumentation enthalt wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und
zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Hebebiihne.
Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular
Aufstellungsprotokol | unterzeichnet an den Hersteller zu senden.
Zum Nachweis der einmaligen, regelméldiger und aul3erordentlicher Sicherheits-
Uberprifungen enthélt dieses Prifbuch Formulare. Verwenden Sie die Formulare
zur Dokumentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefiillten Formulare im
Prifbuch.
Im Stammblatt der Anlage sind Anderungen an der einzutragen.

1.1 Aufstellung und Prifung der Hebeblihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebiihne und die Sicherheitstiberpriifungen dirfen
ausschliefdlich dafur ausgebildete Personen ausfihren. Sie werden im allgemeinen und in
dieser Dokumentation als Sachversténdige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachingenieure, TUV-Sachverstandige),
die aufgrund Ihrer Ausbildung und Erfahrung Hubanlagen prifen und gutachtlich
beurteilen durfen. Sie sind mit den mal3geblichen Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hubanlagen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den Hebebihnen-
Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des Herstellers und der
Vertragshandler sind Sachkundige).

1.2 Gefahrdungshinweise
Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende drei Symbole mit der erlauterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

A Gefahr ! Bezeichnet eine Gefahr fir Leib und Leben, bel unsachgemafier
Durchfiihrung des so gekennzeichneten Vorgangs besteht L ebensgefahr !

' Vorsicht ! Bezeichnet eine Warnung vor moglichen Beschadigungen der
Hebeblihne oder anderer Sachwerte des Betreibers bel unsachgemaler
Durchfiihrung des so gekennzeichneten Vorgangs!!

=a Hinweis! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schlisselfunktion oder auf eine
wichtige Anmerkung !
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2.Stammblatt der Hebebihne

2.1 Hersteller Otto Nusshaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker Stralde 24

D-77694 K ehl-Bodersweier
2.2 Verwendungszweck

Die Hebebiihne ist ein Hebezeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen, bis zu einem
Gesamtgewicht von 25000 kg. Sie ist eingerichtet fir den normalen Werkstattbetrieb bei
einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der
Auffahrrichtung. Die Hebebihne ist fir den Aufenthalt unter dem L astaufnahmemittel
ausgelegt. Sie ist nicht eingerichtet fir das Betreten der Auffahrschienen und die
Personenbeforderung. Die Aufstellung der serienméldigen Hebebiihne ist in explosions-
gefahrdeten Betriebsstétten verboten. Nach Anderung an der Konstruktion und nach
wesentlichen Instandsetzungen an tragenden Teilen, sowie bel wechseln des
Aufstellungsortes mul3 die Hebeblihne von einem Sachkundigen nochmals geprift und
Anderungen bestétigt werden.

2.3 Anderungen an der Konstruktion

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig,(Datum, Art
der Anderung, Unterschrift Sachverstandiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes

Prifung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig,(Datum, Art
der Anderung, Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger
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3. Technische Infor mation

3.1 Technische Daten

Tragféhigkeit 25000 kg
Lastverteilung max. 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen
der Auffahrrichtung.
Hubzeit ca. 100 sec.
Senkzeit ca. 80 sec.
Betriebsspannung 3x 400 Volt , 50Hz
Motorleistung 3 kW
Motordrehzahl 2800 Umdrehungen/Minute
Forderleistung Olpumpe 3ccm
Betriebsdruck ca. 250 bar
Druckbegrenzungsventil ca. 270 bar
Fillmenge Olbehalter ca. 55 Liter
Schalldruckpegel £ 75 dBA
Bauseaitiger Anschluf3 3~/N+PE, 400V, 50 Hz
mit Absicherung T16A

gemal3 VDE-Richtlinien

3.2 Sicherhetsainrichtungen

1. Uberdruckventil

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

2. Ruckschlagventil

Sicherung des Fahr zeuges gegen unbeabsichtigtes Absenken

3. Abschlief3barer Hauptschalter

Sicherung gegen unbefugte Benutzung

4. Ruckrollsicherung

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Rollen des Fahrzeuges

5. CE-Stop

Sicherung gegen Quetschen im FuRbereich

6. Mikroprozessor gesteuerte Gleichlaufregelung

Sicherung gegen Ungleichlauf der Hebebiihne

7. Sicherungsklinken

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absenken der Hebebiihne

8. Mikroprozessor gesteuerte Endabschaltung

Endabschaltung : Unten-Aus/ Oben-Aus

-10-
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3.3 Datenblatt
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3.4 Blockfundamentplan
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3.5 Hydraulikplan
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Listeder Hydrauliktelle

Nr.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
DB
N1
N2
M1
M1.1
M2.1
VW1
VW2
V1
V2
VR1
VR2
VR1.1
VR2.1
B1.1
B2.1

1.0
2.0

Bezeichnung

Olbehélter

Unterdlmotor

Zahnradpumpe

Saugfilter

Ruckschlagventil

Saugfilter

4/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil (60 bar)
Druckbegrenzungsventil (ca. 270 bar)
Notablal3schraube

Notablal3schraube

Mef3anschluf3

Mef3anschlul3

Mefanschluf3

elektrisch einstellbares Wegeventil
elektrischeinstellbares Wegeventil
elektrisch entsperrbares Ruckschlagventil
el ektrisch entsperrbares Rickschlagventil
Rickschlagventil

Ruickschlagventil

Ruckschlagventil

Rickschlagventil

Verschlufschraube
Verschlufschraube

Hydraulikzylinder
Hydraulikzylinder

-14 -
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3.6 Elektroplan
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Listeder elektrischen Telle

Qo:
M1:
M2:
KM
KM

1:
2:

SB1.
SB2:
SB3:
K2-K3:

H:
P*:
G2:
G3:
TR:
GL:
F1.
F2:
F3:
Y1
Y2:
Y3:
Y 4.
Y5:
YG6:
Y7.
Y8:
YO:

Hauptschalter

Motor

Motor

Motorschiitz
Motorschiitz
Drucktaster ,, heben”
Drucktaster ,, senken”

Drucktaster , Sanftabsenken in die Sicherheitsklinke*

Relais
Anzeige Stérmeldung

Lautsprecher fr akustisches Warnsignal beim Senken im Bodenbereich

Netztell

Netzteil

Trafo
Gleichrichter
Sicherung 1 A
Sicherung 2 A
Sicherung 4 A
Sitzventil
Sitzventil
Sitzventil
Sitzventil
Sitzventil
Proportional ventil
Proportional ventil
Proportional ventil
Proportional ventil
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4. Sicher heitsbestimmungen

Bem U

mgang mit Hebebihnen sind die gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften nach

EN1493/Aug.98 (CEN/TC 98 ,, Hebebiihnen*) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonder s hingewiesen.

Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen.

Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 25000 kg nicht
Uberschreiten.

Die selbstandige Bedienung der Hebebiihne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebengahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiihne unterwiesen
sind (siehe Ubergabeprotokoll).

Waéhrend des Hub- oder Senkvorgangs dirfen sich keine Personen im
Arbeitsbereich der Hebebiihne aufhalten.

Die Personenbeftrderung mit der Hebebiihne ist verboten.

Das Hochklettern an der Hebebtihne ist verboten.

Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muf3 die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepriift werden.

An der Hebebuihne durfen erst Eingriffe vorgenommen werden, wenn der
Hauptschalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist.

Bei Fahrzeugen mit niedriger Unterbodenfreiheit oder mit Sonderausstattungen ist
vorher zu prufen, ob Beschadigungen auftreten lassen.

Der gesamte Hub- oder Senkvorgang ist stets zu beobachten.

5. Bedienungsanleitung

Wahrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen

un

bedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der ersten Bedienung sorgfaltig die Sicher-

heitsbestimmungen in Kapitel 4!

5.1 Anheben des Fahrzeuges

Das Fahrzeug auf die Fahrschienen in Langs- und Querrichtung mittig auffahren.
Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Handbremse anziehen, Gang einlegen.
Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es durfen sich keine Personen oder
Gegenstande im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebtihne befinden.
Einschalten der Steuerung. Hauptschalter auf Position “1* drehen (siehe Bild 1)
Fahrzeug anheben. Taster ,,Heben* driicken.

Fahrzeug auf gewlinschte Arbeitshéhe anheben. Taster ,,Heben* drlcken.

Der gesamte Hubvorgang ist stets zu beobachten.
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Bild 1: Bedienaggregat

1 Hauptschalter

2 Taster ,, Heben®

3 Taster ,, Senken*

4 Taster ,, Absetzen in die Scherheitsklinken®

5.2 Senken des Fahrzeuges

Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es durfen sich keine Personen oder
Gegenstande im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebeblihne befinden.
Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshohe senken. Taster ,, Senken* driicken. (Bild 1)
Der gesamte Senkvorgang ist stets zu beobachten.

Befindet sich die Oberkante der Auffahrschiene ca. 400 mm tber dem
FuRboden, schaltet sich die Hebebiihne, um ein quetschen im Ful3ereich zu
vermeiden, selbsttatig ab (CE-Stop). Der Taster ,, senken® ist loszulassen. Der
geféhrdete Bereich ist nochmals zu kontrollieren, bevor der Taster ,, senken®
wieder gedrickt wird. Es ertont ein akustisches Warnsignal wahrend des
Absenkens, bis die Hebebiihne die unterste Position erreicht hat.

Befindet sich das Fahrzeug in der untersten Position ist das Fahrzeug von der
Hebebuhne zu fahren.

5.3 Absetzen der Hebebiihnein die Klinkenleiste

Durch driicken des Tasters ,, Absetzen in die Sicherheitsklinke" wird die
Hebebilihne in die néchst mogliche Klinke abgesetzt.

Der Tadter ist so lange gedriickt zu halten, bis alle vier Sicherheitsklinken
eingerastet sind und sich die Hebebtihne nicht mehr nach unten bewegt.

Um die Hebebiihne aus den Klinkenleisten zu heben ist der Taster ,, Heben* zu
driicken.

-21-




| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

5.4 Funktion Mikroprozessor / Displayanzeige

» Die Hebebihne 4.250 H RM ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet. Dieses
System erkennt einen Ungleichlauf der Hebebihne und regelt die
Proportionalventile um einem Ungleichlauf entgegenzuwirken.

» Der Prozessor erkennt die momentane Position der Zylinder und schaltet bei
erreichen der obersten oder untersten Position sowie bei erreichen des CE-Stopps
die Hebebiihne ab.

» Die Displayanzeige zeigt die momentane Hohenposition der Zylinder an.

* Sieist aulerdem die Anzeige der Bedienschnittstelle fir den Servicebetrieb in
Verbindung mit der Folientastatur.

5.5 Auffahren auf ein Hindernis
 Fahrt die Hebebiihne beim Absenkvorgang auf ein Hindernis auf und aus dem
Regelfenster, erkennt dies der Prozessor und schaltet die Hebebiihne ab.
Es besteht die M6glichkeit durch die Manuelle Bedienung an der Folientastatur
die Hebebtihne wieder in ihre normale Arbeitsfunktion zu bringen. (siehe Anhang
Service-Betrieb.)

6. Verhalten im Storungsfall

Bei gestOrter Betriebsbereitschaft der Hebeblihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst Ihres Handlers zu benachrichtigen.

Problem: Motor 1auft nicht an!

mogliche Ursachen: - keine Stromver sorgung

Hauptschalter ist nicht eingeschaltet

- Scherung defekt

- Stromzuleitung unterbrochen

- Thermoschutz vom Motor aktiv (ca. 10 min abkuihlen lassen)
- Taster ,, Heben* nicht gedruckt

Problem: Motor lauft an, Last wird nicht gehoben!
mogliche Ursachen: - Fahrzeug ist zu schwer
- Flllstand Hydraulikol ist zu niedrig
- Notablal3schraube ist nicht geschlossen
- Druckleitungen ver stopft
- Leckage im Hydrauliksystem
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Problem: Hebeblihne laf3t sich nicht absenken!
maogliche Ursachen:

Hebebuhne sitzt auf Hindernis auf

Hydraulikventil (Soule) defekt

Scherung defekt

Taster ,, Senken* nicht gedrtickt
Ruckschlagventile sind nicht entsperrt

Hebebiihne befindet sich in den Scherheitsklinken

6.1 Notablal? der Hebebiihne

Ein Notablal3ist ein Eingriff in die Steuerung der Hebebiihne und darf nur von
erfahrenen Sachkundigen vorgenommen werden.

Der Notablal3 muf3in der nachfolgend beschriebenen Relthenfolge durchgefiihrt
werden, ansonsten kann es zu Beschadigungen und zu Gefahren fur Leib und
Leben fuhren.

A Jegliche Art externer Leckageist unzuldssig und muf sofort beseitigt werden.
Diesist zwingend notwendig, speziell auch vor einem Notablal3.

Bel Stromausfall kann der Notablaf3 nur vorgenommen werden, wenn die
Sicherheitsklinken nicht eingerastet sind. Daher sollte das Ende des

Stromausfalles abgewartet werden.

Bel einem Defekt von Ventilen kann die Hebebiihne nicht mehr abgesenkt
werden. In diesem Falle besteht die Méglichkeit durch manuelles 6ffnen der Ventile
die Hebebihne in die unterste Position zu senken.

» Die Sicherheitsklinken missen sich manuell zuriickziehen lassen um diese mit einem
geeigneten Gegenstand (z.b. Draht etc.) gegen einrasten zu befestigen.
» Aggregatabdeckung abnehmen.

» Die Kontermuttern 1-4 am Hydraulikblock vorsichtig |6sen (siehe Bild 2)
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* Mit einem Innensechskantschliissel (GrofRe5) nur den Gewindestift 1 am
Hydraulikblock vorsichtig, bis maximal 1 Umdrehung, heraus drehen. Der
Senkvorgang eines Zylinders beginnt unmittelbar. Diesen Zylinder ca. 5-10 cm
absenken, danach den Gewindestift wieder schlief3en.

» Danach den Vorgang bel Gewindestift 2 danach 3 usw. wiederholen.

Dieser Vorgang ist an den Gewindestiften 1-4 solange zu wiederholen, bis die
Hebebihne die unterste Position erreicht hat.

» Befindet sich die Hebebiihne in der untersten Position sind die Gewindestifte

einzudrehen und anzuziehen und die Kontermuttern zu befestigen.

Der gesamte Notablass mul3 vom Bediener stets beobachtet werden, um bei
Gefahr die Notablal3schraube (Gewindestift) wieder zu schlief3en.

Die Sicherheitsklinken missen nach Beendigung des Notabsenkvorgangs wieder
gel6st werden, um den sicheren Betrieb der Hebebiihne zu gewahrleisten.

7. Wartung und Pflege

Die Hebebihne ist in regelméiigen Abstdnden von 3 Monaten durch den Betreiber
gemal3 nachfolgendem Plan zu warten. Bel intensivem Dauerbetrieb und bei
Verschmutzung ist das Wartungsintervall zu verkirzen.

Waéhrend der t&glichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiihne zu beobachten.
Bel Storungen oder Leckage mufd der Kundendienst benachrichtigt werden.

Bel Entwicklung und Produktion von Nussbaum Hebebihnen wird auf Langlebigkeit
und Sicherheit Wert gelegt. Um die Sicherheit des Bedieners, die Zuverlassigkeit des
Produktes, niedige Unterhaltungskosten, den Garantieanspruch und schlief3dlich auch die
Langlebigkeit der Hebeblihne zu gewahrleisten ist der korrekte Aufbau und die richtige
Bedienung genauso notwendig wie regelméidige Wartung und ausreichende Pflege.

Die folgenden Angaben versteht die Otto Nussbaum GmbH & Co. KG als
Mindeststandarts flr die Wartung und die Pflege von Hebebtihnen, unabhangig von
den Richtlinien der jeweiligen Lander, in denen ihre Produkte betrieben werden.

7.1 Wartungsplan der Hebebiihne

» Kolbenstangen der Hubzylinder von Sand und Schmutz befreien.

» Gelenkbolzen, Gleitstiicke, Gleitflachen reinigen, auf Verschleil3 Gberprifen gof.
austauschen.

« Einfetten der beweglichen Teile. (Gelenkbolzen, Gleitstiicke, Gleitflachen)

e Schmiernippel abschmieren.

» Lackierung Uberprifen ggf. ausbessern.

 Uberpriifen der Rampen, Uber- und Riickrollsicherung auf ihre Funktion.
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 Uberpriifen der Hydraulikleitungen auf Beschadigungen und Leckage.

« Fullstand des Hydraulikols tiberprifen ggf. ein sauberes Ol mit einer Viscositat von
32 cdt. einflllen oder komplett erneuern.

» Das Hydraulikdl muf3 mindestens einmal jahrlich gewechselt werden. Hierzu die
Hebebiihne in die unterste Stellung senken, den Olbehalter leeren und den Inhalt
erneuern. Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges, sauberes Hydraulikol mit einer
Viskositat von 32 cst. Die benétigte Olmenge betréagt ca. 55 Liter. Das Hydraulikol
muf3 sich nach dem einflllen zwischen der oberen und unteren Markierung des
Ol peilstabes befinden.

» Nach 8§ 52-3 der VBG 14, sind Druckschléuche nach Bedarf, jedoch spétestens nach
6 Jahren auszutauschen.

7.2 Reinigung der Hebebiihne

Eine regelméfdige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung der Hebebiihne.
Aulerdem kann sie auch eine der Voraussetzungen fur den Erhalt von Gewéahrleistungs-
anspriichen bel eventuellen Korrosionsschaden sein.
Der beste Schutz fir die Hebebiihne ist die regelméldige Beseitigung von
Verunreinigungen aller Art.
- dazu gehoren vor dlem:

» Streusalz

» Sand, Kieselsteine, Erde

* Industriestaub aller Art

» Wasser ; auch in Verbindung mit anderen Umwelteinflissen

* Aggressive Ablagerungen aler Art

» Dauernde Feuchtigkeit durch unzureichende Beltiftung

Wie oft die Hebebiihne gereinigt werden soll hangt unter anderem von der Haufigkeit

der Benutzung; von dem Umgang mit der Hebebtihne; von der Sauberkeit der

Werkstatt; und von dem Standort der Hebebiihne ab. Weiterhin ist der Grad der

Verschmutzung abhangig von der Jahreszeit, den Witterungsbedingungen und von der

BelUftung der Werkstatt. Unter unglinstigen Umstanden kann eine wochentliche

Reinigung der Hebebtihne notwendig sein, aber auch eine monatliche Reinigung kann

durchaus gentigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und scheuernden Mittel, sondern

schonende Reiniger z.b. ein handel stibliches Spllmittel und lauwarmes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger (z.b. Dampfstrahler)

- Entfernen Sie ale Verschmutzungen sorgfétig mit einem Schwamm ggf. mit einer
Blrste.

- Achten Sie darauf, dal? keine Ricksténde des Reinigungsmittels auf der Hebebiihne
zuriick bleibt.

- Die Hebebiihne ist nach dem Reinigen mit eéinem Lappen trocken zu reiben.
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8. Sicher heitsiiber pr tifung

Die Sicherheitsiiberprifung ist zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der
Hubanlage erforderlich. Sie ist durchzufihren:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt " Einmalige Sicher heitsiiber pr ifung"

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelméldig in Abstanden von langstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt " Regelmafdige Sicher heitstiber pr ifung"

3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt " AulReror dentliche Sicher heitsiiber prifung”

[[=" Dieeinmaligeund regelmafdige Sicherheitsiiberprifung muf3 von einem
Sachkundigen durchgeftihrt werden. Eswird empfohlen gleichzeitig eine
Wartung vorzunehmen.

[ Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Veranderung der
Tragfahigkeit oder Veranderung der Hubhohe) und nach wesentlichen
I nstandsetzungen an tragenden Teilen (z. B. SchweilRarbeiten) ist eine
Uberprufung durch einen Sachverstandigen erforderlich (auRerordentliche
Sicherheitstiberprifung)

Dieses Prifbuch enthélt Formulare mit aufgedrucktem Prifplan fur die
Sicherheitsiiberpriifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular,
protokollieren Sie den Zustand der gepruften Hebebihne und belassen Sie das
vollsténdig ausgefillte Formular in diesem Prifbuch.

9.Montage und I nbetriebnahme

9.1 Aufstellungsrichtlinien
» Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshandler. Falls der Betreiber tiber entsprechend geschulte Monteure
verflgt, kann die Hebeblihne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung ist
gemal3 der Montageanleitung durchzuf Uhren.
» Die serienmaléige Hebebihne darf nicht in explosionsgefahrdeten Réumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.
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e Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder gemal3 den
Richtlinien des Fundamentplanes zu erstellen (siehe Fundamentplan). Der
Aufstellplatz muf3 plan eben sein. Fundamente im Freien und in R&umen, in denen
mit Winterwitterung oder Frost zu rechnen ist, sind frosttief zu griinden.

» FUr den elektrischen Anschluf3ist bauseits 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz bereitzustellen.
Die Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern. Die Anschlul3stelle befindet
sich am Bedienaggregat.

» Zum Schutz der elektrischen Kabel sind sémtliche Kabeldurchfiihrungen mit
Kabelttllen oder flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.

9.2 Aufstelen und Verdiuben der Hebebiihne

Fur die Hebebiihne 4.250 H RM mui3 im Normalfall kein spezielles Fundament erstellt
werden. Esist jedoch erforderlich , die Hubséulen an vier Punkten zu verdiibeln, um das
Hubgerét gegen Verrutschen zu sichern. Hierflr ist ein Betonboden ohne Bewehrung
mit einer Qualitét von B25 notwendig. (siehe Blockfundamentplan)

Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzunehmen und ein Dibel einzusetzen. Der

Dubel ist mit dem angegebenen Drehmoment des Diibel herstellers anzuziehen. Kann

das angegebene Drehmoment nicht aufgebracht werden oder sind nach Priifung

innerhalb der Einfluf3zone (@ 200 mm) Beschéadigungen (Haarrisse, Spriinge und
dergleichen) sichtbar, ist das Fundament zur Aufstellung der Bihne nicht geeignet. Es
mul3 ein ausreichendes Fundament gemal3 den Richtlinien des Blattes ,, Fundamentplan®
erstellt werden. Alles andere ist unzuléssig.

Esist ebenfalls auf eine planebene Aufstellflache fir die Hebebiihne zu achten, damit

eine waagerechte Aufstellung und ein durchgehender Kontakt zwischen Hebebtihne und

Betonboden gewahrleistet ist.

» Die Auffahrschienen, auf Unterstellbdcke, am vorgesehenen Aufstellungsort, jeweils
mit zwel Montagebtcken plazieren. Auf den exakten Abstand der Auffahrschienen
achten. (siehe Datenblatt)

» Die Quertrager jeweils stirnseitig an den Schienen positionieren.

* Quertrager an den Schienen befestigen, dabel sind die Hydraulikleitungen zu
verbinden.

» Die Hubsdulen an den Enden der Quertréger positionieren.

* Vor dem Verdibeln der Hebebiihne ist zu Gberpriifen ob der Beton mit der Qualitét
B25 bis zur Oberkante des Fertigful3odens reicht. In diesem Falle ist die Dubellange
nach Bild 2 zu ermitteln.

Befindet sich Bodenbelag (Fliesen, Estrich etc.) auf den tragenden Beton, muf3 die
Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Dubellange ist nach Bild 3
auszuwahlen.

« Die Saulen mit einer Wasserwaage und den Stellschrauben an den Grundplatten
ausrichten und die Locher fur die Dibelbefestigung durch die vier
Durchgangsbohrungen in den Grundplatten bohren.
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Bohrlocher durch ausblasen mit Luft saubern. Sicherheitsdiibel einsetzen und leicht
anziehen.

Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel oder gleichwertige Diibel anderer
Dubelhersteller (z.b. UPAT), mit Zulassung und unter Beachtung deren
Bestimmungen.

» Position der Hebebiihne und der Sdulen nochmals prifen. Gegebenenfalls sind die
Grundplatten mit geeigneten Unterlagen (diinne Blechstreifen) zu unterfittern um die
exakte vertikale Aufstellung bzw. den Kontakt der Grundplatte zum Fuf3boden
sicherzustellen.

* Dibel mit dem geforderten Drehmoment anziehen.

» Sauberes Hydraulikdl einflllen ca. 55 Liter.

» Stromversorgung herstellen.

* Hebebihne kurz Uber den Taster ,, heben” anheben.

» Hydraulikleitungen nochmals auf Dichtheit Uberprifen.

* Montagebdcke entfernen.

* Hebebiihne in die unterste Position absenken.

* Klinkenleiste montieren und in der Kopfplatte der Saulen befestigen.

» Hebebihne anheben. Taster ,, heben* driicken.

» Zugfeder unten an der Klinkenleiste anbringen und an der Saule befestigen.

» Gleitstucke seitlich an den Quertragern einstellen (ca. 4-5 mm Spiel zwischen
Gleitstiick und Hubsaule.

* Hebeblhne in die Sicherheitsklinken absetzen. ( Taster ,Absetzen in die
Sicherheitsklinken)

» Die Auffahrschienen durch verstellen, der Befestigungsschrauben, der Klinkenleiste
auf der Kopfplatte, exakt ausrichten.

* Abdeckungen montieren.

» Hebebiihne mit Fahrzeug testen. Mehrmals in die Endpositionen heben und senken.

9.3 Verstellen der Auffahrschiene
Standard Mal3 zwischen den beiden Auffahrschienen betrégt 900 mm. Es besteht aber
die Mdglichkeit eine Auffahrschiene bis auf eine Breite von 800 mm bis 1000 mm zu
verstellen. (siehe Datenblatt)
» Fahrzeug von der Hebebiihne fahren
* Hebebihne in die Klinkenleiste absetzen.
» Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene [6sen.
« Auffahrschiene auf gewlinschtes Mal3 verschieben.
» Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene wieder anbringen und befestigen.
» Hebebihne aus der Klinke heben (Taster ,,heben® driicken).
» Die Hebeblhne hat ihre normale Arbeitsfunktion wieder.
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9.4 Wechseal des Aufstellungsortes
Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die V orbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemal3 nachfolgendem
Ablauf vorzunehmen.

Zugfeder unten an der Klinkenleiste entfernen.

Hebebihne in die unterste Position absenken.

Klinkenleiste entfernen. Ggf. Sicherheitsklinke manuell zurlickziehen.
Aggregatabdeckung 16sen und entfernen.

Hebebiihne anheben Taster ,, heben* driicken.

Auffahrschienen auf Montagebdcke absetzen.

Netztrennung vornehmen.

Hydraulikleitungen |6sen und mit Blindstopfen abdichten.

Duibe 16sen und entfernen.

Quertrager 16sen und entfernen.

Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren.

Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und
Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme.

A Essind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr

verwendungsfahig!

= Vor der Wiederinbetriebnahme muf3 eine Sicherheitsiiberprufung durch

einen Sachkundigen durchgefihrt werden (Formular regelméfiige
Sicherheitstiberprifung verwenden)

9.5 Inbetriebnahme

=

Vor der | nbetriebnahme muf3 die einmalige Sicherheitstiberprtifung durchgefiihrt

werden (Formular ,, Einmalige Sicherheitstiberprifung® verwenden)

Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter
Monteur) fuhrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitstiberprifung zu beauftragen. Der
Sachkundige bestétigt die fehlerfreie Funktion der Hebebtihne auf dem Aufstellungs-
protokoll und dem Formular fir die einmalige Sicherheitsiiberprifung und gibt die
Hebeblihne zur Nutzung frel.

=y

Nach der Inbetriebnahme mul? das Aufstellungsprotokoll ausfiillt an den Hersteller

gesendet werden.

-29 -




ussbaum

Betriebsanleitung und Prufbuch
4.250 H RM

Bild 2. Auswahl der Dibellangen (ohne Bodenbelag)
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Tabelle zu Bild 2
Liebig-Sicherheitsdiibel
Dubeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstarke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke

Anzahl der Dibel
Anzugsmoment der Dubel

O O O T QD

B15/75
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72
160
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0-40
16
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160

15
40-65
16

siehe aktuelle Angabe des Dibelherstellers
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I Betriebsanleitung und Prufbuch
| I I 4.250 H RM

Bild 3: Auswahl der Dibellangen (mit Bodenbelag)
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Tabelle zu Bild 3

Liebig-Sicherheitsdibel

Dubeltyp B15/70  B15/95  B15/120 B15/145
Bohrtiefe a 112 137 162 187
Mindestverankerungstiefe b 72 72 72 72
Betonstérke c 160 160 160 160
Bohrungsdurchmesser d 15 15 15 15
Bauteildicke e 0-40 40-65 65-90 90-115
Anzahl der Dubel 16 16 16 16
Anzugsmoment der Dibel siehe aktuelle Angabe des Dubelherstellers
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Einmalige Sicher heitsprifung vor I’ Inbetriebnahme

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] et
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQQregal  ...oceeeeeenenenenereneeeieeen e ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tifung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bel erforderlicher Méngel beseitigung:

MaNgel DESBILIGE @M .o e e

Unterschrift Betreiber
(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdiibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] et e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tifung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betreiber
(fur die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] et
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)

-36 -




| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeerseeeeeeeeeeeecens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] et

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —....vveveeeeeeeeeeeeeens ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

Regelmalige Sicher heitsprifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —oo...eeeeeeccreeeeeeeeeennns ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betreiber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| — I Betriebsanleitung und Prufbuch
V= Wil I 4.250 HRM

AulRerordentliche Sicher heitspriifung

[[=" Ausfillen undim Priifbuch belassen

in Mangel Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt prifung Bemerkung

Kurzanleitung Bedienung..........c...cccccveveveverenne. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ...........cccceeveveeeveveeeeeevennen. ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen.............cccceeevevevevene. ] ] L] e
Funktion Taster ,, Heben, Senken”..........c..c......... ] ] L] e
Funktion Taster , Absetzen“............ccccccvrerrenenn. ] ] L] e
Zustand Uberfahrsicherung............ccocvcueuneee.. ] ] R
Zustand Abdeckungen..........ccccoveeevrririenerienenes ] ] L] e
Allgemeinzustand der Hebebihre...................... ] ] T
Sicherung der Bolzen...........cccccoeeeeeeveveveveveennne, ] ] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ........... ] ] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ............. ] ] L] e
Anzugsmoment Befestigungsdibel ................... ] ] L] e e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ............... ] ] L] e
Zustand AQOregal  ...occcceeeeeenenenreeeee s ] ] L] e
Oberflachenzustand Kolbenstangen — ............ ] ] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage — .......cccccoeveueenee ] ] T
Fullstand Hydraulikol —ooooeevevveeeeeeeee e ] ] L] oo
Zustand Hydraulikleitungen.........c.ccccccevevvnnnnee. ] ] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente....... ] ] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug............. ] ] L] e
Funktion Ausgleich der Schienen..................... ] ] L] e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpr tfung erforderlich zusatzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber
Bel erforderlicher Méngelbeseitigung

MaNgel DESBILIGE @M .o e e
Unterschrift Betrelber

(fur die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Manueller Service Betrieb iiber die Tastatur
I Betatigung des Service Betriebes, (ber die Tastatur, nur durch befugte Personen!!

Fiir die Positions-Anzeige und den Service-Betrieh sind im Steverungskasten bzw. Bedienteil als
Bedien-Schnittstelle eine Folientastatur und ein LC-Display integriert.

1. Nach dem Einschalten der Anlage erscheint auf dem Display die folgende Anzeige

HUSSBATM
HEBETECHNIK

Mach ca. 5 Sekunden wird automatisch auf die Positionsanzeige (2) umgeschalten

2 Positionsanzeige

Anzeige der Position der 4 Achsen wihrend des Al: i
normalen Betriehs. iif g.g
Al-A4:Positionswerte der 4 Achsen wis 30

Achse 1l:S53ule mit Schaltschrank und
Aggregat
(Zdhlrichtung Achse 2 - 4 im Uhrzeigersinn)

Tritt withrend des Betriebs ein Fehler auf, wird die Achse mit dem Fehler durch *-E-
in der Positionsanzeige gekennzeichnet.
e Anzeige wechselt wischen der Positionsanzeige und der Fehlermeldung.

Beispiel: AT 0.3 -E- |
Anzeigestatus bei Gleichlauffehler von Achse | ::f E*g
Adi 0.0
Gleichlauf

Erst wenn ein derartiger Fehler verursacht wurde, sollte nach telefonischer |
Riicksprache mit der Fa. NuBbaum, Tel. 07853-899-159, die Service-Funktionen |
(siehe Abschnitt 4, Service-Betrieb) benutzt werden. I
Bei voller Funktionsbereitschaft der Bithne ist das Bedienen der Service-
|' Funktionen iiber die Folientastatur zu unterlassen,

3 Betriebsstundenanzeige

Withrend der Positions-Anzeige der 4 Achsen kann durch Betiitigen der Taste <*> auf der
Folicotastatur die Anzahl der Betniebsstunden der Bithne abgefragt werden,

Anzetge der Betriebsstunden in Stunden: Minuten

: oy ¥ ;s 000000:00 h
{es wird nur die Zeit gewdihli, in der die Bihne

tatsichlich fihra)

Die Rilckkehr zur Positionsanzeige ertolat automatisch nach ea. 15 Sekunden oder
durch betitigen der <« =-Taste.
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Funktionstasten:
<> Riickkehr zur Positionsanzeige (2).

4 Service-Betrieb

Der Service-Betrieh dient dazu, wiihrend der Inbetriebnahme (Installation) bew. nach einer Sidrung
die Biihne wieder betriebsbereit zu machen. Lediglich fiir diesen beiden Fille ist diese Betriebsart der
Biihne vorgeschen. Bei Funktionsbereitschaft der Bithne diirfen diese Funktionen nicht aktiviert haw.
ausgeldst werden. Die Funktionen des Service-Betriebs kiinnen iber die auf dem Schaltkasten
angebrachite Folientastastur aktiviert werden. Zur Navigation im Menii-System der Service-
Funktionen dienen die Tasten :

<%= Anwahl eines Meniipunktes

<> Auswahl (Bestitigen) des Meniipunktes

Aus einem Untermend 1iBt sich durch Anwahl und Bestitigen des Untermenii-Punktes "ZURUCK™
wieder ins iibergeordnete Menii zurlickkehren

4.1 Einloggen in den Service-Betrieb

Zur Aktivierung der Service-Funktionen muB sich der Anwender in den Service-Betrich einloggen.
Dazu betitigt er wiithrend der Positions-Anzeige die Taste # und gibt anschlieBend die SERVICE-PIN
ein. Nach korrekier Eingabe der PIN erfolgt automatisch der Wechsel ins Service-Hauptmenti.

Abfrage des Passworts fiir Service-Funktionen PASSWORT

Default-Wert des Passwort ist *1234",

Dies kann bei Bedarf tiber die PC-Software gefindert werden, dabei wird das neue Passwort
dauerhaft

im FRAM des Achscontrollers gesichert.

Funktionstasten: _
<> Riickkehr zur Positionsanzeige (2).
<0>...<9> Passworteingabe

4.2 Service-Menii

<

Angewihlter Meniipunkt wird durch > <
zekennzeichnet ;Ell:;;;enullcn

zurick

Funktionstasten:
<«> niichsten Meniipunkt anwéhlen

<#> Meniipunkt aktivieren

Wird der Meniipunkt =zuriick< aktiviert erfolgt ein Rilcksprung zur Positionsanzeige.
4.2 GESTEUERT

Uber die Funktion "GESTEUERT™ lassen sich alle 4 Achsen der Biihne einzeln fahren. Die

zu fahrende Achse wird iiber * markiert und demarkiert und anschheBend iber # ausgeldst.
Dese Funktion darf nur im Stdrungsfall benutzt werden !

gesteuerter Betrieb - Achse 1 aktiv ‘;‘ 53 ..;
3: 0.0
4 0.0
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Der gesteuerte Betrieb iiber die Anzeige-Funktionen st nur méglich, wenn
DIP-Schalter 5 auf dem Achscontroller auf ON steht!

Steht DIP-Schalter 5 auf OFF, so erfolgt dass gesteuerte Fahren einer Achse iiber die
DIP-Schalter-Einstellung unabhiingig von der Anzeige-Funktion,

Uber die Funktionstasten <1>, <2>, <3>_ <4> werden die Achsen angwiihlt, die gesteuert
Verfahren werden sollen. Die angwihlten Achsen werden auf der Anzeige durch * X+ ge-
kennzeichnet.

Wird anschlieBend der Taster <HEBEN= oder <SENKEN= betiitigt, so werden nur die hier
angwiihlten Achsen verfahren.

! Anlage kann zerstirt werden

Funktionstasien.

<%= Abbruch und Riicksprung ins Service-Menii (4.2)
<1> Achse | aktivieren/deaktivieren

<2>  Achse 2 aktivieren/deaktivieren

<3>  Achse 3 aktivieren/deaktivieren

=4> Achse 4 aktivieren/deaktivieren

4.3  Nullen des Weg-Melsystems

Uber diese Funktion LBt sich das gesamte WegmeBsystem der Biihne zuriicksetzen (nullen).
Diese Funktion darf nur bei absolut ausgerichteter (ebenen) Aufnahmen und nach
Riicksprache mit der Service-Zentrale der Fa. NuBbaum (Tel. 07853-899-159) benutzt
werden, dann sonst trotz Schrigstellung, der Elektronik eine ebene Lage der Aufnahmen

vorgegaukelt wird.+#

Achsen nullen?

Sicherheitsabtrage, ob Achsen wirklich genullt werden sollen.
Bei Bestitigung der Abfrage mit <#> werden die Achsen genullt und anschlieBend

wird automatisch zur Positionsanzeige (2) zuriickgesprungen.

Das Nullen der Achsen ist nur moglich, wenn DIP-Schalter 5 auf dem Achscontroller
auf ON steht.

! Anlage kann zerstirt werden

Funkrionsiasten:

<4> Abbruch und Riicksprung ins Service-Menii (4.2)
<#>  Achsen werden genullt

4.4 Hubhihe begrenzen

Uber den Meniipunkt ,HUBHOEHE®" 146t sich der maximale Hub der Bithne begrenzen und
damit auf eingeschriinkte Raumhdhen anpassen. Der angezeigte Wert kann iiber die Taste <1>
inkrementiert und iiber die Taste <0> dekrementiert werden. Nach Anwahl der gewiinschten
Hubhéhe wird iiber <#> der Wert libernommen und das Un termenii verlassen. Mt der Taste
<*= wird das Untermenii verlassen und der verinderte Wert nicht gespeichert.
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Funkrionstasten:

T
<
=]

e |

4.5

Abbruch und Rilcksprung ins Service-Meni ohne speichern

Neu eingestellten Wert speichern und Riicksprung ins Service-Meni
Vergrallern der Hubhihe

Verringern der Hubhéhe

Luriick

Aus einem Untermeni ladt sich durch Anwahl und Bestétigen des Untermenii-Punkies
"ZURUCK™ wieder ins ibergeordnete Meni zuriickkehren,
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