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HEEBETECHNIK

Betriebsanleitung und Priifbuch

UNI-LIFT 4000 MB

MeBpiatz-Kontroll-System

MeBpiatz-Kontroll-System (MKS) fUr Bildschirm-FahrwerkmeBariiagen

Allgemeines

Das MKS Ist nicht dazu geeignet Justage- und Nivellierarbeiten an der Fahr-
werkmefanlage durchzufithren.

Das MKS bietet den Komfort, schnell und prézise z. B. vor jeder Fahrwerkvermes-
sung festzustellen, ob sich dle Anlage hinsichtlich Megenauigkeit unzulassig ver-
dndert hat. Dazu werden seitlich vorne und hinten an den Fahrbahnen Prazisions-
melkopfablagen fUr die Melwertaufnehmer angebracht.

Das MKS kann nur bei FahrwerkmeRhebebUhnen mit Uberflur angeordneten
Fahrbahnen installiert werden.

Vorausgetzung fur das MKS

9

Die Fanrbahnen der Hebebdhne mQssen beiastst in allen Arbeiisbereichen héhen-
gleich < 1 mm nivelliert sein.

Die Sturz und Spurgeber der FahrwerkmeRanlage missen nach Herstellerangaben
mittels Justiervorrichtung justiert.sein.

MKS installieren

Die Fahrbahnen der Hebeblhne warden ganz abgelassen. Das ist bel Fahrwerk-
vermessungen die Eingangs- und AusgangsmeRposition. Die MeRwertaufnehmer
werden seitlich in die Prézisionsmef3kopfablagen eingesteckt, mit Libelle in Nuilage
gebracht und mittels Kiemmschraube fixiert.

Ein Fahrzeug der Mittelklasse auf Dreh- und Schiebeuntersatze fahren. Sicherungs-
stifte aus Dreh- und Schiebeuntersétze entfernen bzw. Schiebeuntersatze entriegein.

Auf der Bildseite MKS-angezelgte Sturz- und SpurmeRwerte sind beliebige Refersnz-
werte. Bei rechnergestitzten Anlagen werden diese nach Eingabe des Palworts auf
Null gesetzt. Pafwortinformationen ksnnen beim jeweiligen Gerateherstelier eingeholt

werden.

Bei nicht rechnergestitzten Anlagen kannen die Referenzwerte nicht auf Null gesetzt
werden und missen deshalb zum Vergleich notiert oder ausgedruckt werden.




HEEBEBETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

MeBplatz-Kontroll-System

MKS Anwendung

» Werden vor einer Fahrwerkvermessung (MeBwertaufnehmer seitlich an den Fahr-
bahnen in PrdzisionsmeRkopfablagen singesteckt und Fahrbahnen ganz abgelassen
mit Fahrzeug belastet) auf der Bildseite MKS Spur- und SturzmeBwerte > 5° + 1 Digit
angezeigt, mull die gesamte Anlage Gberpruft werden.

¢ Bei rechnergestutzten Anlagen werden unzulassige Referenzwertabweichungen rot
gekennzeichnet. Bei nicht rechnergestitzten Anlagen missen die Referenzwertab-
weichungen zur Beurteliung mit den notierten Basisreferenzwerten verglichen werden,

MeBanlage Uberprifen bel unzulissigen MKS-Abweichungen, Vorgehenswelse.

Hebeblihne

« Fahrbahnenniveauprtfung mit MeRwertaufnehmer am Fahrzeug, siehe Qualit4ts-
protokoll Q 8.3. Bei unzuléssigen Sturz-Me8wertunterschieden > 2' + 1 Digit missen
die Fahrbahnen durch den Buhnenhersteller oder Servicepartner neu justiert werden.

Fahrwerkmefigerit

 Spur und Sturzgeber durch Umsetzen. am Fahrzeug auf Nullpunktverschiebungen
prifen, sishe Qualitétsprotokoll Q 7.1. Werden Differrenzbetrage > 4’ + 1 Digit fest-
gestellt, mufl die Anlage den Abweithungen entsprechend justiert werden, siehe
Justieranleitung und Bildschirm-Bedienerfuhrung.
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HEEETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

Hebebiihne fiir elektonische FahrwerkmefRanlage - Qualititsprotokoll

Firma: Datum:
|Ort: Prifer;
MeRa
Geréte Nr.:
Sicherheit Kontrolleuchten/Lichtschranken/Leistenin Ordnung Oja O nein
Verkabelung FahrwerkmeRanlage fest verkabelt Oja HOnein

Schiebeuntersitze leichtgéngig bei Belastung, nur Scherenhebebihne [lja [ nein

Radaufstandsflichen der Fahrbahnen mit Nivelliergerit auf Héhengleichheit priifen.

Fahrbahnen ganz abgelassen

VL mm VR mm Differenz mm
HL mm HR mm Differenz mm
VL mm HR mm Differenz mm

Fahrbahnen angehoben abgesetzt

VL mm VR mm Differenz mm
HL mm HR - mm Differenz mm
V0L mm HR mm Differenz mm

Zulassige Héhenunterschiede der Radaufstandsflachen <1 mm

Werkstattiibliche Fahrbahnenniveaupriifung mit MeBwertaufnehmern am Fahrzeug.

Beurteilt wird das Fahrbahnenniveau uber SturzmeBwertaufnehmer. Fahrzeug auf Dreh-
und Schiebeuntersatze fahren — Bremspedalspanner einsetzen — Sicherungsstifte der
Unterséatze entfernen —» MeBwertaufnehmer am Fahrzeug anbringen.

Fahrbahnen ganz abgelassen  Fahrbahnen angehoben abgesetzt  Differenz

Sturz VL Sturz VL
Sturz VR Sturz VR
Sturz HL Sturz HL

MeRwerte vergleichen. Zuldssige Unterschiede 2° + 1 Digitsprung. Bei unzuldssigen Un-
terschieden Messung 1 x wiederholen. Die MeBwerte miissen + 1 Digitsprung reprodu-
zierbar sein, ‘

Unterschriften:
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HEEETECGCHNEIK UNI-LIFT 4000 MB

Hebebiihne fiir elektronische FahrwerksmefBlanlage- Qualititsmanagment
Bemerkungen:
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HEEETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

Einleitung

Diese Dokumentation enthilt wichtige Informationen zum Aufbau, Einrichtung, Handhabung, zum
sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funktionalitit der Hebebithne UNI-LIFT 4000 MB.

Die Aufbauanleitung soll beim Aufbau der Hebebiihne beim Kunden vor Ort als ein Leitfaden fiir
den Montageablauf dienen und die Reihenfolge der verschiedenen Arbeitsablidufe beschreiben.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung und Konstruktion der UNI-LIFT 4000 MB wurde auf
die leichte Handhabung (geringe Auffahrhohe) und die Stabilitit (Einhaltung der geforderten
Genauigkeit) gelegt. Die griinen Leuchten zeigen Ihnen die Mefbereitschaft an.

Durch die in IThrem AchsmefBgerit installierte Software fiir MKS, wird die Genauigkeit der Bithne
jederzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

An Hand der beiliegenden Qualititsprotokolle wird die Genauigkeit der Hebebiihne bei der
Aufstellung dokumentiert.

Die Firma NuBbaum mochte sich an dieser Stelle fiir das durch die Bestellung
der Hebebithne UNI-LIFT 4000 MB erwiesene Vertrauen bedanken, in der
Hoffnung, daB Sie mit dieser Hebebiihne Ihren Kunden lange Zeit einen guten
und profitablen Service bieten konnen.
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UNI-LIFT 4000 MB

Einweisungs- und Ubergabeprotokoll 11.1.1

Name:
Stralie:
Ort:
Scherenbiihne 2-Saulenbiihne 4-Saulenbithne
Sonstige: 2-Stempelbiihne: 4-Stempelbiihne:
1.0 [Technische Daten:
1.1 Fabrikationsnummer:
1.2 Aufbau am:
1.3 [Aufbau durch:
1.4 Fingewiesene Personen: Datum:
1.5 rufbuch ausgehandigt an:
Datum: Unterschrift
1.6 Stand Betriebsstundenzihler:
1.7
1.8
1.9
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Betriebsanleitung und Priifbuch

UNI-LIFT 4000 MB

2.0 [Lieferumfang: i.0. | Miingel | Bemerkung
2.1 rutbuch vorhanden
2.2 etriebsanleitung vorhanden
23 rsatzteilliste vorhanden
(mechanisch, elektrisch, hydraulisch)
2.4 Schaltplane vorhanden
(elektrisch, hydraulisch)
2.5 nergieset vorhanden
2.6 nergieklemmbkasten geliefert
2.7 ruckluftkupplung an Biihne
2.8 mitbestellte Sicherheitsautnahmen
2.9 mitbestellte Aufnahmen (T1, T1 N,
MB 100, Gw)
2.10 mitbestellter Achsheber, mit Prutbuch
2.11
3.0 |Ausfiihrung: i.0. | Miingel | Bemerkung
3.1  [Lackzustand
3.2 aufruhe
3.3 GS/CE-Zeichen an der Biihne
(an dem Achsheber)
3.4 raglastbeschriftung an der Biihne
3.5 ypenschild an der Bihne
3.6 eschriftung der Bedienarmaturen
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Betriebsanleitung und Priifbuch

UNI-LIFT 4000 MB

3.7 Sicherheitslackierung der
Auffahrrampen und Klappen

B8 unktion der Sicherheitsschalt-
leisten

3.9 [Mechanischer FuBschutz

3.10 unktion der Tragarmsicherungen

3.11 unktion der Endschalter

Bemerkung:

D. Hentschke
Stand 08/95
VK/QS
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UNI-LIFT 4000 MB

CE-Zeichen/Konformititserkliarung

Die Hebebiihne UNI-LIFT 4000 MB mit der Seriennummer .........c.oeveeruseerseersesseseesnsnenenes
entspricht dem gepriiften EG-Baumuster (CE-Zertifikat- Nummer 70/205/10.000121/94)

----------- P EEE 1000004000000t r0stctcedtrERetrtrITetre R R R Y Y Y TR Y YY)

Ort, Datum Firmenstempel, Unterschrift

<,

Zertifikat

EG-Baumusterpriifbescheinigung
gemdn Artikel 8, Absatz 2 der EG-Richtlinie 89/332/EWG
gedndert durch die Richtlinie 91/368/EWG
durch die Richtiinie 93/44/EWG
und durch die Richtlinie 93/68/EWG

Zertifikat Nr. 70/205/10.000121/94

Auftragsdatum Prilfberictt Zertifikat-Aussteliungsdatum
26041894 GEL2-7.94002472572 17.11.1984

Hiermit wird bestatigt, dall das nachfoigend genannte Produkt den grundiegenden Anforderungen der Richtiinie des Rates
BARABYEWG vom 14.06.1980 (einschileliich der oben genannten 8-Richtlinien) zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitglied: 0r Maschi pricht und mit der nachstehend abgebiideten CE-Kennzeichnung versehen
werden kann, Die Himweise auf der

Firma 35330 Fertigungsstitte 34530

Otto NuBbaum

GmbH & Co. KG
Korker Str. 24
77694 Kehl-Bodersweier
Produkt
Typ{en)
Beschreibung
Prifgrundlagen  Maschinenrichtlinie 80/302/EWG DINA5018 T. 1 11.84

04.84
06.93
01.83
Mannheim, den 17.11.1994
Zertifizierungsstelte Produkte I Gemeldete Stelle
TOV CERT-Zertifzlerungsstelle g AN N—
fiir Maschinen
Dudenstrake 28 Gohlke
68167 Mannheim

notifiziert bel der EG unter der Kennummer 0047
GE-18.4303 H, Stand 1000
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Betrzebsanleltung und Prufbuch

HEEETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

1. Allgemeine Information

Die Dokumentation "Betriebsanleitung und Priifbuch” enthilt wichtige Informationen
zur Aufstellung, zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der
Hebebiihne Uni-Lift 4000 MB.

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum Nachweis der einmaligen, regelmissiger und auBerordentlicher Sicherheitsiiber-
priifungen enthélt dieses Priifbuch Formulare. Verwenden Sie die Formulare zur Doku-
mentation der Priifungen und belassen Sie die ausgefiillten Formulare im Priifbuch.

Im Stammblatt der Hebebiihne sind Anderungen an der Konstruktion und ein Wechsel
des Aufstellungsortes einzutragen.

Aufstellung und Priifung der Hebebiihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebiihne und die Sicherheitsiiberpriifungen
diirfen ausschlieBlich dafiir ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen
und in dieser Dokumentation als Sachverstidndige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstindige sind Personen (freiberufliche = Fachingenieure, TUV-

Sachverstindige), die aufgrund Threr Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen

. priifen und gutachtlich beurteilen diirfen. Sie sind mit den mafgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hebebiihnen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebiihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des
Herstellers und der Vertragshandler sind Sachkundige).

Gefihrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende drei Symbole mit der erlduterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Gefahr !

Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemdfier Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Yorsicht !

Bezeichnet eine Warnung vor méglichen Beschddigungen der Hebebiihne oder
anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemdfier Durchfiihrung des so
gekennzeichneten Vorgangs !

Hinweis !

(3 Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliiisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !

- o
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UNI-LIFT 4000 MB

2. Stammblatt der Hebebiihne
Hebebiihnen-Bezeichnung  Uni-Lift 4000 MB

Hersteller Otto NuBbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafle 24
77694 Kehl-Bodersweier
giiltig ab: Juli 1994
Verwendungszweck

Die Hebebiihne Uni-Lift 4000 MB ist ein Hebezeug fiir das Anheben von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 4000 kg bei einer maximalen
Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung. Der UNI-
Lift 4000 MB ist ausgeriistet fiir die Achsvermessung. Die Hebebiihne ist fiir den
Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel ausgelegt. Sie ist nicht eingerichtet fiir das
Betreten der Auffahrschienen und fiir die Personenbeftrderung.

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priifung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstéindiger)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum ' Unterschrift Sachverstindiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priifung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

..........................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum Unterschrift Sachkundiger
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UNI-LIFT 4000 MB

3. Technische Information

Technische Daten
Tragfahigkeit Hebebiihne:

Lastverteilung;:

Hubzeit Hebebiihne:
Senkzeit Hebebiihne:
Nutzhub Hebebiihne:
Betriebsspannung:
Steuerspannung;:
Motorleistung
Motordrehzahl:
Forderleistung Olpumpe:
Betriebsdruck Hydraulik:
Ansprechdruck Druckbegrenzungsventil:
Fiillmenge Olbehilter:

4000 kg

max. 2:1 in Auffahrrichtung oder ent-

.gegen der Auffahrrichtung

ca. 40 sec

ca. 24 sec

1720 mm

380 Volt Drehstrom
24 Volt

3,0 KW

2800 Umdrehungen/Minute
3 ccm/Umdrehung
250 bar

280 bar

ca.10 Liter

Schalldruckpegel (gemessen am Bedienelement) <75 dBA

Sicherheitseinrichtungen

1. Sperrklinkensicherung

Sicherung des Lastaufnahmemittels gegen unbeabsichtigtes Absenken

2. Rohrbruchsicherung

Sicherung gegen Absenken der Hebebiihne bei Leitungsbruch

3. Uberdruckventil

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

4., Abschaltleiste

Sicherung von Scher- und Quetschstellen beim Absenken

5. Abrollsicherung an den Auffahrschienen
Sicherung des Fahrzeugs gegen Absturz

6. AbschlieBbarer Hauptschalter

Sicherung gegen unbefugte Benutzung

7. Sperrventile an den Hydraulikzylindern

Sicherung des Fahrzeugs gegen Absturz bei Leitungsbruch

8. Lichtschranke zwischen den Auffahrschienen

Sicherung gegen Ungleichlauf der Auffahrschienen

Seite 14



Betriebsanleitung und Priifbuch

UNI-LIFT 4000 MB

UINIMSUIQOE—THIN ¥60LL

aw Bunuynysny

BuruyrysnepJepuels

0622|0¥22|0612|0¥12|0602

€ SSEp

. 0501000t 0s6 | 006 [«0S8[SseWUBUUIUBURIYDS

SRNIDUSSAY

IS DI AY

N

ecsacen o Xeeasnreics 0890NvaNI3 aaA / 46617902
AINHDALAEIH OF:L Qoissop
000% H1-INN S
1U}{DYaqJoA USBUNIAPUIDSUORINASUOY PUN —SSDYY
7 05 ‘AOOY "Id+N/~L : SsnjyRsUDZIaN
L bumysispojon e
ww ozl - qnyzInN Bunyyanaieg Sumydnajag
54000 ¥ : youbiyansbos = m ’ _ (i) L4 (4]} _ Bunyyoruyeyny
Buniyone|eg Sumyanajag
TSt ebojeb Jo
ERT R ETIES
&

or6!

Seite 16



UNI-LIFT 4000 MB

N

DRI NNNNR N N

Betriebsanleitung und Priifbuch

=30 SURNGaGaY 5 ARSI}
~JIY 13D UD pUIS 0OOSSAUSPY °|

K §~e§€§
. _ )
“ =t %ﬁﬁfﬁg

e Sy Mol e
“ = pun ~sBunssauup sop bunngany

= ~IIng URNGGRH 9P GHNY
U | 3
il |5 , - . B

= A IIIIMIITITITINMIBN N
' m N'.w. i a| S I‘.O..t = s

=2\ 4 ) - Tl . = nz wp W

E ~Q——0= ==&
B M S—— m|u‘\ A__ y/ B %.who%svgm
|2 N7 e

Seite 15




, . ——
Betriebsanleitung und Priifbuch }
UNI-LIFT 4000 MB

Lageskizze der Bodenlager

Bitte die Schieneninnenmasse beachten!
siehe Tabelle des Plans Einbau0680

610

1050 610

855

1100 o960

1850

800

940 1120 540

DUEBELBEFEST IGUNG
DUEBEL B 20/125

4200

Auffahrrichtung

T~ Auffahrschiene
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HEBERETECHNIIEK UNI-LIFT 4000 MB

Fundamentplan Uberflur-Aufbau Bitte die Schieneninnenmasse beachten!
siehe Tabelle des Plans Einbau0680
Ste 2620
er Dediensqeuis
mit Netz- und Luft- -
onschluss 175, 2270 175
]
2 e 1000 o
SE
pa== g
.Du.:b.e.l.b.o.hmn.a/ - |22
|
< T 2}
A 3 . ]
\“: : b ! -
&
Auffahrschiene =
Plattenfundament:  Betonqualitiit mind. B25 ) Bei einem vorhandenen Betonbo-
Plattenldnge mind. 3230 mm den muB eine Plattendicke von
Plattenbreite mind. 2620 mm 180 mm und eine Betonqualitiit
Plattendicke mind. 180 mm von B 25 sichergestellt sein.
Bauseits ist folgendes anzubringen:
Netzanschlu : 3 /N+PE, 380 V, 50 Hz, Kabellénge ca. 2 m
LuftanschluB : lichte Weite 6 mm, Betriebsdruck 6-10 bar, empfohlen 8 bar, Schlaqchléingc ca.2m
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UNI-LIFT 4000 MB
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UNI-LIFT 4000 MB

Elektro-Schaltplan
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Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

Liste der elektrischen Teile

Nr. Bezeichnung Bestellnummer
Al: Hauptschalter 3-polig . o 990230
M1: Motor 380 V Drehstrom; 3,0 kW 990303
K1: Schiitz Motor 4 kW, 24 V= 990269
K2: Schiitz Lichtschranke --

ZR1:  Zeitrelais 990212
P1: Reflexionslichtschranke --

EK: Elektrolytkondensator 1000 pF, 40 V 990319
TR1:  Transformator 220V /24 V 990319
GL: Gleichrichter 990319
T1: Taster "Heben” Hebebiihne 990334
T2: Taster ”Senken” Hebebiihne 990334
T3: Taster ”Absetzen in Klinke” 990334
S1: Endschalter "Oben Aus” 990004
S2: Uberbriickungsschalter im Aggregat 990143
S3: Druckschalter ”Ausgleich unten” (H-Plan 0.14) -

S4: Sicherheitsschalter an der Schaltleiste 990322
SS: Sicherheitsschalter an der Schaltleiste 990322
S6: Schalter ”Sanftabsenkung am Lift” 990322

S7: Druckschalter "Meldung Folgeseite drucklos” (H-Plan 0.19) -
S8: Druckschalter "Meldung Kommandoseite drucklos” (H-Plan 0.19) --
S9: Druckschalter Schiebeplatte --
S10: Riickmeldung Passivklinke -
S11: Riickmeldung Passivklinke -
LS: Lichschalter , 990335
F1: Thermosicherung im Motor --
F2: Sicherung 10 A trige --
Y1: Hydraulikventil Hebebiihne (H-Plan 0.6)

Y2: Bypassventil fiir Sanftabsenkung (H-Plan 0.18)

Y3: Sperrventil Kommandoseite (H-Plan 0.16)

Y4: Sperrventil Folgeseite (H-Plan 0.17)

Y5: Pneumatikventil SchienenhShenausgleich -
Yo6a:  Pneumatikventil Passivklinke(P-Plan 0.3)

Y6b:  Pneumatikventil Passivklinke (P-Plan 0.4) -
Y7 Pneumatikventil Absetzklinken(P-Plan 0.2)

Y8: Zusatzventil Pneumatik fiir doppelt wirkenden Ausgleichszylinder
H1: Kontrolleuchte rot "ungleiche Schienenhshe”

H2: Kontrolleuchte griin ”Hydraulik drucklos” Kommandoseite

H3: Kontrolleuchte griin "Hyldraulick drucklos” Folgeseite

H4: Kontrolleuchte ”Schiebeplatten entriegelt”

HS5: Beleuchtung 990160
H6:  Beleuchtung 990160 |
H7: Beleuchtung 990160
H8: Beleuchtung 990160
SD1:  Steckdose 990134
BS1:  Betriebsstundenzihler 990231

d1-d5: Industrierelais
V1: Sperrdiode --
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UNI-LIFT 4000 MB

HEEETECHRNIK

Elek. Steckverbindungen
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Hydraulik-Schaltplan
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Betriebsanleitung und Priifbuch

UNI-LIFT 4000 MB

Nr.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.18
0.19

1.0
2.0

0.20.

Liste der Hydraulik-Teile

Bezeichnung

Olbehilter

Motor 380 V; 50 Hz
Zahnradpumpe 3ccm/Umdrehung
Saugfilter

Olpeilstab

. Steuerblock Hebebiihne komplett

Elektrisch entsperrbares Riickschlagventil
Riickschlagventil
2-Wege-Stromeinstellventil
Druckbegrenzungsventil

Notablaf3

Blende (in T-Stiick eingebaut)
Ausgleichshahn (2 Kugelhdhne auf einer Welle)
Druckschalter (eingestellt auf 15 bar)
Rohrbruchsicherung

Sperrblock komplett (Bypass Blende)
Druckschalter Folgeseite drucklos (eingestellt auf 15 bar)

Druckschalter Kommandoseite-drucklos (eingest. auf 15 bar)

Kommandozylinder
Folgezylinder

Bestellnummer

990303
980243
980201
980098

232POW22037

980%78
980480

980513
980371
980178

032ULNO
032ULNO

2002
2037
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Betriebsanleitung und Priifbuch
HEEETECHNIK UNI-LIFT 4000 MB

Pneumatik-Schaltplan

4.0 4.0
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
[ 0.7
]
0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 A
E I M T m o TiT M z o M !‘: e
0.6
b ]
L= ©
Netzanschluf}: 1i. W.6mm
Betriebsdruck 6 bar
Liste der Pneumatik-Teile |
Nr. Bezeichnung Bes(ellnummer
0.1 3/2-Wege-Ventil (Ausgleich) 960047
0.2 3/2-Wege-Ventil (Klinke am Hydraulikzylinder) 960047
0.3 3/2-Wege-Ventil (Passivklinke) 960047
0.4 3/2-Wege-Ventil (Passivklinke) 960047
0.5 5/2-Wege-Ventil (Verriegelung Schiebeplatte) :
0.6 Druckregelventil 960039

0.7 Druckschalter

0.8 3/2-Wegeventil fir doppelt wirkenden Ausgleichszylinder
1.0 Pneumatikzylinder (Ausgleich); doppeltwirkend

2.0 Pneumatikzylinder (Klinke am Hydraulikzylinder)

3.0 Pneumatikzylinder (Passivklinke)

4.0 Pneumatikzylinder (Verriegelung Schiebeplatten)
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4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach
VBG1 (Allgemeine Vorschriften) und nach VBG14 (Hebebiihnen) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen

* Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 4000 kg nicht
liberschreiten, wobei eine maximale Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder
entgegen der Auffahrrichtung zuléssig ist

* Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen

* Die selbstindige Bedienung der Hebebiihne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind

* Das aufgenommene Fahrzeug ist wihrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs
vom Bediener zu beobachten |

» Wihrend des Hub- oder Senkvorgangs diirfen sich auer dem Bediener keine Per-
sonen im Arbeitsbereich der Hebebiihne aufhalten

* Die Personenbeforderung auf der Hebebiihne oder im Fahrzeug ist verboten
* Das Hochklettern an der Hebebiihne oder am angehobenen Fahrzeug ist verboten

* Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muf} die Hebebiihne von einem Sachverstindigen gepriift werden

» An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Haupt-
schalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist

* Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten Betriebsstitten ist mit der serienméiBigen
Hebebiihne verboten

5. Bedienungsanleitung

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der Bedienung |sorgfiltis die

f Wiihrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen
Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4 !

Die Bedienelemente der Bedienséule sind in Bild 1 angegeben.

Anheben des Fahrzeugs mit der Hebebiihne (Heben)

* Fahrzeug auffahren, in Langs- und Querrichtung mittig

Die gesamte Standfliche jedes Rades mufi unbedingt vollstindig auf der
A Auffahrschiene stehen, andernfalls besteht Absturzgefahr.

* Fahrzeug gegen Wegrollen sichern; Handbremse anziehen, Gang einlegen

+ Gefihrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstéinde
im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihne befinde
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HEEETECHNIEK UNI-LIFT 400(

Hauptschalter
Kontrolleuchte rot Kontrolleuchte KS™*

ungleiche Schienenhdhe \ / Hydraulik drucklos
Taster "Heben" . _Betriebsstundenzéhler

Hebeblhne N o @ 3 nicht belegt
Taster "Senken" Clol V¥ Jo[]
Hebebihne ~ "'”/ O ﬁ Steckdose
. O
Kontrolleuchte m? A -
Schiebeplatte verriegelt % T \ng’,ﬁte"fsﬁﬁgr Achs
Beleuchtung oo | \Kentrolleuchte FS"
Verriegelung =N Hydrauiik drucklos
Schiebeplatten furBaom verriegelt
— Uberbrickungsschal-
== ter (abgedeckt)
= Motorabdeckung
m:
= Ea Druckregelventil
Olbshélter
*  FS:Folgeseite .
** KS: Kommandoseite | Bild 1: Bedienungselemente der

Bediensiule

* Einschalten der Steuerung; Hauptschalter auf Position "1"

* Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitsh6he anheben; Taster "Heben" Hebebiihne
betitigen

Senken des Fahrzeugs mit der Hebebiihne (Senken)
* Gefihrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstinde

im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihne befinde
* Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshéhe oder in die untere Stellung lsenken; Taster
"Senken" Hebebiihne betitigen

Nach dem betiitigen des Tasters ”Senken” fihrt die Hebebiihne ca. 1.5sec.
(5 nach oben und beginnt erst dann mit dem eigentlichen Absenkvorgang.
Dies ist keine Fehlfunktion sondern eine zusditzliche Sicherungsfunktion.
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HEEETECHNIEK UNI-LIFT 400(

Absetzen in die Klinke zur Achsvermessung

Um eine Achsvermessung durchzufiihren mufl die Hebebiihne in die Klinke abgesetzt
werden. Wihrend die Hebebiihne befahren wird sind die Schiebeplatten verrigelt. Die
Schiebeplatten werden nur zur Achsvermessung: entriegelt und nach Beendigung des
MeBvorganges wieder verrigelt. (Siehe Bild 1 ”Verrigelung der Schiebeplatten™)

* Hebebiihne in die gewiinschte Vermessungshoge fahren (siehe Anheben des
Fahrzeuges mit der Hebebiihne)

* Taster ,,Absetzen zur Achsvermessung“ betitigen (die Hebebiihne fihrt langsam
nach unten ohne daB die Klinke entriegelt wird, bis sie im néchst unteren Klinken-
zahn abgesetzt ist)

* Taster "Absetzen zur Achsvermessung” solange gedriickt halten bis das Hydrau-
liksystem drucklos ist (“Kontrolleuchte KS Hydraulik drucklos” und Kontrol-
leuchte FS Hydraulik drucklos” leuchten auf).

Es muf} darauf geachtet werden, dafy zur Achsvermessung beide griinen

" - Kontrolleuchten aufleuchten, da andernfalls nicht sichergestellt ist, dafi
die Auffahrschienen in sich und zueinander planeben sind. Falls die

. Ebenheit nicht sichergestellt ist, mufy damit gerechnet werden, daf} sich bei
der Vermessung ungenaue Daten ergeben.

Soll der Radfreiheber nach Beendigung der Achsvermessung nach

Hebebiihne soweit anhebt, daB die Klinke frei ist. AnschlieBend kan
ne abgesenkt werden.

6. Verhalten im Storungsfall

Die nachfolgend und in den Schaltplinen mehrfach verwen

unten gefahren

. werden, so muf3 vorher kurz der Taster ,,Heben* Hebebiihne betitigt werden bis die

in die Hebebiih-

ideten Begriffe

Kommandoseite bzw. Kommandozylinder und Folgeseite bzw. Folgezylinder
erkliren sich wie folgt: Bei Standardaufstellung der Hebebiihne mit dem

Bedienaggregat vorne links, wie im Mapblatt und in den
Fundamentplinen gezeichnet, befindet sich der Kommandozyl,
vom Bedienaggregat weiter entfernten Schiene. Der Folgezylind,
unter der Schiene, die niher beim Bedienaggregat liegt. Der Ko
der Folgezylinder unterscheiden sich ebenfalls durch
Aupendurchmesser der Zylinderrohre voneinander (Kommando
mm, Folgezylinder @ 110 mm). Begriindet durch die uni
Durchmesser der Zylinderrohre befinden sich auflerdem

Folgezylinder und dem Rechteckrohr, an dem aufien die
angeschweifit sind, 5 mm Dicke Distanzbleche was am Ko

Aufstell- und
inder unter der
er befindet sich
pmmando- und

verschiedene
zylinder @ 120
terschiedlichen
zwischen dem

Klinkenleisten
mandozylinder

wegen des grofieren Zylinder rohrdurchmessers nicht der Fall ist.

Bei gestorter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
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UNI-LIFT 4000 MB

mogliche Ursachen:

mogliche Ursachen:

Kundendienst zu benachrichtigen.

Selbstindige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der Hebe-
A biihne sowie Uberpriifungen und Reparaturen an der elektrischen Anlage
diirfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

Problem: Motor lduft nicht an

mogliche Ursachen: < Hauptschalter nicht eingeschaltet

Problem: Motor liuft an, Last wird nicht gehoben

Problem: Hebebiihne 1aBt sich nicht absenken

Problem: Hebebiihne hebt oder senkt ruckartig

mégliche Ursachen: * Im Olvolumen zwischem dem Kommando- und dem Folgezy-

* Sicherung defekt

» Stromzuleitung unterbrochen

* Motor iiberhitzt (10 min abkiihlen lassen)

» Spiegel oder Photozelle der Lichtschranke ist verschmutzt
(Kontrolleuchte rot leuchtet auf); reinigen

* Lichtschranke wird durch einen Gegenstand unterbrochen
(Kontrolleuchte rot leuchtet auf); Gegenstand entfernen
* Lichtschranke durch ungleiche Schienenhdhe unterbrochen
(Kontrolleuchte rot leuchtet auf; siehe ”Schienenhthenaus-
gleich”, ”Auffahren auf ein Hindernis mit der Folgeseite” oder
”NotablaBl bei Ventildefekt”)

» Fiillstand Hydraulikdl zu niedrig
* Fahrzeug zu schwer

« NotablaBschraube am Hydraulikblock oder im Olbehilter
(siehe Bild 6) ist nicht geschlossen

* Sperrventil am Kommandozylinder ist defekt (siche NotablaB)
* Hydraulik-Hauptventil im Olbehalter ist defekt (siche Notablaf)

* Abschaltleiste ist gedriickt

« Klinke ist eingerastet; Hebebiihne leicht anheben, dann erneut
absenken

» eines der Pneumatikventile zum Ansteuern der Klinken (Pneu-
matikplan Nr. 0.2 oder 0.3) ist defekt (siche NotablaB)

» Kommandoseite sitzt auf Hindernis auf (siehe ”Auffahren auf
ein Hindernis mit der Kommandoseite

linder befindet sich Luft; die Entlﬁftungsschréube (Zylinder-

schraube mit Kupferdichtring) oben in der Fiihrungsbuchse des
mmandozylinders 6ffnen bis Luft austritt. Wenn Ol zum Vor-

schein kommt Entliiftungsschraube wieder schlieBen und fest
anziehen.
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UNI-LIFT 4000 MB

Problem: Hebebiihne hebt oder senkt sehr langsam ab
mdgliche Ursachen: * Bypassventil im Bedienaggregat (Hydraulik-Plan

0.18) ist defekt;

Ventil ersetzen

ROQO O

(eYeXeXoYe

Q000

Uberbrickungs-
schalter v

schwenk
Abdeckung

Bild 2: Lage des Uberbriickungs-
schalters

fithrt

tikplan Nr. 0.1) ist defekt; Ventil ersetzen

Schienenhéhenausgleich

wie die Kommandoseite erreicht hat.

wie die Kommandoseite erreicht hat.

Auffahrschienen iiberwacht. Bei lingerem Dauerbetrieb der Hebebiihne
der untersten Position und ohne Absetzen in die Klinke, kann es funk

Problem: Automatischer Schienenh6henausgleich wird nicht durchge-

mogliche Ursachen: ¢ Pneumatikventil zur Ansteuerung des Ausgleichshahns (Pneuma-

Die Hebebithne UNI-Lift 4000 ist mit einem automatischen Schienenhéhenausgleich
ausgeriistet. Bei jedem Absetzen in die Klinke zur Achsvermessung wird die Folgeseite,
falls sie hoher steht als die Kommandoseite soweit abgesenkt bis sie das|gleiche Niveau

Bei jedem Auffahren der Hebebiihne aus der untersten Position, wird die Folgeseite falls
die niedriger steht als die Kommandoseite, solange angehoben bis sie das gleiche Niveau

Die Hebebiihne ist mit einer Lichtschranke ausgestattet, die den Gleichlauf der beiden

ohne Erreichen
tionsbedingt zu
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UNI-LIFT 4000 MB

einem Ungleichlauf der Auffahrschienen kommen. Daraufhin wird die Lichtschranke
unterbrochen und die Hebebiihne 1dBt sich weder anheben noch absenken. Um die
Hohengleichheit der Auffahrschienen wieder herzustellen ist wie nachfolgend
beschrieben vorzugehen.

f Der Hohenausgleich muf3 im Leerzustand (ohne Fahrzeug) durchgefiihrt

werden, da es sonst zum Absturz des Fahrzeugs kommen kann

Der Uberbriickungsschalter darf nur dazu benutzt werden den normalen
ABetriebszustand der Hebebiihne wieder herzustellen. Bei Benutzung des

Uberbriickungsschalters fiir den normalen Betrieb der Heb?biihne besteht

Absturzgefahr. ‘

Folgeseite ist hoher als Kommandoseite

* Betitigen des Uberbriickungsschalters, der durch die Offnung hinter der
schwenkbaren Abdeckung seitlich am Bedienaggregat erreicht werden kann (siehe

Bild 1 und Bild 2)

* Gleichzeitig den Taster ”Absetzen zur Achsvermessung” betitigen (die Hebebiihne
fihrt langsam nach unten ohne daB die Klinke entriegelt wird, bis sie im
nidchstunteren Klinkenzahn abgesetzt ist)

» Taster “Absetzen zur Achsvermessung” solange gedriickt halten bis das
Hydrauliksystem drucklos ist ("Kontrolleuchte KS Hydraulik drucklos” und
”Kontrolleuchte FS Hydraulik drucklos” leuchten auf, somit ist sichergestellt, da
sich beide Auffahrschienen auf der gleichen Hohe befinden).

« Uberbriickungsschalter loslassen und die schwenkbare Abdeckung wieder
schlieBen

* Soll die Hebebiihne nach Beendigung des Schienenhdhenausgleichs nach unten
gefahren werden, muf vorher kurz der Taster ”"Heben” Hebebiihne ‘betétigt werden
bis die Hebebiihne soweit anhebt, daB die Klinke frei ist. Anschlieend kann die

Hebebiihne abgesenkt werden.
Kommandoseite ist hoher als Folgeseite

« Betitigen des Uberbriickungsschalters, der durch die Offnung hinter der
schwenkbaren Abdeckung seitlich am Bedienaggregat erreicht werden kann (siehe
Bild 1 und Bild 2)

* Gleichzeitig den Taster "Senken” Hebebiihnebetitigen bis sich die Auffahrschienen
in der untersten Stellung berfinden.

+ Uberbriickungsschalter loslassen und die schwenkbare Abdeckung wieder
schlieBen |

* Betiitigen des Tasters “Heben” Hebebiihne (in der untersten Stellung der
Hebebiihne wird Ol in den Folgezylinder gegeben bis er das gleiche Niveau
aufweist wie der Kommandozylinder)
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Nun befindet sich die Hebebiihne wieder im normalen Betriebszustand v

der Bedienungsanleitung beschrieben weiterbetrieben werden.

Auffahren auf ein Hindernis

Fihrt die Hebebiihne beim Absenken auf ein Hindernis auf, schaltet sie s
ab. In diesem Fall ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.
Auffahren auf ein Hindernis mit der Kommandoseite

» Taster "Heben” Hebebiihne betétigen, bis das Hindernis frei ist

* Hindernis entfernen

Nun befindet sich die Hebebiihne wieder im normalen Betriebszustand v

der Bedienungsanleitung beschreiben weiterbetrieben werden.
Auffahren auf ein Hindernis mit der Folgeseite

* Betitigen des Uberbriickungsschalters, der. durch die Offnu

schwenkbaren Abdeckung seitlich am Bedienaggregat erreicht werc
Bild 1 und Bild 2)

* Gleichzeitig den Taster ”Heben” Hebebiihne betitigen, bis das H

* Hindernis entfernen
Nun befindet.sich die Hebebiihne im normalen Betriebszustand und k
Bedienungsanleitung beschreiben weiterbetrieben werden

Notablaf} bei Stromausfall

Bei Stromausfall 6ffnen sich das Steuerventil der Hebebiihne, die Sper
Zylindern und die Pneumatikventile zum Entriegeln der Sicherheitsklin]
Deshalb kann die Hebebiihne nicht mehr abgesenkt werden. In diesem

Maéglichkeit, die Hebebiihne durch manuelles Offnen der Hydraulikventil
Stellung zu bringen, damit das aufgenommene Fahrzeug heruntergefahre

Der Notablafp kannn nur vorgenommen werden, wenn di
Hebebiihne nicht eingerastet sind (wenn die Klinken manu
werden konnen).

Der Notablafi darf nur von Personen vorgenommen werde
Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestim
"Senken" zu beachten.

A

ind kann wie in

ich automatisch

ind kann wie in

ng hinter der
len kann (Siehe

indernis frei ist

ann wie in der

rventile an den
ken nicht mehr.
Fall besteht die
e in die unterste
n werden kann.

e Klinken der
ell angehoben

en, die in der
ungen fiir das

* Sicherheitsklinken an den Hydraulikzylindern manuell anheben und geeigneten
Gegenstand (Keil oder #hnliches) zwischen Hydraulikzylinder und Klinken-
schweiBteil legen, so daB der Zahn des Klinkenschweifiteils nicht mehr in die

Klinkenleiste einrasten kann (siehe Bild 3). Diese Maflnahme
Hydraulikzylindern vorgenommen werden.

ull an beiden

* Sicherheitsklinken zwischen den Hubscheren manuell anheben und geeigneten
Gegenstand (Keil oder dhnliches) zwischen Klinkenprofil und Schere legen, so da83
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Bild 3; Einlegen des Keils

KlinkenschweiBteil

Keil

Hydraulikzylinder

Klinkenleiste

Bild 4: FEinlegen des Keils
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der Bolzen nicht mehr in die Klinkenleiste einrasten kann (siehe Bild 4). Diese
MaBnahme muf} an beiden Hubscheren vorgenommen werden. 1

* Motorabdeckung durch Offenen der drei -Befestigungsschrauben abnehmen (siche
Bild 1).

¢ Abdeckungen. (am Bodenlager, Festlager) an.beiden Hydraulikzylindern der
Hebebiihne abnehmen.

* Sicherungsschraube (Kontermutter) der Notablaflschraube (rot gekennzeichnet) am
Sicherheitsventil am Zylinderboden der Hebebiihne lockern. AnschlieBend Not-

NotablaB-
schraube

Bild 5: Lage der NotablaBschraube am Sperrblock am Zylinder

ablaBschraube (Gewindestift) um ca. eine Umdrehung eindrehen. Diese MaBnahme
mul} an beiden Hydraulikzylindern vorgenommen werden (siehe Bild 5).

* Am Hydraulikblock im Bedienaggregat Sicherungsschraube der NotablBschraube
(rot gekennzeichnet) mit einem Innensechskantschliissel lockern (siche Bild 6).

» NotablaBschraube (Gewindestift) lockern bis der Absenkvorgan startet.

* Absenkvorgang unterbrechen (Gewindestift zuriickdrehen und anziehen), sobald
der letzte Zahn der Klinkenleiste am Hydraulikzylinder (siehe Bild 7) und der letzte
Zahn an der Klinkenleiste zwischen den Hubscheren iiberfahren ist und die Vor-
richtung nicht mehr einrasten kann.

* Gegenstand zum Abstiitzen des KlinkenschweiBteils an beiden Hy ‘raulikzylindern

Der Gegenstand zum Abstiitzen des Klinkenschweij}teilsi muf} vor dem

' Erreichen der untersten Position entnommen werden, um Beschddigun-
’ gen an der Hebebiihne zu vermeiden. ‘
* Absenkvorgang fortsetzen (Gewindestift um eine Umdrehung lockern), bis die
untere Position der Hebebiihne erreicht ist.

entnehmen.
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NotablaBschraube _—"]

Olbehalter

e

Bild 6: Lage der NotablaBschraube im Bedienungsaggregat

Hydraulikzylinder KlinkenschweiBtell

Keil

———
o o——
— — o——
— e st s
a———
s ao S
-
— — ——

1P

Bild 7: Entnehmen des Keils

ATV
} \_Klinkenleiste

» Gewindestift zuriickdrehen, fest anziehen und durch Festdrehen des rot
gekennzeichneten Gewindestiftes sichern.

* Fahrzeug von der Hebebiihne fahren.

 Nachdem wieder Strom vorhanden ist Taster “Heben” Hebebiihne betétigen und die
Hebebiihne soweit anheben, bis die Sicherheitsventile am Zylinderboden

zugénglich sind.
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* NotablaBschrauben (Gewindestifte) an den Sicherheitsventilen am Zylinderboden
beider Zylinder der Hebebiihne wieder in die Ausgangsstellung herausdrehen und
durch Kontern mit der flachen Sechskantmutter sichern.

-gangs wieder in die Ausgangsstellung gebracht und gesichert werden.

Falls dies nicht geschieht, kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne

kommen.

* Abdeckungen (am Bodenlager, Festlager) beider . Hydraulikzylinder wieder
anbringen.

f Alle drei Notablafischrauben miissen nach Beendigung des Absenkvor-

Notablaf} bei Ventildefekt

Nach Beendigung des Notabsenkvorgangs mufi die Hebebiihne still gelegt
A werden (Hauptschalter abschliefen) bis das defekte Ventil ersetzt wurde.

Defekt des Hydraulik-Hauptventils im Olbehilter

* Motorabdeckung durch Offnen der drei Befestigungsschrauben abnehmen: (siehe

Bild 1).
~» Am Hydraulikblock im ‘Bedienaggregat Sicherungsschraube der NotablaBschraube (rot

.gekennzeichnet) mit einem Innensechskantschliissel lockern (siehe Bild 6).

* NotablaBschraube (Gewindestift) um ca. eine Umdrehung lockern.

» Taster "Senken” Hebebiihne betatigen bis die unterste Position erreicht ist

 Gewindestift zuriickdrehen, fest anziehen und durch Festdrehen des rot gekenn-
zeichneten Gewindestiftes sichern.

der in die Ausgangsstellung gebracht und gesichert werden. Falls dies
nicht geschieht, kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne kommen.
* Motorabdeckung wieder anbringen
* Fahrzeug von der Hebebiihne fahren
* Hebebiihne bis zum Wechsel des Ventils stillegen

f Die Notablafischraube mufl nach Beendigung des Absenkvorgangs wie-

Defekt des Sperrventils am Kommandozylinder

+ Abdeckung (am Bodenlager, Festlager) am Kommandozylinder abnehmen. (Falls
diese Abdeckung nicht zuginglich ist kann die Hebebiihne durch Betitigen des Tasters
”Heben” Hebebiihne weiter angehoben werden.

* Sicherungsschraube (Kontermutter) der NotablaBschraube (rot gekennzeichnet) am
Sicherheitsventil am Zylinderboden der Hebebiihne lockern. AnschlieBend Not-
ablaBschraube (Gewindestift) um ca. eine Umdrehung eindrehen (siehe Bild 5).

» Taster Senken” Hebebiihne betdtigen bis die unterste Position erreicht ist

*» Fahrzeug von der Hebebiihne fahren.
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Falls die Hebebiihne bis zum Auswechseln des Ventils im unteren Zustand

belassen werden soll, wird der Vorgang hier unterbrochen und beim Aus-

tausch des defekten Teils an gelciher Stelle fortgesetzt.

+ Taster “Heben” Hebebiihne betitigen und die Hebebiihne soweit anheben bis die
Sicherheitsventile am Zylinderboden zuginglich sind.

* NotablaBschraube (Gewindestift) am Sperrventil am Zylinderboden des Komman
dozylinders wieder in die Ausgangsstellung herausdrehen und durch kontern mit der
flachen Sechskantmutter sichern.

in die Ausgangsstellunbg gebracht und gesichert werden. Falls dies nicht

T Die Notablafischraube muf nach Beendigung der Notabsenkung wieder
geschieht, kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne kommen.

* Abdeckung (am Bodenlager, Festlager) am Kommandozylinder wieder anbringen
* Hebebiihne bis zum Wechsel des Ventils stillegen

Defekt des Sperrventils am Folgezylinder

Bei einem Defekt des Sperrventils am Folgezylinder bleibt die Folgeseite stehen und die
Kommandoseite fihrt noch einige Zentimeter weiter, bis-die Lichtschranke unterbrochen
ist. Dann wird die Hebebiihne abgeschaltet und kann weder angehoben noch abgesenkt
werden. In diesem Falle ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.
*. Abdeckung (am Bodenlager, Festlager) am Folgezylinder abnehmen. (Falls diese
Abdeckung nicht zugéinglich ist, kann die Hebebiihne durch gleichzeitiges Betétigen
des Tasters ”Heben” Hebebiihne und des Uberbriickungsschalters, der durch die
Offnung hinter der schwenkbaren Abdeckung seitlich am Bedienaggregat, wie in Bild
2 gezeigt, erreicht werden kann, angehoben werden)
* Sicherungsschraube (Kontermutter) der Notablaf3schraube (rot gekennzeichnet) am
Sicherheitsventil am Zylinderboden des Folgezylinders lockern. AnschlieBend Not-
ablaBBschraube (Gewindestift) um ca. eine Umdrehung eindrehen (siehe Bild 5).
Beim Eindrehen deises Gewindestiftes bewegt sich die folgeseite einige Zentimeter
nach unten, bis sie auf dem gleichen Niveau ist, wiedie Kommandoseite.
 Taster ”Senken” Hebebiihne betitigen bis die Hebebiihne die unterste Position
erreicht ist
 Fahrzeug von der Hebebiihne fahren.

Falls die Hebebiihne bis zum Auswechseln des Ventils im unteren Zustand

belassen werden soll, wird der Vorgang hier unterbrochen und beim Aus-

tausch des defekten Teils an gelciher Stelle fortgeseizt.

» Taster "Heben” Hebebiihne betitigen und die Hebebiihne soweit anheben bis die
Sicherheitsventile am Zylinderboden zugénglich sind.

* NotablaBschraube (Gewindestift) am Sperrventil am Zylinderboden des Folgezylinders
der Hebebiihne wieder in die Ausgangsstellung herausdrehen und durch kontern mit
der flachen Sechskantmutter sichern.
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Die Notablafischraube muf} nach Beendigung der Notabs
in die Ausgangsstellunbg gebracht und gesichert werden.

A geschieht, kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne ko
* Abdeckung (am Bodenlager, Festlager) am Folgezylinder wieder anbr
* Hebebiihne bis zum Wechsel des Ventils stillegen

Defekt eines Pneumatikventils zum Entriegeln der Klinke

Bei einem Defekt eines Pneumatikvenils zum Entriegeln der Klinke (Pnet
0.2 und 0.3) 148t sich die Hebebiihne nicht mehr absenken, da beim Absen
nicht mehr entriegelt wird. In diesem Fall ist wie nachfolgend beschrieb
* Hebebiihne leicht anheben und wieder absenken
* Beim Absenken darauf achten, welche Klinke entriegelt wird und
einrastet.
Falls die Sicherheitsklinken an den Hydraulikzylindern einrasten
manuell angehoben werden, um einen geeigneten Gegenstand (Keil
zwischen Hydraulikzylinder und KlinkenschweiBteil zu legen, so d
KlinkenschweiBteils nicht mehr in die Klinkenleiste einrasten kann
Diese Maflnahme muf} an beiden Hydraulikzylindern vorgenommesr
Falls die Sicherheitsklinken zwischen den Hubscheren einraster
- manuell angehoben werden, um einen:geeigneten Gegenstand (Keil
zwischen Klinkenprofil und Schere legen, so dal der Bolzen nig
Klinkenleiste einrasten kann (siche Bild 4). Diese MaBnahme 1

Hubscheren vorgenommen werden.
gestiitzt werden. Die funktionsfihigen Klinken miis

A normalen Zustan belassen werden.

Taster ”Senken” Hebebiihne betitigen bis an der abgestiitzten K
Klinkenzahn iiberfahren ist und die Klinke nicht mehr einrasten kar

Nur die nicht funktionsfihigen Klinken diirfen manuell ¢

Der Absenkvorgang mufi vor Erreichen der unterste

Hebebiihne entstehen.

Hebebiihne bis zum Wechsel des Ventils stillegen

7. Wartung

senkung wieder
Falls dies nicht
mmen.

ingen

pmatik-Plan Nr.
ken eine Klinke
en vorzugehen.

welche Klinke

, miissen diese
oder dhnliches)
al} der Zahn des
1 (siehe Bild 3).
n werden.

1 miissen diese
oder. dhnliches)
*ht mehr in die
muf3 an beiden

tngehoben und
;sen in ihrem

linke der letzte
n

Position der

Hebebiihne unterbrochen werden, damit die Gegenstinde zum Abstiitzen
der Klinken gerausgenommen werden kinnen und keine Schiden an der

Gegenstinde zum Abstiitzen der nicht funktionsfihigen Klinke herausnehmen
Taster ”Senken” Hebebiihne betétigen und in die unterste Position fahren

Die Hebebiihne ist in regelmiBigen Abstinden von 3 Monaten durch den Betreiber gemis3
nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem Dauerbetrieb und bei Verschmutzung ist

das Wartungsintervall zu verkiirzen.
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Wihrend der tiglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiihne zu beobachten.
Bei Stérungen oder Leckage muB der Kundendienst benachrichtigt werden.

Wartungsplan fiir Hebebiihne
* Kolbenstangen der Hubzylinder von Sand und Schmutz befreien

* Reinigen, Uberpriifen und Einfetten der beweglichen Teile (Gelenkbolzen,
Lagerstellen, Gleitstiicke, Gleitflachen)

Schmiernippel abschmieren

L]

Absetzklinken auf leichtgiingiges Einklinken priifen und Reibflichen schmieren

Fiillstand des Hydraulikéls iiberpriifen

Das Hydraulik6l muB mindestens einmal jihrlich gewechselt werden. Hierzu die Hebe-
biihne in die unterste Stellung fahren, den Olbehilter leeren und den Inhalt erneuern. Der
Hersteller empfiehlt ein hochwertiges Hydraulikol mit einer Viskositét von 32 cst. Die be-
nétigte Olmenge betriigt ca. 10 Liter.

Folgende Gelenkbolzen (siehe Bilder) an der Hebebiihne sind durch einen
Sachkundigen zu iiberpriifen. (Wir empehlen die durchfithrung der Priifung durch
einen mit dem Produkt vertrauten Sachkundigen der an einer Werksschulung
teilgenommen hat). Nach der Priifung sind die Gelenkbolzen und Lagerstellen ggf.
gemif Anleitung in diesem Leitfaden zu schmieren. Bei starker Verschmutzung sind
die Lagerstellen, zumindest duBerlich zu reinigen. Eine genauere Anleitung finden
sie nachfolgend aufgefiihrt:
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Pos. A - Gelenkbolzen -Zylinderanbindung oben (Vierkant), DU-Lag
Pos. B - Gelenkbolzen - Zylindereinhdngung, DU-Lager

Pos. C - Gelenkbolzen-Mittellager und DU-Lager

Pos. D - Gelenkbolzen - Zylinderanbindung unten, DU-Lager

Pos. E - Gelenkbolzen - Festlager unten, DU-Lager

Pos. F - Gelenkbolzen - Festlager oben,DU-Lager

—
!

pL -
Lo }

Pos. A - Gelenkbolzen -Zylinderanbindung oben (Vierkant), DU-Lager

tion fahren. (siehe Bild)

setzt werden.

Die Hebebiihne knapp iiber die letztmdgliche Klinkenposi-

‘Die Hebebiihne darf nicht in der Sicherheitsklinke abge-

7 -
A I . iy
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Messen des Abstandes zwischen Zylindereinhiingung und Vierkant am Zylinder

1- hochster MeBpunkt der Zylindereinhdngung suchen

2- Schieblehre, Metermaf3

3- Innenschere

4- Vierkant an Kolbenstange

S- tiefster MeBpunkt am Federblech (angeschraubt auf del# Vierkant) oder

auf dem Vierkant der Kolbenstange

Es ist darauf zu achten, daf} das Federblech angeschraubt am Vierkant anliegt.

(siehe Bild)

Bei einigen Hebebiihnentypen ist durch die Bauweise das Federblech nicht so
angeordnet wie auf dem Bild zu sehen ist. In diesem Fall wird wie beschrieben
direkt auf dem Vierkant gemessen.

Es ist folgendes MaB zu ermitteln:

Vom hochsten Punkt der Zylindereinhingung im rechten Winkel zum Vierkant auf das
Federblech messen ( siehe Bild): '

~ Wird direkt auf die Vierkantoberfliche gemessen, so erhéht sich das angegebene
MaB um die Stirke des Federblechs von 2 mm.

Baureihe UNILIFT 4000 :
AbstandsmaB beider Flichen (gemessen am Federblech) im Neuzustand 19+ 2mm

Pos. B - Gelenkbolzen - Zylindereinhingung, DU-Lager

Das Sicherheitsblech ist zu 16sen. '

Das DU-Lager ist durch eine Sichtpriifung zu iiberpriifen, vorher
die Stelle sdubern. Der Bolzen darf nicht heraus geschoben werden.
Diese Sichtpriifung muf} jeweils an beiden Scheren erfolgen.
Danach die Hebebiihne wieder in ihren Ausgangszustand bringen.

Pos. C - Gelenkbolzen - Mittellager ‘

Die Splinte und die Kronenmuttern sind zu l6sen. (siehe Pos. C)

Das DU-Lager ist durch eine Sichtpriifung zu iib‘ rpriifen, vorher
die Stelle sdubern. Der Bolzen darf nicht heraus geschoben werden.
Diese Sichtpriifung muB jeweils an den AufSen- und Innenscheren
erfolgen.

Danach die Hebebiihne wieder in ihren Ausgarfgszustand bringen.
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Pos. D - Gelenkbolzen - Zylinderanbindung unten, DU-Lager

. Die Bolzen und die DU-Lager (siehe Pos. D) smd auf Verschleil3
durch eine Sichtpriifung zu tiberpriifen.
. Hierzu muB die Hebebiihne (Auffahrschiene) auf eTne geeignete

Unterlage so abgesenkt werden, dafl der Zylinder entlastet wird.
Yorsicht: Abschaltleiste nicht beschidigen!

. Die Splinte an den Bolzen sind zu entfernen.

. Der Bolzen ist einseitig nur soweit durchzuschieben, bis die Lauf
fliche des DU-Lagers sichtbar ist und iiberpriift werden kann.

. Dieser Vorgang muB auf beiden Seiten des Zylinders bzw. an
allen Zylindern der Hebebiihne durchgefiihrt werden.

. Danach die Hebebiihne wieder in ihren Ausgangszustand bringen.

|
Pos. E - Gelenkbolzen - Festlager unten, DU-Lager
. Die Bolzen und die DU-Lager (siehe Pos. E) sind auf Verschleif /
Abrieb durch eine Sichtpriifung zu iiberpriifen.
. Waurde Verschleifl/Abrieb festgestellt sind die Sicherungen an den
Bolzen zu entfernen.

. Der Bolzen ist einseitig nur soweit durchzuschieben, bis die
’ Lauffldche des DU-Lager.sichtbar ist und iiberpriift werden kann.
. Dieser Vorgang muf} auf beiden Seiten der Schere bzw. an beiden
Scheren der Hebebiihne durchgefiihrt werden.
. Danach die Hebebiihne wieder in ihren Ausgangszustand bringen.

Pos. F - Gelenkbolzen - Festlager oben, DU-Lager

»  Die Bolzen und die DU-Lager (siehe Pos. F) sind auf Verschleif/
Abrieb durch eine Sichtpriifung zu {iberpriifen. ‘
Wurde VerschleiB, Abrieb festgestellt sind die Sicherungen an den
Bolzen zu entfernen.
Der Bolzen ist einseitig nur soweit durchzuschieben, bis die
Lauffliche des DU-Lager sichtbar ist und iiberpriift werden kann.
Dieser Vorgang muB auf beiden Seiten der Schere bzw. an

beiden Scheren der Hebebiihne durchgefiihrt werden.

Danach die Hebebiihne wieder in ihren Ausgangszustand bringen.

Schmieranleitung Gelenkbolzen-Lager

Die eingesetzten Gleitlager sind fiir den Trockenlauf ausgelegt. Unter normalen
Einsatzbedingungen ist keine Schmierung erforderlich. ‘

Bei verschirften Einsatzbedingungen, z.B. bei der Arbeit mit korrosionsaggressiven
Medien, bei starkem Schmutz- und Staubanfall, bei Lackiernebel, etc. be§teht die Gefahr
der Korrosion bzw. des Eindringens von Fremdstoffen in die Lagerstellen. Durch
Schmierung kann ein verbesserter Schutz der Lagerstellen erreicht werdqn
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Deshalb empfehlen wir die vorsorgliche Schmierung aller Gelenkbolzen-
- Durchfiihrung der Schmierung:
. Bei Ausfiithrung der Lager mit Schmiernippel das Schmiermittel
Fettpresse iiber den Schmiernippel einpressen.

Bei Ausfiihrung der Lager ohne Schmiernippel seitlich die Stirn

der Gelenkbolzen und DU-Lager mit einem Schmierspray mit gt
Kriecheigenschaften einsprithen. Vor dem Einspriihen sind die L

zumindest duBerlich sorgfiltig zu reinigen.

Wihrend dem Schmiervorgang muf3 die Lagerstelle entlastet sein. Dig

Sicherheitsvorschriften sind zu beriicksichtigen.

Nach dem Schmieren aller betroffenen Lagerstellen ist durch mehrere

unbelasteter Hebebiihne fiir die optimale Verteilung des Schmiermittels z)

Fiir die Lagerstellen, die geschmiert werden, mufl zum Aufrechterhalten de

regelméBig geschmiert werden. Bei iiblicher Nutzung der Hebebiihne

mit der

seite
iten
agerstellen

> einschlédgigen

Hubzyklen mit
u sorgen.

2s Schmierfilms
empfehlen wir

monatliche Schmierintervalle. Bei starker Beanspruchung der Hebebiihne miissen die

Schmierintervalle entsprechend verkiirzt werden.

Empfohlene Schmiermittel:

Schmierfett:  jedes handelsiibliche Schmierfett z.B.
! Achtung: keine Schmierfette mit Festschmierstoffe (
Mos2) verwenden.

Schmierspray: handeliibliche Schmiersprays

! Achtung: keine Schmiersprays mit Silikonbestandteil

Sicherheitsiiberpriifung
Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewihrleistung der Betriebssicherheit
erforderlich. Sie ist durchzufiihren:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hebebiihne

Verwenden Sie das Formblatt "Einmalige Sicherheitsiiberpriifang

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelméBig in Abstinden von lings
Verwenden Sie das Formblatt "RegelméBige Sicherheitsiiberpr
3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt "AuBerordentliche Sicherheits

>

Die einmalige und regelmdpige Sicherheitsiiberpriifung muf} vc
kundigen durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig
vorzunehmen.

(z.B. Graphit,

len verwenden.

der Hebebiihne

"

tens einem Jahr
iifung"

ilberpriifung"”

n einem Sach-
y eine Wartung
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sidule

Bild 8: Anschlufl der Hydraulik-
schlduche in der Bedien-

Druckschalter

Ausgleichshahn _—

(H-Plan 0.13)

Bypassventil

{(H-Plan 0.18)
T-Stiick mit Blen

(H-Plan 0.12)

zn
<«

Bild 9: Verlauf der Hydraulik-
schlduche von der Bedien-

sdule zur Hebebiihne
(4]
% Schlauch 1: Zuleitung zum Kommandozylinder
= (von Aggregat zu Kommandozylinder unten)
5 Schlauch 2: Riickleitung vom Kommandozylinder
(von Kommandoseite oben zu T-Stick)
—
cC Schlauch 3: Zuleitung zum Folgezylinder
. % (vom T-Stiick zu Folgezylinder unten)
< Schlauch 4: Schniffelleitung '
g L w (von Aggregat zu Folgezylinder oben)
w L % Schlauch S: Ausgleichsleitung
= :<DI E (von Aggregat zu T-Stlck)
§ :
3 -t
L I Y
O sL
= Q D1
O H1
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> Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Verinderung der Tragfiihig-
keit oder Verinderung der Hubhohe) und nach wesentlichen Instandsetzungen
an tragenden Teilen (zum Beispiel Schweifarbeiten) ist eine Uberpriifung durch
einen Sachverstindigen erforderlich (aufierordentliche Sicherheitsiiberpriifung)

Dieses Priifbuch enthélt Formulare mit aufgedrucktem Priifplan fiir die Sicherheitsiiber-
priifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren Sie den Zustand
der gepriiften Hebebiihne und belassen Sie das vollstindig ausgefiillte Formular in die-
sem Priifbuch.

9. Montage und Inbetriebnahme
Aufstellung der Hebebiihne

Bei der Standard-Ausfiihrung ist der vorgesehene Aufstellungsort der Bedienséule in
Auffahrrichtung links vorne (siche Datenblatt). Wenn erforderlich kann der Aufstellungs-
ort verdndert werden. Hierzu werden jedoch -spezielle Hydraulikschlduche benétigt.

Aufstellungsrichtlinien

* Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshéndler. Falls der Betreiber iiber entsprechend geschulte Monteu-
re verfiigt, kann die Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden.
ist gemdf der Montageanleitung durchzufiihren.

* Die serienméBige Hebebiihne darf nicht in explosionsgefihrdeten Riumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.

* Fiir die Aufstellung ist ein Betonboden mit einer Dicke von mindestens 180 mm
und einer Betonqualitit von mindestens B 25 erforderlich. Falls diese
Voraussetzungen nicht gegeben sind, muf ein Fundament gemiB den Richtlinien
des Fundamentplans erstellt werden (siehe fundamentplan). Der Aufstellplatz mufl
planeben sein. Fundamente im Freien und in Rdumen, in denen mit
oder Frost zu rechnen ist, sind frosttief zu griinden.

* Fiir den elektrischen AnschluB ist bauseits 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz bereitzustellen.

Die Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern. Die AnschluBstelle befindet
sich in der Bedienséule.

* Fiir den LuftanschluB ist bauseits ein Luftschlauch lichter @ 6 mm an die Bedien-
séiule zu legen. Der notwendige Betriebsdruck betrégt 6-10 bar (empfohlen 8 bar).

 Zum Schutz der elekirischen Kabel sind simtliche Kabeldurchfiihrungen mit Kabel-
tiilllen oder flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.
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Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne

Hebebiihne gemiB den Angaben des MaBblattes (Lageskizze der Bodenlager) am

vorgesehenen Standort aufstellen und ausrichten

Aggregat am vorgesehenen Standort positionieren

Hydraulikdl einfiillen; der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges Hydraulikdl mit
einer Viskositit von 32 cst. Die benétigte Olmenge betrigt ca.10 Liter.

Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroverbindungen zwischen
Hebebiihne herstellen (siehe Bild 8 + 9)

Anschluf an Luft- und Stromversorgung herstellen

Aggregat und

> Falls die Lichtschranke zwischen den Auffahrschienen unterbrochen ist,
kann die Hebebiihne mit den Bedienelementen nicht bewegt werden. Es ist

sicherzustellen, daff sich keine Gegenstinde in der
befinden, und daf} der Spiegel und die Photozelle nicht ve

Lichtschranke
rschmutzt sind.

Ist die Lichtschranke durch ungleiche Schienenhdhe unterbrochen, kann
die Hebebiihne durch Betitigen des Uberbriickungsschalters, der durch

die Offnung hinter der schwenkbaren Abdeckun

seitlich am

Bedienaggregat erreicht werden kann (siehe Bild 1 und Bild 2) und

gleichzeitiges Betditigen des Tasters “Heben” . Hebebii
Hebebiihne oder ”Absetzen zur Achsvermessung” bewegt
die Hebebiihne mit Last angehoben wird, mufi ¢
hohenausgleich, wie in Kapitel t beschrieben, durchge
Hebebiihne auf ca. 1500 mm hochfahren

Entliiftungsschraube (Zylinderschraube mit Kupferdichtring) oben i
buchse des Kommandozylinders 6ffnen. (nicht ganz herausdrehen)
tritt, Entliiftungsschraube wieder schlieBen und fest anziehen.
Schienenhdhenausgleich wie in Kapitel 6 beschrieben vornehmen
Hebebiihne wie in der Bedienungsanleitung geschrieben in der K
Vor dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu iiberpriifen, ob der tragend
Qualitit B 25 bis zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In dies
Diibellinge nach Bild 10 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbela
rich) auf dem tragenden Beton, mul} die Dicke dieses Belags ermit
die Diibelldnge ist nach Bild 11 auszuwihlen.

Ausrichtung der Stell- und Abdriickplatten nochmals iiberpriifen t

verdiibeln. Locher fiir die Diibelbefestigung durch die entsprechen
der Loslager und der Festlager setzen. Bohrlocher durch Ausblase

ne, “Senken”
werden. Bewor
ein Schienen-
efiihrt werden.

n der Fiihrungs-
). Wenn Ol aus-

(linke absetzen

e Beton mit der
em Falle ist die
g (FlieBen, Est-
telt werden und

und Hebebiihne
den Bohrungen
n mit Luft sdu-

bern. Sicherheitsdiibel mit Mutter und Scheibe in die Bohrung einfiihren. Der Her-

steller fordert Sicherheitsdiibel (z.b. Fa Liebig Typ B 20).

Justieren der Klinke zwischen den Hubscheren so daff im abgesetzten Zustand der
Hebebiihne alle vier Klinken gleichzeitig im Eingriff sind (Justierschrauben sind
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leicht angezogen).

* Justieren der Hebebiihne durch Einstellen der Justierschrauben an den Loslagern
und an den Festlagern; zuerst eine Auffahrschiene einzeln, danach die zweite Auf-
fahrschiene auf das gleich Niveau einstellen.

* Diibel mit Drehmomentschliissel festziehen (M = 80Nm)

Jeder Diibel muf} sich mit einem Drehmoment von 80 Nm anziehen lassen.
' Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht
gewdhrleistet.

» Ebenheit der Auffahrschienen in der untersten Position in sich undizueinander mit
Hilfe der Aufsitzschrauben an Festlager und Loslager einstellen.

* Aggregat am Boden verdiibeln

 Nach mehreren Leerhiiben das Olvolumen zwischen dem Kommando- und dem
Folgezylinder nochmals entliiften. Dazu die Entliiftungsschraube (Zylinderschraube
mit:Kupferdichtring) oben in der Fiihrungsbuchse des Kommandozylinders 6ffnen
bis Luft austritt, wenn Ol zum Vorschein kommt, Entliiftungsschraube wieder
schlieBen und fest anziehen.

-+ Hebebiihne mit aufgenommenem Fahrzeug mehrmals heben und senken, Diibel mit
Drahmomentschliissel nachziehen (M. = 80 Nm) und Hydraulikleitungen auf
Dichtigkeit tiberpriifen

Inbetriecbnahme

|
Vor der Inbetriebnahme muf} die einmalige Sicherheitsiiberpriifung
durchgefiihrt werden (Formular Einmalige Sicherheitsiiberpriifung verwen-
den)

Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter Mon-
teur) fiihrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch den
Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitsiiberpriifung zu beauftragen. Der Sach-
kundige bestitigt die fehlerfreie Funktion der Hebebiihne auf dem Aufstellungsprotokoll
und dem Formular fiir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und gibt die Hebebiihne zur
Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme das Aufstellungsprotokoll ausfiillen und an den
Hersteller senden.

Wechsel des Aufstellungsortes

Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen enfsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemiB nachfolgendem
Ablauf vorzunehmen. f

* Verdiibelung von Bodenschiene und Bediensdule l1osen
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* Hebebiihne ohne Fahrzeug auf ca. 500 mm HubhgShe fahren

* Unter das Mittelgelenk der Scheren ausreichend langes Kantholz (groBer Schienen-
breite) unterlegen

-« Hebebiihne absenken bis die Mittelachse auf dem Kantholz aufliegt und Loslager
bzw. Festlager vom Boden abheben

Hebebiihne nach dem Aufsetzen des Mittelgelenks durch geeignete
' Mafinahmen gegen pendeln und kippen sichern um Unfallgefahr auszu-
schlieflen

* Loslager und Festlager mit Gurten mit der Auffahrschiene verspannen

* Pneumatik- und Hydraulikleitungen sowie elektrische Kabel demontieren bzw.
abklemmen

* Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren

* Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim|Aufstellen und
Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme

Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr
A verwendungsfihig

I Vor der Wiederinbetriebnahme muf} eine Sicherheitsiiberpriifung durch einen
Sachkundigen durchgefiihrt werden (Formular regelmdpfige Sicherheitsiiber-
priifung verwenden)
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Bild 10: Auswahl der Diibelldingen (ohne Bodenbelag)

Bauteil

Oberkante Fertig-

fuBboden

P
\
|
|
‘
|
o
o<
L&)
y \]
Tragender Beton o
s
Spreizteil des
Dubels ]
- A e
Dilbelbohning R Y
R R A S R A R RN
S T T A S A e
QR R R N N N R SO S RO RO Y
St T AATTIT A SANNIAMNAIA AT (WAt
S A A T R R
N AR A AR
NN QQ‘\Q:Q\\:\Rt\\\\
A%
Tabelle zu Bild 11:
Diibeltyp B20/75 B20/100 B20/125
Bohrtiefe a 115 140 165
Mindestverankerungstiefe b 85 85 85
Betonstérke c 180 180 180
Bohrungsdurchmesser d 20 20 20
Bauteildicke e 0-40 40-65 65-90
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Bild 11: Auswahl der Diibellinge (mit Bodenbelag)

Bauteil Oberkante Feriig-
fuRboden

Estrich oder

FlieRenbelag \
7 R

I
%
550
2
.

p & 4
2O
%

X
X

X
)
"Illlll

P @ 4
). & 4

e2e?
%e®

I'
ote?

v & 4

o
o
X
>4

09
X

o

A H AN SAAAAAAANS ‘

Tragender Beton N ?“ .

s e eess .
Spreizteil des s, SRS :
Dubels ot QROAAR

Dubelbohrung RN

Tabelle zu Bild 11:
Diibeltyp B20/75 B20/100 B20/125 B?20/135 B20/175

Bohrtiefe a 115 140 165 175 215
Mindestverankerungstiefe b 85 85 85 85 85
Betonstérke c 180 180 180 180 180

Bohrungsdurchmesser d 20 20 20 20 20
Bauteildicke+Bodenbelag e+f  0-40 40-65 65-90 90-100 100-140
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Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriecbnahme

" ausfiillen und im
Priifbuch belassen

in Mingd Nach

Priifschritt Ordmmg Fehlt prifimg  Bemerkung

Typenschild ......c.occorevivcninvninsnnnineiinnin NN [ AN A O OO
Kurzanleitung Bedienung .....cccceveveecrnennens L L0 L] ersederrerccisnnnnssnennnens
Warnkennzeichnung ........ocoineviivecnenanne, L] L B e srnneennesenens
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 0 L] drcneeneenennnesnnae
AbschlieBbarer Hauptschalter .......c.cocoune L1 0 e .
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... [ 1 [ 1 [ 1 .o,
Funktion, Leichtgingigkeit Abschaltleiste.. [ 1 [ 1 [ 1 .cirinimecnrenennne
Funktion Druckschalter .........ccococviverucnen LT L0 oo
Funktion Sicherungsklinke . ........ccceueeee. L1 L L i deresesseenrsnrsrresanensens
ADrollsicherung ......ccocevvcvnecvirecesnicenanns [0 T CO ceeeereemeesssssssssssssssssssssssssens
Sicherung Gelenkbolzen ........cccccevveceennene N s A o OO
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [ 1 [ 1 [T vt
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 L o ndricniinnnencssenaens
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... N R NN O SOOI
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L1 L] Ed e fornineressernenernenennnas
Kupplung im Aggregat ........ccceeeccverecrerenes N S (NN e P OO
Oberflachenzustand Kolbenstange ............ LT L LT i,
Zustand Abdeckungen ......coiceniirinnnnene L1 L et
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..................... LT L L] cdirrcenccssnesssssinnene
Fiillstand Hydraulikol .......c.ccooecerveeveecnnene L L L e
Zustand Hydraulikleitungen ......ccccceveeueans SR S I e s SO
Zustand Pneumatikleitungen .........coeunne. L1 o B e
Zustand Elektroleitungen ........ccvevinuinnnen [0 O CO e teeeesesneeeessssssssssssesens
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug .... [ 1 [ 1 [ ] .t
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... IS I N (o OOt POt

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: ......ccormveveeiincinccrncimcnned
Name, Anschrift SaChKUNAIZET....c.coeeureevermrrcniccrennrcciisienenecriiecesessesseseenens

Ergebnis der Priifung:
L] Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachpriifung erforderlich
[] Inbetriebnahme mdglich, Mingel beheben bis
[J Keine Mingel, Inbetriebnahme bedenkenlos

..................

Unterschrift Sachkundiger:........ccccoeevvcrnncninenncnnes Unterschrift Betreiber:......
Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung
Miingel beseitigt am: ......ccoveevivirrniecnnrneninnns Unterschrift Betreiber: ...

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )

..............................

-----------------------------

..............................

-----------------------------

.............................
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RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung

>

ausfiillen und im
Priifbuch belassen

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

in Mingd Nadhr

Priifschritt Ordmng Feht prifing  Bemerkung

Typenschild .....ocomicirnrcnneenveenniesieceencnnens N S SR o O TN
Kurzanleitung Bedienung ......cccceceeuenucnene (N A [ N OO oY SOOI
Warnkennzeichnung ......cocovcevcnecinnncnnee (N N [ N O OO
Kennzeichnung Heben / Senken ............... (N N [ N OO AR
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... (N N e N O AR
Funktion, Leichtgéngigkeit Endschalter ... [ [ [T .rrvrrvcesdevrrnreeensreeersvesnenes
Funktion, Leichtgidngigkeit Abschaltleiste.. [ 1 [ [ ] .crvnevrnedorenncerccrcensencencenennes
Funktion Druckschalter ........occcevrnucnuennne (NN N [y NN U OO
Funktion Sicherungsklinke . ......ccccvueueuneee. (N SR I OO SO
Abrollsicherung .......coceeveecrvnnecenecccenenens I N [ NN e RN
Sicherung Gelenkbolzen ........cccocervrecuenenns L1 L L0 ctonnenncnsncneenneenaenns
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [ 1 [ [T 1 .oveoivcrdernnennenseeceesneerseennns
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... (N N et OO OO
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... Ed L0 L] eeeerenternseccsnsneosronsiseonenas
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ (NN I N N OO PO
Kupplung im Aggregat .......cooeevvvvrinivsnrunacs L] LT ] e,
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ (NN U [ AN OOt SOOI
Zustand Abdeckungen .......ccomveennncniienes L] B0 0 cnpeenecennennsaessnesnneene
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..................... L T L eeeeenntneennceonssnssasssnes
Fiillstand Hydraulikol .......cccccecevvncenueeneene. L] LT L s bentcceessnesssssnsnenne
Zustand Hydraulikleitungen .......cccooueeeee. (NN NN (e (N o SO
Zustand Pneumatikleitungen .......coovuenene. L) L L0 s
Zustand Elektroleitungen .......c.coceevevveenene [ [ C  ceereeebrereeseeeseresenssesseneens
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ [T [ .vrribeennrrenrseesessesennens
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... R o e O SO

Name, Anschrift SaChKundiger: ........coccovvmmiiecrininncnionninnnnccniineenecsneseenes

Ergebnis der Priifung:
[ Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
L] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
[ Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger:.......c..ccceeverersecvernissuesens Unterschrift Betreiber:.....,
Bei erforderlicher Mdingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ....cccoceevevcvnincnrniennenns Unterschrift Betreiber: ....

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefilirt am: ........coceeveeeeeeurnnrrcreeeneerenscceneneersanareenenss _

oooooooooooooooooooooooooooooo

pessscsscscaacsesncasencacencse

.............................

.............................
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RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung I

ausfiillen und im
Priifbuch belassen

Priifschritt Otdlll;lmg MI?E przi}m Bemerkung

Typenschild .....iiiiiminiinnecinniiicieien L1 0 L d ndenrnenecnecneecernees
Kurzanleitung Bedienung .......coonevievcnnnne L B BT cesencemeeesnnconeseeesnenenas
Warnkennzeichnung .......cooeveiivinccccnennnn L] L B0 rciireneteenienerosesnrsessnsaennes
Kennzeichnung Heben / Senken ............... 0 O O cvveredrercseceeneeeneeeesenes
AbschlieBbarer Hauptschalter ........co.cu.e.. ] BT L cnirreedeneereneesnssnessasesnens
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... [ 1 [ 1 [T 1 .iieridirrrrccenecceeeeceee
Funktion, Leichtgingigkeit Abschaltleiste.. [ 1 [T 1 [T 1 .vrvinecdeerecesrerersneeereenens
Funktion Druckschalter ..........cceceevcennne L0 0 Ed i
Funktion Sicherungsklinke . ........ccccenuneeee. L L Ed  ceiesnneennessnsnsscennee
ADbIOlISIChEruUNg ....ccovrreeeuecrenrerireceecceeeenee L L L eeedrernesncnsesessessnenes
Sicherung Gelenkbolzen .......cccocvvvermnceee. L0 Ed L crerneceinmnecsnneesseesssessnes
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [__1 [ 1 [_] .ivniirncnecennceeneeenenes
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... N e e Y AU
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... (NN D N [ I O SO
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L 0 L0 brnceccsesenesnennenns
Kupplung im Aggregat .......cccoceerernnnuennnnans L L L] e
Oberfldachenzustand Kolbenstange ............ (NN IS I N e OO
Zustand Abdeckungen ..., N e I e O SOOI OO
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..........c.eecueee. I NN N O (OO OO
Fiillstand Hydraulikol ........ccccoinimnecnne L0 0 L e
Zustand Hydraulikleitungen .........cccevenenee. L o L e
Zustand Pneumatikleitungen .......ccceenueee. L1 LT 0 ninnnnenrenennenene
Zustand Elektroleitungen ..........cevviiunanes L1 L] B et
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug .... [_1 [ 1 [ _J .,
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... I I I I PO SOOI

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: .....ccceoivniieneneienirineeeen,
Name, Anschrift SaChKUNAIZET: .....ccceerrcrimmrcciiiicccn e
Ergebnis der Priifung:

[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[ Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben

[ Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger:......oovevevrrveeversscrisnieennns Unterschrift Betreiber:........
Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung
Mingel beseitigt am: .....cceccevverveivenicerinenns Unterschrift Betreiber: .......

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! ) }

............................

----------------------------

---------------------------

---------------------------

I
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@ ausfiillen und im
Priifbuch belassen

RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung

in  Mingd Nak
Priifschritt Ordmmg Fehlt pifing Bemerkung
Typenschild ..., L] 0 L nvmnmncsrenesnecsnncesns
Kurzanleitung Bedienung ......ccoovenvenenee. L1 L L0 st
Warnkennzeichnung .....c.ocecevcvemniciiinniins L T L tercceenicnnisnnnne
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L d L] O rrrrderereeeeeessesassassene
AbschlieSbarer Hauptschalter .......c.coeu.e. (U S I (o OOt FOOUP OO
Funktion, Leichtgéngigkeit Endschalter ... [_1 [ 1 [ .,
Funktion, Leichtgéngigkeit Abschaltleiste.. [_] [ 1 [ 1 i,
Funktion Druckschalter ..o L L] L] e
Funktion Sicherungsklinke . .......cccoimnuecrenas L0 Ed T rrreetrenneneessesessecseosacenn
Abrollsicherung ......ccceeevecevnncvcirnnnnnns L0 Ed T eniencnnneenenns
Sicherung Gelenkbolzen ......coccoccevirnininncnne C T Ed  ernresderesseececosneseensenne
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... (] [ ] [ i,
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... | | | e e rrrreesnabrarrareeesernns
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... N N e I OOt O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L1 L L vt
| Kupplung im Aggregat ........coeeveerenuenvrnennes L [ L i
Oberfldchenzustand Kolbenstange ............ LT B B s naesaene
Zustand Abdeckungen .......ccciiininiiiiiniene L [ L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ........cccoocvuens N o S e OO SO RO PP
Fiillstand Hydraulikdl .......ccccomevniirinninnas L1 L] L0 enmenecsnienssnenes
Zustand Hydraulikleitungen ... L0 L L0 e
Zustand Pneumatikleitungen ... L] vceeneesnnenensinnnn,
Zustand Elektroleitungen ........ccooiveevinens L0 Cd  enenoieeeensnnneene
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [_J [ 1 [ 1 .,
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... L E L vcmcbernecsmnemeensnensanes

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusétzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefilirt am: ......oeiiiiiiiniie s
Name, Anschrift SAChKUNGIZET: ...cvvvevrrveeririeniiinriiniiicrinieenieniirnsss i hasssssssessesassssanesasases
Ergebnis der Priifung:

(] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb moglich, Miingel beheben

[ Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung

Mingel beseitigt am: ....oevveveeimniiiinernrenienne Unterschrift Betreiber: ....ovvercnrnecmneeniennnenes

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




UNI-LIFT 4000

Regelmiilige Sicherheitsiiberpriifung

Iz

ausfiillen und im
Priifbuch belassen

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

n  Migd Nah

Priifschritt Ordmmg Fehk  prifing Bemerkung

Typenschild .....eniieiininnnnieniiniinnacnne L 0 B ncdncnnneicnesnenenene
Kurzanleitung Bedienung .......coceeevivineeneee LT L] Ed desineneninnncnnene
Warnkennzeichnung ......ccocivieccinncnnnnes L L] B e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L1 L] L] deicrinene
AbschlieBbarer Hauptschalter ...........c.c.... L B0 T imncsensnesesnssesssneens
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... [ 1 [ 1 [ .ortirineencireneoienne
Funktion, Leichtgéngigkeit Abschaltleiste.. [ 1 [ 1 [ ] e
Funktion Druckschalter ........coeeevvvrevnnacns L1 L0 L0 ettt
Funktion Sicherungsklinke . .......ccccoueeeuunee. L1 B B e
ADbrollsicherung .....ccoceevcvvnenrnccriccninenans L1 L1 L0 et
Sicherung Gelenkbolzen ........cccovvcnnnene L1 L] B cieistnesnennnenne
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [ 1 [ 1 [ .inirinnnenenens
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L] ] B0 e
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... L1 L0 BT nreseeecceienns
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L] L0 Ed enrernnienensesinnnans
Kupplung im Aggregat ........cccoomvrervrvieranes ] 0 B enennesneecsnienene
Oberfléchenzustand Kolbenstange ............ I o N e OO PO PPRRPON
Zustand Abdeckungen .......ccocecvnnnieeenns L L0 L st
Dichtigkeit Hydraulikanlage .......c...ceveeee. L L0 L) i
Fiillstand Hydraulikl .......ccccomeccvinnecncnnees L) L] T e
Zustand Hydraulikleitungen .......cooevveveuene L 0 L et
Zustand Pneumatikleitungen .......cceeueunee L1 0 Ed  iecrneennnenenneneens
Zustand Elektroleitungen ..........coceccvreeenen L] E0 EO e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T 1 [T 1 [ .t
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... L1 ] B sernrerseseeesenne

Ergebnis der Priifung:

Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung

Maingel beseitigt am: ....c.ceceerevvrvcerieceraecnnes

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )

Sicherheitstiberpriiffung durchgefiihrt am: ....o.ovveeniiiiininininnc
Name, Anschrift SAaChKUNAIgET: ......ccccvververncviiinnncniiiineiees

[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

.............................

............................

-------------------------------------

Unterschrift Betreiber: ceersernsanssscenassssnstrersnees

)
%

Sicherheitsiiberpriifung




Sicherheitsiiberpriifung

HEEREETECHNIEE UNI-LIFT 4000 MB
RegelmiiBlige Sicherheitsiiberpriifung [ ausfillenundim
in  Mingd Nach
Priifschritt Ordmmg Fehk  piifimg  Bemerkung
Typenschild ...covcevvvrnecrinmeninecnenncniiinnes L] LT L] e
Kurzanleitung Bedienung .......cceceernnenene. 1 0 B o cnnesnrinienn
Warnkennzeichnung .......ceecconcincnninncnee L1 L0 L] ecrercceneeesrecenne
Kennzeichnung Heben / Senken ............... SN o N e O A
AbschlieBbarer Hauptschalter ..........c...... L1 L0 B0 vt
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... {1 [ 1 [ J .t
Funktion, Leichtgingigkeit Abschaltleiste.. [ 1 [ ] [ ] .
Funktion Druckschalter .........coenmneininens, (NN [ AN e N OO OO
Funktion Sicherungsklinke . ......ccoinuevienuces L 0 D eereedircresecnneceessecaesenees
ADbrollSiCherung . ......cccovvvccrcreerecrersnnsicrvenens L0 0 eeedecsnenreennceeesseseeeonees
Sicherung Gelenkbolzen ........ccocmneviiinneee L0 L] ] eeeedecseencsenccsensncenessnees
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [T 1 [T [T ] o
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L L] Ed it secnns
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... L1 L L] e,
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L1 L0 reeeceteesecnesscsnnsseinsnns
Kupplung im Aggregat .......ceccevvrmvecrernruencnns (N e N e I OO0 OO UOP PP
Oberfldchenzustand Kolbenstange ............ C 1 0 L e
Zustand Abdeckungen ........ccvnvcninnenens L0 E 0 L] vcvvcstesrencesnnnenresseens
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........ceceunu. L] g L vt
Fiillstand Hydraulik6] .......cccoovvicmninenens L] L T e
Zustand Hydraulikleitungen ......coveivenees RN [ N e I N OO OO UOTO
Zustand Pneumatikleitungen .........ccecoeveens N e A S N O PUDUCUPPOU PO
Zustand Elektroleitungen ..........oeeereens N I e O OO PO OO O SRRRP
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... L1 L1 [ ] i
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... L0 Ed L0 viinenneesioresnssssssens

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefliirt am: ....coiieieeneinn e
Name, Anschrift SAChKUNAIZET: c.vvvueeeeeeiriiiiiiciiinticii e s seses st s asins
Ergebnis der Priifung:

[J Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb moglich, Miingel beheben

[ Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mdngelbeseitigung
Maingel beseitigt am: .....covieeerieeiennnnniennenns Unterschrift Betreiber: .....oovevienvecennniacnene

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberp

riifung

UNI-LIFT 4000

MB

RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung

Iz

ausfillen und im
Priifbuch belassen

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

in  Mingd Nach
Priifschritt Ordmmg Fehlt prifimg  Bemerkung
Typenschild ......ccveiennicrenennssnceesenneassannens L C ] Ed et errereesereesssneeseraeens
- Kurzanleitung Bedienung .......cocoevienuenene S AN Iy NN e N OO PO Oee SOOIt
Warnkennzeichnung .....o.ecveeceernecnnncenn LT L0 L] cvennerenesncsessseecssnenes
Kennzeichnung Heben / Senken ................ LT L] L e dorresenncresnneecsennnnes
AbschlieBbarer Hauptschalter .........eeeue... (NN AN I OO U
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... [T [ [T .rreorcreedereereeeseesineseseenens
Funktion, Leichtgdngigkeit Abschaltleiste.. [ 1 1 [ .vrvnnee. Jorrtesennecrnssnreenneane
Funktion Druckschalter ........ccccoivecurreenenes LI 0 EEd  goncnnnesennnns
Funktion Sicherungsklinke . .........ccccoveerene. I S N e N OO AN
ADbTOIISIChETUNG ..ovveeerriereneenrenrenrerecsennens N S N e N S OO POe A
Sicherung Gelenkbolzen ......cccveviveneiveenen L) L0 it
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [T 1 [ ] [ ] v
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... N e PO OO
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... L L0 L] eieereceecsnnnnnees
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L1 L0 L i
Kupplung im Aggregat ......ceverccversrencorunseas L] 0 L i csnnsiesnesnneens
Oberfliachenzustand Kolbenstange ............ L T B e,
Zustand Abdeckungen ........ccccccinicnenieenae L1 L0 Ed  dinececesecsvenenes
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..........cccoeeeus L] T Cd e
Fiillstand Hydraulik0] ......c.cccccceermmnceereennns L1 L0 L e
Zustand Hydraulikleitungen ........cecoveeveeeae LT B0 e
Zustand Pneumatikleitungen .........ccocecenuens L1 0 bttt
Zustand Elektroleitungen .......c...ceceeeevenucns L L g et
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug .... [T _—1 [ [ __J e
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... (N e N e N O SO OOTOPOS

Sicherheitsiiberpriifung durchgefilhrt am: ......ccovvmrevveiienrnenereneincins
Name, Anschrift SAaChKUNAIZET: c.ccveerrneirecrinrinerrcerunnensiormscssesesnnsnereerosesns
Ergebnis der Priifung:

[ Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[J Weiterbetrieb moglich, Méngel beheben

[J Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundigeri...veeccvincceerniriiveiiiennenn. Unterschrift Betreiber:.......
Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ......coeverivviieeirreninennen Unterschrift Betreiber: ......

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )

-----------------------------

----------------------------

.............................

----------------------------

&
|




UNI-LIFT 4000 MB

AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung

I

ausfiillen und im
Priifbuch belassen

in  Mingd Nach

Priifschritt Orndmmg Fehk  prifing Bemerkung

Typenschild ......coeeivvienrincinnnecnccinnnccnnenne RN (o R o Ot SO P
Kurzanleitung Bedienung ......c.cccevevvenenee L1 L T e,
Warnkennzeichnung ......ccccemevcnivcranans L1 L L] nnninnassnesennens
Kennzeichnung Heben / Senken ............... N A e B AP
AbschlieBbarer Hauptschalter ..........cccuueu. N e O AN
Funktion, Leichtgingigkeit Endschalter ... [ 1 [ 1 [ 1 .t
Funktion, Leichtgingigkeit Abschaltleiste.. [—1 [ 1 [ .iniiinnienencniennens
Funktion Druckschalter ........cccvvvnvinenee L0 Cd E  cedecsnesnecsrsnssnnanennes
Funktion Sicherungsklinke . .....c..cccevueueenee. L C 0 e
ADbrollSicherung ......viinicvmnnnniniens (N D NN N O OO
Sicherung Gelenkbolzen .........cccovveevveeenne L] L o eefieernernsstsssnesssnennees
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen .... L1 [ 1 [ 1 .iiidinnniicnnceeneiinnen
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L L0 [ i,
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... L L L csineneniennnesieenenens
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L] L LT i eneerennnenniennessnnanens
Kupplung im Aggregat ......ccovvvcerecrernennes SRR AN N Iy L OOt SOOI
Oberfldchenzustand Kolbenstange ............ N A N OO SOOI
Zustand Abdeckungen .......ccceiniiininicnnnes L0 T 0 vetenrenisrnieeesnensnanens
Dichtigkeit Hydraulikanlage ........cc.cc...... N [ IO N OO SO
Fiillstand Hydraulikdl ......cccccccnnevvcennnnnee L] L] L e crreeerennenns
Zustand Hydraulikleitungen ........coceevrueene C 1 e pesersssssseaosssssssresanns
Zustand Pneumatikleitungen ........c.cceeneeee N e A B PSP
Zustand Elektroleitungen .......cocevevviiinnene L BT B enedecreniensennnsiennsenens
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... 1 [ 1 [T ..
Funktion Lichtschranke (Reflektor) ........... L] L L0 e beeresensessnsssessssssonaeens

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefilhrt am: .....cccovenviiniciiircencneen ‘

Name, Anschrift Sachverstandiger: .......cocovcvvninrinnniinnnnecsnnecnenenenensoinend
Ergebnis der Priifung:

(] Weiterbetrieb bedenklich, N achpriifung erforderlich

[ Weiterbetrieb maglich, Méngel beheben

[ Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachverstindiger:........ccveveivenirnreinnnns Unterschrift Betreiber:.....,
Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Mingel beseitigt am: ......ccovveeerimeerernvensicnnnns Unterschrift Betreiber: ....,

( fitr Nachpriifung neues Formular verwenden! )

..............................

..............................

.............................

ooooooooooooooooooooooooooooo






