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Genehmigungsinhaber: Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
Korker Str. 24

Fertigungsstatte:
gung 7640 Kehl-Bodersweier

Geschélts-Zeichen des Antragsteilers Antragsdatum Aktenzeichen

69 28 33/31
-- 16.01.86 111.2.2-115/86 Wnn/Er _ 28.04.86

Ausstel lu,qg:sdatum

Prifzeichen: Aheinisch.

Weaatfabschar

TUV

Rheisvech .
Waestfalischer

gepriifte
Sicherheit

Gerateart Zweisdulen-Fahrzeug-Hebebiihne
Typbezeichnung 2.40 SE

Beschreibung: siehe Anlage 2

Tragfﬁhigkeit: max. 4ooo kg

Hubhdhe: max. 1925 mm

Antrieb: elektromechanisch
Nennspannung: 380 V, 3a~, 50 H:z
Nennaufnahme: 2 x 2,2 kW

Schutzklasse: I

NetzanschluB: fester Anschiu@
Priifunterlagen: Bericht iiber die Priifung von Berechnungs- und

Zeichnungsunterlagem sowie {iber die Bau- und
Abnahmepriifung vom 21.02.86.

Gepriift nach UVV "Hebebihnen" ¥BG 14/4.77
ZH1/490/1.78 "Prifung von Hebebihnen™

Weitere Angaben vergleiche Anlage 1 {Aufbau-Ubersicht)

Die Priifstelie fiir Geratesicherireit, als vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordoung aner-
kannte Prifffstelle fiir technische Arbeitsmittel, bestitigt:

Die im Gesetz iiber technische Arbelitemittel - in der ab 01.01.1980 geltenden [Fassung - gesteliten
Anforderungen werden von dem{n) oben aufgefiihrten Gerét{en) erfillt.

Die ‘Genehmigung, das GS-Zeidhen gem. den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen zu
verwenden, wird hiermit erteiit.

Rheinisch-Westfiilisther
Technischer Uberwazihungs-Verein e. V. -
Phitstolle tir Geratesicherheit
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1. Verwendungszweck

Die Hebebihne 2.40SE und 2.40BSE ist ein Hebezeug zum
Anheben und Reparieren von Pkw's und Klein-Lkw's bis zu
einem Gesamtgewicht von 4000 kg,wobei die max. Belastung
jedes einzelnen Tragarmes 1200 kg nicht Ubersteigen darf.
Eine Einzelbelastung "eines" Tragarmes darf nicht auftreten.

Die Hebebilhne 2.40BSE ist mit zwei Grundrahmenplatten und
einer SZulenabstiitzung ausgeriistet.Sie kann somit auf jedem
planebenen Betonboden aufgestellt werden.

Die Aufstellung in explosionsgefizhrdeten Betriebsstdtten ist
mit der serienmdBigen Hebebilhne verboten.

Nach Anderung an der Konstruktion und an wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen,muBl die Hebebihne von
einem Sachverstdndigen nochmals gepruft werden.

Die ausfilhrliche Bedienungs-und Wartungsanleitung ist zu
beachten. ’
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Verpackungsteileliste: Typ 2.40SE
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Hubsdulen

Sicherheitsdibel

Tragarme

Kabelbricke mit Steuerseil und Bautenzug
Aufsatzgarnituren(Sonderzubehdsr)

1 Karton Kleinteile
1 Priifbuch mit Gebrauchsanweisung
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Vervackungsteileliste: Typ 2.40 BSE

2 Stuck Hubsaulen

4 Tragarme

4 " . Aufsatzgarnituren

1 " Kabelbricke mit Steuerseil und Bautenzug
2 " Grundrahmenplatten(Sonderzuhehdr)

2 " Portal-Steigrohr

1 " Portal-Verbindungsrohr

0 " Sicherheitsdibel

1 Karton Kleinteile

1 Prufbuch mit Gebrauchsanweisung
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2. Montage und Aufstellung

2.1

22

23

24

25

2.6

2.7

Die Aufstellung der Hebebidhne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers.

Falls der Betreiber Uber entsprechend geschulte Monteure verftigt, kann die Hebebihne
auch von ihm aufgestellt werden. Wichtig ist hier die Kenntnis tber den richtigen Um-
gang mit Ddbeln und der sachgeméBe, den VDE-Bestimmungen entsprechende, elektri-
sche AnschiuB. '

Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden, lediglich explosionsgefihrdete
Raume darfen mit der serienmaBigen Hebebthne nicht ausgerustet werden. Vor der

~ Aufstellung ist bei Ausfihrung ohne Grundrahmen ein ausreichendes Fundament nach-

zuweisen oder zu erstellen.

Bei Ausfihrung mit Grundrahmen, muB der Untergrund der Belastung gewachsen sein.
Ein planebener Aufstellplatz ist in_ jedem Falle herzustellen, wobei die Fundamente im
Freien oder Rdumen, bei denen mit Winterwitterung zu rechnen ist, frosttief zu grinden
sind.

Far den elektrischen AnschluB sind bauseitig 3~/N + PE 50 Hz, 380/220 V bereitzustel:
len. Bauseitig sind gemaB VDE 0100 Sicherungselemente 3polig T 16 A zu montieren.
Der Mindestleiterquerschnitt betragt 1,5 mm2.

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den ordnungsgema.
Ben Wasserschutz der elektrischen Ausrtistung zu achten.

Cie Kabeleinfahrung In die Saule Ist serienmaBig an der Bediens4ule oben vorgesehen.
Sie kann aber auch durch die in der Grundplatte befindliche Bohrung geschehen. In
jedem Fall muB das Kabel durch eine Kabeltulle geschotzt werden.
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HEBETECHNIK

2.8 Montage-Hinweilse:

a)

b)

Die Diibel B-25/130 miissen auf der ganzen Linge tragen.
Das erforderliche Anzugsmoment von M = 200 Nm ist wie
bei den anderen festgediibelten Hebebihnen nach ca. einem
Monat nochmals zu lberpriifen.

Im Zweifelsfalle ist eine Probebohrung(wie auf Blatt 8
beschrieben) vorzunehmen.Verlduft diese negativ,so ist
ein Fundament gemdB Blatt 5-7) zu erstellen,oder die
BSE-Ausfﬁhrung%siehe Blatt 3%a und 3b) zu wahlen.

Die BSE-Ausfiibrung ist die 2.40SE mit zusdtzlichen
Grundrahmenplatten und einer S3dulenabstitzung.

Steuerseil-Montage und Kabelverbindung zwischen den
Hubsaulen.

Nach dem Aufstellen der Hubsdulen,sowie dem Aufschrauben
der Kabelbriicke auf die S&dulen,sind die Abdeckungen
vorne(Abdeckbdnder)und die hintere Abdeckung der Bedien-
siule loszuschrauben.Nun wird der vormontierte Bautenzug
durch die Kabelbriicke zur Gegenseite geschoben.
Achtung:Das aufgewickelte Steuerseil erst abwickeln,
wenn der Bautenzug durch die Kabelbricke
geschoben 1ist!
Das Verbindungskabel wird dann von der Gegenseite zur
Bediensiule gebracht,wobei es durch die Motorgehduse
gezogen wird.Auf der Redienseite wird der Stecker nach
unten gefilhrt und in das rechte Steckergehduse am
Schaltkasten gesteckt.Somit ist die elektrische
Verbindung zwischen den Hubsdulen hergestellt.

Bei der Steuerseil-Montage werden nun die Ansatzhilsen
zur Abstiitzung des Bautenzuges in die # 5,9 Bohrungen
in den Motorgehiusen unten gesteckt.

Auf der RBedienseite wird nun der Einhdngenippel,welcher
mit dem Seilende fest verbunden ist,gerade nach unten
iber die Umlenkrolle am SchaltstdBel,nach oben .ber
die Spannrolle am festgeschraubten Gewindebolzen,
(diese Rolle kenn zum nachstellen verwendet werden)
dann nach unten iiber die an der Grundplatte befestigte
Umlenkrolle zum Hubschlitten wieder hoch und dort
eingehdngt.
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Auf der Abtriebsseite wird das Ste
oben befestigt(siehe Bild rechts).

und das Einhdngen geschieht folgen

ziehen des Seiles,sollte das Seilende noch ca.

der Oberkante des Hubschlittens
nach unten hingen.Mit dem Seil-
ende wird nun eine Schlaufe
gebildet,Kausche und Klemme
eingesetzt und leicht zusammen-
geschraubt.Die Klemme mufB direkt
an der Kausche sitzen.Kausche in
den Biigel einh#ngen.Priifen ob das
Seil stramm ist.Schraube fest an-
ziehen.

Nun folgt das Justieren.der Hub-
schlitten d.h. die Hubschlitten
miissen auf einer Hdhe sein.

Dazu muB wie folgt vorgegangen
werden:

Hubschlitten ausrichten.die Spann-
rolle hoch oder runter drehen,bis
die Regelschalter an dem Schalt-
st5B8el die richtige Stellung
haben(siehe Bild unten).

Schaltsténel

uerseil am Hubschlitten
Das Ablingen des Seiles
dermaBen.Nach dem Stramm
100 mm von

Seilbefestigung mit
|Simplex -Klemme

Hubschlitten oben

— -
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Die Stellung der Schalter mufl
paralell sein.Die Achsen der -
Rollen.miissen mit der Steuerkante
{ibereinstimmen ,und die Rollen

am SchaltstdBel gerade anliegen.

Die Richtigkeit der

o . W
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Einstellung wird wie
folgt geprift:
wihrend dem aufwdrts
fahren beide Schalter
nacheinander mit dem
Finger kurz antippen.
Dabei muBR folgende

Stellung des
Schaltstoflels
zu den Regel-
schalter,nach
dem ausrichten
der Hubschlittert

Regelung erkennbar

P
-, S1
P
SEPANE:
Regeischalter
Spannrolle =of
Steuerseil

sein.

HEBEN: Beim Antippen des oberen
Schalters S1 muB der Motor der
Bedienseite anhalten.

Beim Antippen des unteren
Schalters S2 muB der Motor der
Abtriebseite anhalten.

SENKEN: Beim Antippen des ®vberen
Sehalters S1 muB der Motor der
Abtriebseite anhalten.

Beim Antippen des unteren
Schalters 82 muB der Motor der
Bediensgseite anhalten.
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Einstellen der Spindelschalter(Notendschalter S4,S5) in den
Motorgehdusen:

Die Spindelschalter sind unter Belastung (bei aufgenommenem
Fahrgeug) einzustellen.Der abstand zwischen Spindel und Rolle
des Schalters muf 1,0 mm betragen.Diese Schalter sind auch bei
Auffahren auf ein Hindernis beim Senken wirksam.
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Motorgehdéus
| 3

Spindelschalte

Motor

Nachlaufbrem
im Einbau -
Zustand:
(wird nur ein-
gebaut ,wenr
ein Nachlauf

der Motoren
vorhanden is
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Steuerseilverlauf

Abtriebseite - r Bedienseite

Bautenzu

Id

Schaltsténlel

Steuerseil

\ | .

Spannrolle

-~ Seil am Hubschlitten
unten befestigt

Seil am Hubschiitten
oben befestig!t

Feststehende Umienkroiie

an der Grundplatte

e e MR Sl Be o e M
EROSY C—.
R e e e —

e tda s st v aieb B



Gebrauchsanweisung 2.40SE m Blatt 4e
¢

Sitz der Bautenzugabstitzung:
jetzt oben

vorher unten

Seilschiaffschalter fir Seilrifl

===
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YA {'va V /J

{ Steuerseilaufhdngung
auf der Abtriebseite
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750

Ful =1200 daN

2.9 Fundamente

Fgcs,: 2 000 daN
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Bevor mit dem Aufstellen der Zweisdulenhebebilhne begonnen
wird ,muB sicher gestellt sein,daB das Fundament,die von
jeder Hubsdule auf den Betonboden libertragenden Krafte

und Momente aufnehmen kann.

Im Bedarfsfall ist ein Baustatiker hinzuzuziehen;fir nicht
ordnungsgemd ausgefiihrte Fundamente libernehmen wir keine
Haftung.

Besteht der Werkstattboden mind.aus Stahlbeton Bn 250 mit
2-lagiger -Bewehrung und hat eine Dicke von mind.260 mm,so
braucht kein zusdtzliches Fundament angelegt zu werden.
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2.170 Plattenfundament
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2.7 Aufstellen und Verdiibein der Hubsiulen

Die Hubsdulen werden gemaR Zeichnung Blatt 2

aufgestellt.
Das Verdiibein der LIEBIG-Sicherheitsdiibel erfolgt im
,,Durchbohrverfahren”:

1) Ohne AnreiBen direkt durchbohren
(Bohrer @ 25 mm)
Mindestverankerungstiefe 165 mm.

2) Bohrloch sdubern {ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdiibel durchstecken.
Dabei ist darauf zu achten, daB der Spreizteil des
Diibeis ganz im tragenden Beton steckt.

3) Die Diibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
M =200 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich
2zylindrisch und bricht dabei an den Sollbruchstellen
auf. Danach ist die {iberstehende Gewindestange des
Diibels entsprechend zu kiirzen.

Achtung: Nur Diibel, die sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die
nétige Last zuverldssig zu iibertragen und die .
Sicherheit des Hebezeugs zu gewidhrleisten.

Nach mehreren Hilben unter Vollast, Spétestens jedoch
nach einem Monat, miissen die Diibel nochmals mit dem
Drehmomentschliissel nachgezogen werden.




Gebrauchsanweisung 2 .40SE m Blatt

2.8 Priifung der Qualitit der Diibelverbindung

Entspricht das Fundament den vorausgegangenen Ausfiihrungen, so ist eine weitere
Priifung maglich.

Am Aufstellungort wird eine Diibelbohrung mit 26 mm Durchmesser eingebracht. Die
Bohrungstiefe richtet sich nach der Stirke des Fundaments, darf jedoch nicht weniger
als 110 mm im tragenden Beton sein.

Das Bohrioch wird ausgeblasen und der Diibel bis zur Kennzeichnung der Mindest-
verankerungstiefe in den tragenden Beton eingefiihrt. Nun wird die Priifplatte mit dem

Diibel am Boden befestigt.

Betrigt das aufbringbare Moment 200 Nm und liegt nach dem Anziehen der Dﬁbelmutter‘
die gewdlbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere Diibelverbindung
gewihrleistet.

Sind nach beendeter Prifung
innerhalb der EinfluBzone

(@ 250 mm) Beschadigungen

. . ) (Haarrisse, Spriinge und der-
Prifplatte gewdlbte U-Scheibe gleichen) sichtbar, ist das Funda-
ment zur Aufstellung der Biihne
nicht geeignet.

EinfluNzone ® 250

\
SIS B VWWWZ“‘% v
2 K Mindestverankerungstiefe
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3. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur.Er
iberprift alle Funktionen und alle Slcherheltseln-
. richtungen-der Hebebiihne. '

Insbesondere folgende Punkte:

3.1 Die

Drehrichtung der Motore gemiZf den Symbolen auf

dem Wendeschalter.Ist dies nicht der Fall,so mufBl in
der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden,
sonst konnen in den Endstellungen Schidden entstehen.

3.2 Die
3.3 Die
2.4 Die

3.5 Das
mit

3,6 Die
3,7 Die

Endabschaltung oben und unten.
Tragmutterbefestigung
mechanische Gleichlaufiiberwachung

Festsitzen aller Diibel in Beton.Jeder Diibel muB
M min =2C0 Nm festgezogen werden konnen.

Sicherung der Tragarmbolzen und der Aufnghmeteller.

ausreichende Schmierung der Hubspindel und der

Hubschlittenlaufbahnen.

3.8 Den

3.9 Das

ruhigen Lauf des gesamten Hubgerites.

richtigé Anzugsmoment aller Sicherheitsbeein-

fluBenden Schrauben.
Sdulenbefestigung: Ma= 200 Nm.
Motorgehdusebefestigung: Ma= 49 Nm.
Steigrohrbefestigung: Ma= 49 Nm.

Nach Gutbefinden aller Punkte,darf die Hebebihne in
Betrieb genommen werden.
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4. Wechsel des Aufstellungsortes

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie unter
Punkt 2 erldutert sind. Bevor die Biihne elektrisch abgeklemmt wird, sind die Hub-
schlitten in ca. halbe Héhe zu fahren, damit ohne Beschddigungen an der Bihne die
Drehrichtung des Motors festgestellt werden kann.

Die Tragarme sind vom Hubschlitten zu trennen (die Sicherungsringe entfernen, die
Tragarme anheben und aus dem Hubschlitten herausnehmen).

Die Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Am vorbereiteten
~ Standort festdiibein. Es sind Dibel der Fa. LIEBIG zu verwenden, N-Typ B 25/130.
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfihig, neue Diibel verwenden. Die
Diibelhiilse kann dem Fundament angepaflt werden, die Mindestverankerungstiefe

ist jedoch einzuhalten.

Tragarme montieren und Bolzen sichern.

Elektrisch anschiieBen. Wichtig! Die Drehrichtung des Motors prifen.

Die Pfeilsymbole miissen mit dem Lauf der Hebebiihne iibereinstimmen. Ist
dies nicht der Fall, so muB in der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen

werden, sonst kdnnen in den Endstellungen Schaden entstehen.

* Priifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,.Inbetriebnahme’’. Vor allem Kontrolle
der Diibel nach dem ersten belasteten Hubvorgang wiederholen.
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5. Handhabung

Das aufzunehmende Fahrzeug, welches einschlieBlich Beladung hdchstens 4000 kg wiegen
darf, ist mittig zwischen die Hubs&ulen zu fahren. Nach vorne darf das Fahrzeug bis zur
Tarfreiheit gefahren werden.

Heben

Die Tragarme sind unter das Fahrzeug zu schwenken und an den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Punkten anzusetzen. Auf die gleiche Hohe der Aufnahmeteller ist zu ach-

ten.

Beachten, daB niemand im Arbeitsbereich der Hebebuhne steht.

Schalter auf ,,Heben* drehen (Pfeilrichtung nach oben). Nach dem Freiheben den richtigen
Sitz der Aufnahmeteller priifen. Weiterfahren bis die gewinschte Hubhdhe erreicht ist.

Senken

Beachten, daB sich niemand im Arbeitsbereich der Hebebihne befindet. Werkzeuge, Bécke
und dergleichen aus dem Arbeitsbereich entfernen. Schalter auf ,,Senken* (Pfeilrichtung
nach unten) drehen bis die Hubschlitten die Grundplatte erreicht haben. Tragarme zurdck-
schwenken.



Gebrauchsanweisung 2 .40SE m Blatt 12
HEBETECHNIK

6. Sicherheitsbestimmungen

Die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.

Die Personenbeforderung und das Hochkiettern an der Biihne oder dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nicht bedienen.

Beim Ein- und Ausbau schwerer Teile ist auf gefdhrliche Schwerpunktveriagerungen zu
achten, dabei auf Nutzlasten im Fahrzeug Riicksicht nehmen.

Das Ein- und Ausschalten muB so geschehen, daB die Hub- oder Senkbewegungen gleich-
magig erfoigen.

Die Nutzlast von 4000 kp darf nicht iiberschritten werden..

Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

" Wihrend des Hub- und Senkvorganges diirfen sich keine Personen unter der Last aufhalten.
Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Haupt-
schalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist.
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7. Bedienungsanieitung

74

7.2

7.3

Heben . .. . BT -
1. Fahrzeug in die Bdhne fahren.

2. Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansetzen.

3. Kontrolle, daB sich niemand im gefahrdeten Bereich befindet.
4. Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller prifen.

5. Fahrzeug auf gewGnschte Héhe anheben.

-

Senkem

1. Kontrolle, daB sich keine Gegenstande im Absenkbereich befinden.
2. Kontrolle, daB sich niemand im gefidhrdeten Bereich befindet.
3. Schalter auf ,,Senken* drehen bis die Bahne abschaitet.

Das selbstandige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestaliter 18 Jahre)

erlaubt. .
Personenbefdrderung und das Hochklettern an der Bdhne bzw. dem gehobenen Fahr-

zeug ist untersagt.
Beim An- und Ausbau schwerer Teile mégliche Schwerpunktveriagerung berdcksichti-

gen.
Bei allen Buhnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachten.
Absenken bei Stromaustall

1) Wendeschaiter abschalten und abschlieBen.

2) An den groBen Keilriemenscheiben die Hubschlitten absenken. Dies muB so ge-
schehen, daB linker und rechter Hubschlitten nie eine H6hendifferenz von mehr ais

. 10 mm aufweisen.
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7.4 Auffahren auf ein Hindernis

745

Ist ein Hubschlitten oder ein Tragarm durch Unacht-
samkeit der Bedienungsperson auf ein Hindernis
aufgefahren,so schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig
ab.Auf der Seite mit dem Hindernis,drickt die sich
hochbewegende Spindel den Spindelschalter iber der
Hubspindel. '

Auf der Gegenseite zieht das Steuerseil,durch den
entstehenden Hohenunterschied der beiden Hubschlitten,
den SchaltstdoBel.Dieser driickt den am SchaltstdRel
befindenden Schalter,so dafl auch der StromzuflufB

zur Gegenseite unterbrochen wird.

Es ist nun der Wendeschalter auf Heben zu schalten
bis das Hindernis frei ist und entfernt werden kann.

]

Als SchutzmaBnahme gegen ein Blockieren der Hubschlitten
(Motore) in Auffahrrichtung,sind in den Motorwicklungen
Temperaturwdchter eingebaut,welche bei einem Uberlasten
der Motore den Steuerstrom unterbrechen.Eine weitere
Bedienung der Bihne ist erst nach ein paar Sekunden
(Abkiihlen der Motore) mdglich.
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7.6

1.7

7.8

7.9

Ansprechen der Sicherheitsschaitung

Die Hebebdhne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, welche den VerschleiB der
Hubmutter aberwacht. Nach einem Bruch der Hubmutter Gbernimmt eine lose auf der
Spindel mitgefahrte Sicherheitsmutter die Last. Gleichzeitig wird bei einem Bruch der
Hubmutter der SchaltstéBel durch das Steuerseil soweit gezogen daB beide Positions-
schalter gedrickt werden und diese beide Motoren stillsetzen. Die Hebeblhne kann
dann nicht mehr durch den Wendeschaliter bedient werden.

Achtung: Da das Ansprechen der Sicherheitsschaltung auf jeden Fail auf einen
Defekt der Bihne zurGckzufhren ist, muB unser Kundendienst verstandigt

werden.

Kontroilieren Sie jedoch vorher ob die Stromversorgung der Hebebdhne einwandfrei ist,
d.h. die Sicherungen intakt sind und der Wendeschaiter eingeschaltet ist.

Die mechanische Gleichlaufiiberwachung

Damit der Gleichlauf beider Hubschlitten sichergestellt ist, sind beide Hubschlitten
Ober ein Steuerseil mit einem SchaltstdBel verbunden. Eiit nun ein Hubschiitten max.
20 mm vor, so wird der SchaltstdBel gezogen. Dieser drickt einen der beiden am
SchailtstdBe! befindenden Positionsschaiter, und der voreilende Hubschiitten (Motor)
wird solange stillgesetzt, bis beide Hubschlitten wieder auf gleicher Héhe sind.

Bei einem RiB des Steuerseiles drackt eine Druckfeder den SchaltstéBel soweit nach
unten, daB beide Schalter gedrackt werden und diese wiederum beide Motoren

abschalten.

Wichtig:

Bei allen Stérungen und Reparaturen an der Hebebihne ist der Hauptschaiter auszu-
schalten und gegen ein Wiedereinschaiten zu sichern!

Beim 6ffnen des Schaltkastens ist folgendes zu beachten:

Zuerst muBl der rote Schaltgriff abgeschraubt und abgezogen
werden.Danach sind die 4 Schrauben vom Schaltkasten-Deckel
zu losen.Den Schaltkasten-Deckel nun nach vorne abnehmen.

Der Schaltkasten darf nur von einem Sachkundigen gedffnet

werden.
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8. Wartung -

Die Hebebilihne ist nach folgenden Schwerpunkten
zu warten.

8.1 Die Auszlige der Tragarme,die Bolzen der Aufnahmeteller,
die Laufbahnen der Hubschlltten-Gleltstucke sind
gut einzufetten.

8.2 Die Hubspindel ist monatlich einmal leicht
einzudlen.
Bestens bewdhrt hat sich das Sdge-ketten-Haftdl 8/50.

8.3 Das Steuerseil ist monatlich mit Mehrzweckfett
(kein Molykote) einzufetten.

8.4 Die Gummigufnahmeteller sind auf Verschleifl zu
liberpriifen und gegebenenfalls zu ersetzen.
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8.5 Wartungshinweise

Bei der Montage ist der Schmierfilz,welcher zwischen
Mutterauflage und Hubmutter eingebaut ist gut zu Slen.

Es ist ein S&ge-Ketten-0l1l zu verwenden,welches auch bei
der Rotation der Spindel(ca.?50 Umdrehungen pro Minute)
nicht abgeschleudert wird.Das Olreservoire,das durch die
Tragplatte gebildet wird ist vollstdndig mit O1 zu fiillen.
Die Bihne ist mehrmals in die Endlagen durchzufahren.
AnschlieBend ist mit Last zu fahren um die Laufruhe zu
iiberpriifen.

Die Mutterschmierung erfolgt mittels Clkanne zwischen
Saule und Abdeckband hindurch,Diese ochmierung ist alle
2-4 wochen,je nach Einschaltdauer der Bihne,zu wieder-
holen.Es wird auf die Notschmiereigenschaft der Nylatron-
hubmutter hingewiesen.Die regelmdBige Schmierung in den
vorgenannten abstidnden,sichert jedoch einen absolut
problemlosen Betrieb der Hebebuhne zu.

Beziiglich der Gleitfilihrungen in den SZulen,sind nach unserer
Meinung nur alljdhrliche Schmierintervalle notwendig.

Hierzu ist ein Fett mit einem Pinsel auf den entsprechenden
Gleitflachen aufzutragen.Diese Schmierung kann im Rahmen

der jahrlichen Sicherheitsiliberpriifung erfolgen.

Die Grundschmierung ist durch das Herstellerwerk erfolgt.

Die iUbrigen beweglichen Teile und Lagerstellen,besonders
der RegelstcBel der Gleichlaufregelung,ist entstrechend
allgemeiner Wartungserfahrung mit einem leicht “lenden,
nicht harzenden Spray zu schiitzen und zu schmieren.
Ebenso ist das Steuerseil alljdhrlich mit einer leichten
Befettung zu versehen.
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9. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Hebebuhne sind Jahrllch
mindestens 1 mal zu uberprufen. - -

9.1 Tragmutter (Optische VerschleiBmessung)

Zur Uberpriifung der Tragmutter wird zunichst die
Abdeckung vor der Hubspindel entfernt.

In der Tragplatte ist ein Stift eingebaut.Dieser muB
mit der Oberkante der Tragplatte im(Hubschlitten oben)
blindig sein.(Einbau-Zustand,siehe Bild links unten)
Schaut nun der Stift,bei der jahrlichen Prifung 2 mm -
nach oben heraus(31ehe Bild rechts unten),so muB die
Tragmutter zusammen mit der Folgemutter ausgetauscht

werden.
Einbau - Zustand Austausch - Zustand
~N
‘ -

N = N 1 —
N N N A
N N N
N N A \
N N | Al \

TragmuHef - Verschleiimefistift

9.2 Endabschaltung

Die Endschalter fiir"Oben Aus" und"Unten Aus"(S3-S6),
ebenso die Notendschalter iiber den Hubspindeln(S?7 und S8),
sind auf deren einwandfreie Funktion zu uberprufen.

' Uberprufen von S3-86:
Wdhrend ein Mann mit der Biihne aufwarts und abwarts fahrt,
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9.3

9.4

9.5

betdtigt ein zweiter Mann die einzelnen Endschalter nach-
einander.Hierbei muB die Bihne beim jeweiligen betdtigen
der Endschalter abschalten.

Uberpriifen von S7 und S8:

Nacheinander ist unter die Hubschlitten ein kurzes Kantholz
zu stellen und abwdrts zu fahren.Durch das Auffahren auf das
Kantholz wird die Hubspindel nach oben geschoben,welche
wiederum den liber ihr angebrachten Notendschalter betatigt.

-Dieser muBl die Biihne abschalten.

Bei einem Defekt eines Schalters,ist der Schalter auszuwechseln.

Standsicherheit

Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf
200Nm eingestellten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist
auf den ordnungsgemédBen Wasserschutz der elektrischen
Ausristung zu achten. '

Das richtige Anzugsmoment aller SicherheitsbeeinfluBenden
Schrauben.

Sdulenbefestigung: Ma = 200 Nm.

Motorgehdusebefestigung: Ma = 49 Nm.

Portal-Befestigung: Ma = 49 Nm.

Der Befund der j&dhrlichen Priifung ist in diesem Priifbuch,
auf den beigefiligten Vordrucken,festzuhalten.
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HEBETECHNIK
Schaltplan 1 L1 L2 L3 PE N
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. HEBETECHNIK
Schaltplan 2
b —220V.50Hz
n §2 ll* S
12 12
11
b oo
\
\ /
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I (auf od. heben)
Il (ab od. senken)

r,\ r.\
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W1: Wendeschaller
S1.52: Regelschalter

$3: ., 0ben Aus”
S4: .Unten” Aus”
S3: .0ben Aus”
S6: .Unlen Aus”

Bediensdule
Bediensdule
Ablriabsdule
Ablrigbseile

S$7: Notendschaller Bedienseite (Spindelschalter)

S8: Notendschalter Abtriebseite( -y- )]

K1.K2: Schiilz '

FO1.FO2: Temperaturwdchter in den
Motorwicklungen

S9: Serischiaff-Schalter
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Teileliste elektrische Steuerung

Benennung Stiuck Netzspannung
M1,M2 : Motor ‘ 2 380V, 50Hz
K1,K2 : Schiitz 2 380V, S50Hz
W1 : Wendeschalter 1 380V,50Hz
S1,82 : Regelschalter 2 220V ,50Hz
S3-56 : Endschalter 4 220V ,50Hz
s7,58 : Notendschalter(Spindelschalter) 2 220V,50Hz
FO1,FO02 : Temperaturwdchter in den 2 250V ,50Hz

Wicklungen der Motore
S9 : Seilschlaffschalter 1 220V ,50Hz
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Werksattest

Diese Autohebebdhne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf Funktionstachtigkeit und
Sicherheit aberpraft.

1. Drehrichtung der Motore, Ansprechen der Endschaiter, die mechanische Gleichlaufiberwa-
chung.

2. Uberprafen der richtigen Einstellung der Bimetallrelais. (entf al1lt)

3. Das richtige Anzugsmoment aller sicherheitsbeeinflussenden Schrauben.
Motorbefestigung und Hubspindeilager: Ma = 45 Nm.
Sechskantmutter an Spindelende gekontert: Ma = 495 Nm.

4. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates, Abschmierung und Einfettung aller bewegli-
chen Teile.

5. Vollzahligkeit aller Teile.

6. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungsgemaBen
Wasserschutz der elektrischen Ausr@stung zu achten.

Leiter der Qualitdtskontrolle

~ (Ort, Datum) (Unterschrift)
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Aufstellungsprotokoll autsteilung durch Sachkundige)

Diese Autohebebihne wurde heute von uns aufgeét’ellt und auf Funktion und Sicherheit aber-
praft. '

1. Drehrichtung des Motors gem&B8 den Symboien auf dem Wendeschalter.

2. Endabschaltung oben und unten.

3. Das Festsitzen aller Dabel im Beton. Jeder DObel muB mit mind.200 Nm (fraher20kpm) fest-
gezogen sein. (Bestatigung des Betreibers Gber Betonqualitat It. Blatt 5—8).

4. Die mechanische Gleichlaufregeiung.
5. Die Sicherung der Tragarmboizen und des Aufnahmetellers.
6. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

7. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ordnungsgemaBen
Wasserschutz der elektrischen Ausr(stung zu achten.

lch/Wir bestatigen, daB die Buahne Nr. ordnungsgemaB aufgestellt,
Qberpraft und in Betrieb genommen wurde.

Der Sachkundige : Der Betreiber

~ (Datum, Unterschrift - - (Datum, Unterschrift)

Wird die Bohne vom Betreiber selbst aufgestelit, so tritt die veridngerte Garantiegewahrung in
Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG das volistandig unterschriebene Aufstel-
lungsprotokol!l Blatt 22 vorliegen hat. ‘ '
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Aufstellungsprotokoll autsteilung durch Betreiber)

Diese Autohebebdhne wurde heute von uns aufgéstellt und auf Funktion-und Sicherheit Gber-
praft.

1. Drehrichtung des Motors gemé&B den Symbolen auf dem Wendeschalter.

2. Endabschaltung oben und unten.

3. Das Festsitzen aller Dabel im Beton. Jeder Dabei muB mit mind.200Nm (frQher 20kpm) fest-
gezogen sein. (Bestatigung des Betreibers Ober Betonqualitat it. Blatt 5—8).

4. Die mechanische Gieichlaufregelung.

5. Die Sicherung der Tragarmboizen und des Aufnahmeteilers.

8. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgeraies.

- 7. Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtraumen ist auf den ordnungsgemaBen

Wasserschutz der elektrischen Ausrdstung zu achten.

Ich/Wir bestatigen, daB die Bahne Nr. ordnungsgemaB aufgestelit,

Qberpraft und in Betrieb genommen wurde.

Der Sachkundige ’ Der Betreiber

(Datum, Unterschrift) ) T (Datum, Unterschrift,
Firmenstempel)

Die verlangerte Garanhegewahrung tritt In Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
dieses vollstandig unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorliegen hat.
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prifung

Diese Autohebebuhne wurde am einer regelmdlfligen

. Prifung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabe/ wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprudfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdngel behoben:

(Ort, Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prifung

Diese Autohebebuhne wurde am_________ einer regelmdfligen
. Prifung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Madngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift’)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{ Ort,Datum, Unterschrift)
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Pridfungsbefund
uber eine jahrliche regelmallige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am ________ einer regelmdlligen
. Prifung gemdn Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen./nicht 'erfo/gen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdngel behoben: _

( Ort, Datum, Unterschrift)
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Prifungsbefund
uber eine jahrliche regelmaflige Pruafung

Diese Autohebebiihne wurde am _______ einer regelmdlligen
. Prifung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprufungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Méngel -behoben:

( Ort, Datum, Unterschrift]
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Prdfungsbefund
uber eine jahrliche regelmallige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am _________ einer regelmdfligen
Priifung gemdn Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine/
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber | Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdngel behoben:

{ Ort, Datum, Unterschrift)
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Prifungsbefund |
uber eine jahrliche regelmafiige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am ________ einer regelmalfligen
Prifung gemdfl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprdfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber _ Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdngel behoben:

( Ort Datum, Unterschrift)
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Prifungsbefund
Uber eine jGhrliche regelmaflige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am _______ einer regelmdlfligen
 Prifung gemdfl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

( Ort,Datum, Unterschrift )
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Prifungsbefund
uber eine jahrliche regelmaflige Prufung

Diese Autohebebihne wurde am ________ einer regelmafiigen
Prifung gemdfl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /

folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwend}'ge Nachprdfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mdangel behoben: -

( Ort, Datum, Unterschrift)





