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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstiindig ausgefiillt und
unterschrieben an den Hersteller senden !!

Otto NuBlbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafie 24

77694 Kehl-Bodersweier

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne Euro-Lift 2500 mit der
SEIIEN-INT.: ..oovviieieereenreerreeereessresesssessssssees WULAE AITL .ovvevviiieeieieceeeeeeeereesseeesesseeessessssesseessssessas
bei der FIrMa ....ooeveeveeeeeeeeeeeeeereeeseeesesseesens I ettt et ettt e e e e e

aufgestellt, auf Sicherheit iiberpriift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber / Sachkundigen (nichtzutreffendes streichen).
Die Sicherheit der Hebebiihne wurde vor der Inbetriebnahme durch den Sachkundigen {iiberpriift.

Der Betreiber bestitigt die Aufstellung der Hebebiihne, der Sachkundige bestitigt die
ordnungsgemife Inbetriebnahme.

..........................................................................................................................................

Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger




HEEBETECGCHNEIK

Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

unterschrieben an den Hersteller senden !!

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstindig ausgefiillt und

Ubergabeprotokoll

Die Hebebiihne Euro-Lift 2500 mit der
SEIIEN-NIL.: «evveiiiieeeeeeeeeerreeresreeessssseessaees

bei der Firma ........... teeeeeerrereressesssssssssssonsnes 1N

aufgestellt, auf Sicherheit iiberpriift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen wurden nach der Aufstellung der Hebebithne durch einen
geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshéndlers (Sachkundiger) in die Handhabung

des Hubgeriits eingewiesen.

ereereeneeees revererernanens terererersrsabrbrrarrestesesesseerenenanns reerereranene
Datum Name
eeeerees reeverrenensesnnnnnn rererennes reevesnsnens teeeresarensnsestsesaaasane vevnnene
Datum Name
eeereresteeseassessesssnesans teeerererrerabababrreteteteseesorrbrataaeataasaeeresennans
Datum Name
eeeeeaees cevrrraannes oo teeerererrerrtrtaaraeaeesessessssssrrenataeaaas reeerrnnane
Datum Name
.....
Datum Name

9000000000000 00000000 000000000 000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Datum Name Sachkundiger

............................................................................

sesscssccsses eeeeesrscesessscssttsrrcrrssne sesese

Unterschrift

............................................... .o

Unterschrift

Unterschrift

......... L R R R R Y R TR R

Unterschrift

...... 9000000000000 00000000000000000ttcrsscrcntne

Unterschrift

0000 00000000000000000000000000000000000000000 000

Unterschrift Sachkundiger
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

1. Allgemeine Information

Die Dokumentation "Gebrauchsanweisung und Priifbuch” enthilt wichtige
Informationen zur Aufstellung, zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der
Funktionssicherheit der Hebebiihne Euro-Lift 2500.

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum  Nachweis der einmaligen, regelmissiger und auBerordentlicher
Sicherheitsiiberpriifungen enthélt dieses Priifbuch Formulare. Verwenden Sie die
Formulare zur Dokumentation der Priifungen und belassen Sie die ausgefiillten
Formulare im Priifbuch.

Im Stammblatt der Hebebiihne sind Anderungen an der Konstruktion oder ein
Wechsel des Aufstellungsortes einzutragen.

Aufstellung und Priifung der Hebebiihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebiihne und die Sicherheitsiiberpriifungen
diirfen ausschlieBlich dafiir ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen
und in dieser Dokumentation als Sachverstindige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstindige sind Personen (freiberufliche  Fachingenieure, TUV-
Sachversténdige), die aufgrund Ihrer Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen
priiffen und gutachtlich beurteilen diirfen. Sie sind mit den maBgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hebebiihnen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebiihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des
Herstellers und der Vertragshéndler sind Sachkundige).

Gefahrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende drei Symbole mit der erlduterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Gefahr !
Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemiifier Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Vorsicht !

' Bezeichnet eine Warnung vor miglichen Beschidigungen der Hebebiihne oder
0 | anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemiifier Durchfiihrung des so
gekennzeichneten Vorgangs !

Hinweis !
[@ Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

2. Stammblatt der Hebebiihne

Hebebiihnen-Bezeichnung  Euro-Lift 2500

Hersteller Otto NuBbaum GmbH & Co.KG
Korker Strale 24
77694 Kehl-Bodersweier

Verwendungszweck

Die Hebebiihne Euro-Lift 2500 ist ein Hebezeug fiir das Anheben und Reparieren von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 2500 kg, wobei die maximale
Belastung jedes einzelnen Tragarmes 750 kg nicht iibersteigen darf. Eine Einzelbelastung
“eines” Tragarmes darf nicht auftreten. Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten
Betriebsstitten ist mit der serienm#Bigen Hebebiihne verboten. Nach Anderungen an der
Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden Teilen, muf die
Hebebiihne von einem Sachverstéindigen nochmals gepriift werden. Bedienungs- und
Wartungsanleitung ist zu beachten.

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priifung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstidndiger)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000s

Name, Anschrift Sachverstindiger

.............................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift Sachversténdiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priiffung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch

HEEETECHNEI EURO-LIFT 2500

Leerseite
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch

EURO-LIFT 2500

3. Technische Information

Technische Daten

Tragfdhigkeit:
Belastung eines Tragarmes:

Hubzeit Hebebiihne:
Senkzeit Hebebiihne:
Nutzhub Hebebiihne:
Betriebsspannung:
Steuerspannung:
Motorleistung
Motordrehzahl:

Sicherheitseinrichtungen

1. Tragmutter (Optische VerschleiBmessung)

2500kg
max. 750 kg; eine Einzelbelastung
“eines” Tragarmes darf nicht auftreten.

ca. 36 sec

ca. 30 sec

1850 mm

380 Volt Drehstrom

220 Volt

2,2kW

1000 Umdrehungen/Minute

Uberpriifung der Tragmutter durch eingebauten Stift

2. Endabschaltung

Sicherung der Biihne gegen zu weites Ausfahren der Spindel nach oben

oder unten
3. Kettensicherung
Fangvorrichtung fiir Kettenbruch
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

MaBblatt (Euro-Lift 2500 ohne Grundrahmen)

Tragfaehigkeit
Hubzeit
Motorleistung
Spannung
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Gebrauchsanweisung und Prifbuch
HEBETECHNIK EURO-LIFT 2500

Fundamentplan (Euro-Lift 2500 ohne Grundrahmen)
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Die Gruendung des Fundaments hat auf frostfreiem Boden zu erfolgen
CAD 190
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
HEEBETECHNII EURO-LIFT 2500

MabBblatt (Euro-Lift 2500 mit Grundrahmen)
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CAD 190
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
BUHNENTYP
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Tm:gm Gebrauchsanweisung und Priifbuch
HEBETECHNIIK EURO-LIFT 2500

Elektro-Schaltplan
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Liste der elektrischen Teile

Al: Hauptschalter

M1: Motor

KI1: Schiitz Motor

K2: Schiitz Motor

T1: Taster "Heben” Hebebiihne

T2: Taster ”Senken” Hebebiihne

Fl1: Motorschutzschalter in der Wicklung des Motors
S1: Oben Aus

S2: Unten Aus

S3: Spindelschalter

S4: Kettenschlaff- und Kettenri3schalter
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach
VBG1 (Allgemeine Vorschriften) und nach VBG14 (Hebebiihnen) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen

Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 2500 kg nicht
liberschreiten, wobei die maximale Belastung jedes einzelnen Tragarmes 750 kg
nicht iibersteigen darf. Eine Einzelbelastung “eines” Tragarmes darf nicht auftreten.

Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen

Die selbstindige Bedienung der Hebebiihne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind

Die aufgenommene Last ist wihrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs vom
Bediener zu beobachten

Wihrend des Hub- oder Senkvorgangs diirfen sich auBer dem Bediener keine
Personen im Arbeitsbereich der Hebebiihne aufhalten

Die Personenbeforderung auf der Hebebiihne oder im Fahrzeug ist verboten
Das Hochklettern an der Hebebiihne oder am angehobenen Fahrzeug ist verboten

Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muB die Hebebiihne von einem Sachverstdndigen gepriift werden

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der
Hauptschalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist

Das Ein- und Ausschalten muB so geschehen, dal die Hub- oder Senkbewegungen
gleichmiaBig erfolgen.

Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten Betriebsstitten ist mit der serienméBigen
Hebebiihne verboten

S. Bedienungsanleitung

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der Bedienung sorgfiltig die

T Wiihrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4 !

Die Bedienelemente sind in Bild 1 angegeben.

Anheben des Fahrzeugs (Heben)

[

Fahrzeug mittig in die Biihne fahren

Verstellbare Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten
ansetzen

Kontrolle, da3 sich niemand im geféhrdeten Bereich befindet.
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Taster "Senken" Taster "Heben"

=D oll

Hauptschalter

Bild 1: Bedienungselemente

Fahrzeug freiheben und den festen Sitz der Aufnahmeteller priifen
Anheben des Fahrzeugs bis die Réder frei sind; Taster “Heben” betiitigen

Wenn die Réder frei sind, Hubvorgang unterbrechen und den sicheren Sitz der
Tragteller unter dem Fahrzeug iiberpriifen

[ ]

Unbedingt auf den sicheren Sitz des Fahrzeugs auf den Tragtellern
achten, andernfalls besteht Absturzgefahr

L]

Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshohe anheben; Taster “Heben” betiitigen

Senken des Fahrzeugs (Senken)

* Gefidhrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstinde
im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihne befinden

* Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshthe oder in die untere Stellung absenken; Taster
”Senken” betitigen

« Wenn sich die Hebebiihne in der untersten Stellung befindet, Fahrzeug aus der
Hebebiihne fahren

6. Verhalten im Storungsfall

Bei gestorter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst zu benachrichtigen.
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Hebebiikne sowie Uberpriifungen und Reparaturen an der elektrischen

ﬁ Selbstiindige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der
Anlage sind verboten.

Problem: Motor lduft nicht an !
mogliche Ursachen: « Hauptschalter nicht eingeschaltet
« Sicherung defekt
* Stromzuleitung unterbrochen
*» Motor iiberhitzt (10 min abkiihlen lassen)
+ Hebebiihne sitzt auf Hindernis auf
* Kettenbruch

Problem: Hebebiihne Lid8t sich nicht anheben !

mogliche Ursachen: + Mutterbruch (siehe Funktion der Abschaltung)
* Grenztaster "Oben Aus" ist gedriickt

Problem: Hebebiihne LBt sich nicht absenken !
mogliche Ursachen: e« Grenztaster "Unten Aus" ist gedriickt

Notablaf§ bei Stromausfall

Bei Stromausfall 148t sich die Hebebiihne nicht mehr mit dem Antriebsmotor absenken.
In diesem Fall besteht die Méglichkeit die Hebebiihne durch manuelles Herunterdrehen
an der Mutter am oberen Ende der Hubspindel in die unterste Stellung zu bringen, damit
das aufgenommene Fahrzeug heruntergefahren werden kann.

Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das

f Der Notablaf3 darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der
""Senken'' zu beachten.

NotablaB

» Hauptschalter ausschalten und abschlieBen
* An der groBen Keilriemenscheibe den Hubschlitten absenken

Funktion der Abschaltung

Obere Endstellung (Oben Aus)

Der Schaltnippel "Oben Aus" fihrt gegen den Schalthebel und betitigt den Grenztaster
"Oben Aus": Die Hebebiihne kann nicht weiter angehoben werden, LiBt sich aber
absenken.

Untere Endstellung (Unten Aus)

Der Schaltnippel "Unten Aus" fahrt gegen den Schalthebel und betiitigt den Grenztaster
"Unten Aus": Die Hebebiihne kann nicht weiter abgesenkt werden, 148t sich aber
anheben.
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Auffahren auf ein Hindernis

Ist der Hubschlitten oder der Ausleger durch Unachtsamkeit der Bedienungsperson auf ein
Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebebiihne selbsttiitig ab.

Durch das Auffahren wird die Hubspindel nach oben geschoben und driickt den
Notendaschalter (Spindelschalter), welcher iiber der Hubspindel angebracht ist. Dieser
schaltet die Biihne ab. In diesem Fall ist der Wendeschalter auf Heben zu schalten, bis das
Hindernis entfernt werden kann.

Als SchutzmaBnahme gegen ein Blockieren des Hubschlittens (Motor) in Auffahrrichtung,
ist in der Motorwicklung ein Temperaturwéchter eingebaut, welcher bei einem Uberlasten
des Motors den Stuerstrom unterbricht. Eine weitere Bedienung der Hebebiihne ist erst nach
ein paar Sekunden (Abkiihlen des Motors) moglich.

Ansprechen der Sicherheitsschaltung

Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den Verschleif der
Hauptmutter und den Verschleifl der Kette iiberwacht. Nach einem Bruch der Hubmutter
libernimmt eine lose auf der Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmutter die Last. Es kann
damit nur in die untere Endlage gefahren werden, nicht wieder aufwiirts.

ZerreiBt jedoch die Kette, so kann weder auf- noch abwirts gefahren werden, denn der
Hubschlitten der Abtriebseite hiangt sofort an der Fangstange fest. Die Hebebiihne kann
dann nicht mehr durch den Wendeschalter bedient werden.

Da das Ansprechen der Sicherheitsschaltung auf jeden Fall auf einen
Defekt der Biihne zuriickzufiihren ist, mufi der Kundendienst
benachrichtigt werden.
Vorher unbedingt kontrollieren, ob die Stromversorgung der Hebebiihne einwandfrei ist,
d.h. alle Sicherungen intakt sind bzw. der Schalter eingeschaltet ist.

Bei allen Storungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der Hauptschalter
' auszhuschalten und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern.

der rote Schaltgriff abgeschraubt und abgezogen werden. Danach sind
die 4 Schrauben vom Schaltkasten-Deckel zu losen. Den Schaltkasten-
Deckel nun nach vorne abnehmen. Der Schaltkasten darf nur von
einem Sachkundigen geiffnet werden.

ﬁ Beim Offnen des Schaltkastens ist Jolgendes zu beachten: Zuerst muf

Wartung

Die Hebebiihne ist in regelméiBigen Abstinden von 3 Monaten durch den Betreiber gemiB
nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem Dauerbetrieb und bei Verschmutzung ist
das Wartungsintervall zu verkiirzen.

Wihrend der tiglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiihne zu beobachten.
Bei Storungen muf} der Kundendienst benachrichtigt werden.
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Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Wartungsplan

» Die Ausziige der Tragarme, die Bolzen der Aufnahmeteller, die Laufbahnen der
Hubschlittenrollen sind gut einzufetten

+ Die Hubspindel ist monatlich einmal leicht einzudlen. Bestens bewihrt hat sich das
Sége-Ketten-Haftol 8/50.

+ Die Gummiaufnahmeteller sind auf VerschleiB zu iiberpriifen und gegebenenfalls zu
ersetzen.

* An der Folgemutter ist monatlich einmal die Schmiernippelbefettung mit
Mehrzweckfett durchzufiihren. Dies geschieht durch die dafiir vorgesehene
Bohrung im Hubschlitten.

* Am Hubspindellager ist einmal jdhrlich die Schmiernippelbefettung mit
Mehrzweckfett durchzufiihren.

Bei der Montage ist der Schmierfilz, welcher zwischen Mutterauflage und Hubmutter
eingebaut ist gut zu Slen. Es ist ein Sige-Ketten-Ol zu verwenden, welches auch bei der
Rotation der Spindel (ca. 350 Umdrehungen pro Minute) nicht abgeschleudert werd. Das
Olreservoire, das durch die Tragplatte gebildet wird, ist vollstindig Ol zu fiillen. Die
Biihne ist mehrmals in die Endlagen durchzufahren. AnschlieBend ist mit Last zu fahren,
um die Laufruhe zu iiberpriifen.
Die Mutterschmierung erfolgt mittels Olkanne zwischen Siule und Abdeckblech
hindurch. Diese Schmierung ist alle 2-4 Wochen, je nach Einschaltdauer der Biihne, zu
wiederholen. Es wird auf die Notschmiereigenschaft der Nylatronhubmutter hingewiesen.
Die regelméBige Schmierung in den vorgenannten Abstinden sichert jedoch einen absolut
problemlosen Betrieb der Hebebiihne zu.

Sicherheitsiiberpriifung

Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewihrleistung der Betriebssicherheit der Hebebiihne
erforderlich. Sie ist durchzufiihren:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt "Einmalige Sicherheitsiiberpriifung"

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelmiBig in Abstéinden von lingstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt "RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung”

3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt " AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung"

@Die einmalige und regelmipige Sicherheitsiiberpriifung muf von
einemSachkundigen durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine
Wartung vorzunehmen.
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Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Veriinderung der
Tragfahigkeit oder Verinderung der Hubhohe) und nach wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen (zum Beispiel Schweifiarbeiten) ist eine
Uberpriifung durch einen Sachverstindigen erforderlich (auperordentliche
Sicherheitsiiberpriifung)
Dieses Priifbuch enthdlt Formulare mit aufgedrucktem Priifplan fiir die
Sicherheitsiiberpriifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren
Sie den Zustand der gepriiften Hebebiihne und belassen Sie das vollstindig ausgefiillte
Formular in diesem Priifbuch. Im folgenden wird auf die Uberpriifung von speziellen
Sicherheitseinrichtungen kurz eingegangen.

« Tragmutter (Optische VerschleiBmessung): Zur Uberpriifung der Tragmutter wird
zundchst die Abdeckung vor der Hubspindel entfernt. In der Tragplatte ist ein Stift
eingebaut. Dieser mufl mit der Oberkante der Tragplatte (im Hubschlitten oben)
biindig sein (Einbau-Zustand siche Bild 2). Schaut nun der Stift bei der jihrlichen
Priifung 2 mm nach oben heraus (Austausch-Zustahnd siehe Bild 2), so muB die
Tragmutter zusammen mit der Folgemutter ausgetauscht werden

Einbau-Zustand Austausch-Zustand
| ) I
r , = —
N N\ N 5 N
N N N I
N | N ™ . N
. \\ N
,l, * . “ JJ . . - 1R S
Bild 2: Tragemutter Tragmutter - VerschleiNmenstift

.» Die Endschalter fiir ”Oben Aus” und “Unten Aus” (S1 + S2), ebenso der
Notendschalter iiber den Hubspindeln (S3) sind auf deren einwandfreie Funktion zu
iiberpriifen.

Uberpriifen von S1 + S2: Wiihrend ein Mann mit der Biihne aufwiirts und abwiirts
fahrt, betitigt ein zweiter Mann die einzelnen Endschalter nacheinander. Hierbei
mulB die Biihne beim jeweiligen Betitigen der Endschalter abschalten.

Uberpriifen von S3: Unter den Tragarmen des Hubschlittens der Bedienseite ist ein
kurzes Kantholz zu stellen und abwiirts zu fahren. Durch das Auffahren auf das
Kantholz wird die Hubspindel nach oben geschoben, welche wiederum den iiber ihr
angebrachten Notendschalter betitigt. Dieser muB die Biihne abschalten. Bei einem
Defekt eines Schalters ist der Schalter auszuwechseln.
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.» Standsicherheit: Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf 80 Nm
eingestellten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

.» Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den
ordnungsgemiBen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

.» Kettenschlaffsicherung: Dazu wird auf der Abtriebseite ein Bock o.4. unter die
Tragarme gestellt und den Wendeschalter auf Senken gedreht. Beim Aufsetzen der
Tragarme auf das Hindernis wird die Kette schlaff, wodurch die andere Seite noch
2 - 3 cm weiterlaufen und dann anhalten muB.

.» Kettenbruchsicherung: Die Fangvorrichtung fiir Kettenbruch ist auf
Leichtgéngigkeit zu untersuchen. Ketten auf Verschleif priifen. Nach Ansprechen
der Fangvorrichtung (Kettenbruch) ist der Schneidring zu erneuern und die
Fangstange zu iiberarbeiten bzw. ebenfalls zu erneuern. Der Befund der jihrlichen
Priifung ist in dem beigefiigten Formular festzuhalten.

Bei Kettenschlaff wie Kettenbruch muf der Kettenrifschalter an-
sprechen. Die Biihne darf sich nicht mehr heben oder senken lassen.
Der Kettenrifischalter befindet sich im Siulenkopfgehiiuse der Ab-
triebseite

9. Montage und Inbetriecbnahme
Aufstellung der Hebebiihne

Aufstellungsrichtlinien

+ Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshindler. Falls der Betreiber iiber entsprechend geschulte Monteu-
re verfiigt, kann die Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung
ist gemdB der Montageanleitung durchzufiihren.

+ Die serienmiBige Hebebiihne darf nicht in explosionsgefihrdeten Riumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.

+ Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder zu er-
stellen

+ Ein planebener Aufstellplatz ist in jedem Fall herzustellen, wobei die Fundamente
im Freien wie auch in Rdumen, bei denen mit Winterwitterung oder Frost zu
rechnen ist, frosttief zu griinden sind.

+ Fiir den elektrischen Anschluf ist bauseits 3 ~/N + PE, 380V/220V, 50Hz bereitzu-
stellen. Die Zuleitung ist gemdB VDE 0100 mit T 16 A abzusichern. Der
Mindestleiterquerschnitt betrigt 1,5 gmm.

+ Die Kabeleinfilhrung in der Sdule ist serienmiBig an der Bediensiule
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(Motorgehduse) oben vorgesehen. Sie kann aber auch durch die in der Grundplatte
befindliche Bohrung geschehen. In jedem Fall muf das Kabel durch eine Kabeltiille
geschiitzt werden.

* Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtriumen ist auf den
ordnungsgemifBen Wasserschutz der elektrischen Ausriistung zu achten.

» AnschlieBen des Kettenriischalters am Schaltkasten: AnschluBkabel mit

Metallschutzschlauch im Kettenschutzprofil zur Bedienséule und zum Schaltkasten
verlegen.

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne (ohne Grundrahmen)

Es ist erforderlich, die Hebebiithne zu verdiibeln, um das Hubgerit gegen Verrutschen zu
sichern. Hierfiir ist ein Betonboden mit einer Dicke von 260 mm und der Qualitiit B 25
erforderlich. Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel
einzusetzen. AnschlieBend ist der Diibel mit einem Drehmoment von 80 Nm anzuziehen.
Sind nach beendeter Priifung innerhalb der EinfluBzone (@ 200 mm) Beschiidigungen
(Haarrisse, Spriinge und dergleichen) sichtbar, ist das Fundament zur Aufstellung der
Biihne nicht geeignet. Es muB ein Fundament gemdB den Richtlinien des Blattes
"Fundamentplan" erstellt werden.

Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellfliche fiir die Hebebiihne zu achten, damit ein
durchgehender Kontakt zwischen Hebebiihne und Betonboden gewihrleistet ist.

* Hubsdulen gemiB Datenblatt am gewiinschten Aufstellungsort plazieren und
ausrichten

* Hubketten verbinden und darauf achten, da der Hubschlitten Gegenseite 5 bis 10
mm héoher steht als der Hubschlitten Bedienseite (um Kettenldngung unter Last zu
kompensieren).

+ Kettenabdeckung anbringen
+ Position der Hebebiihne iiberpriifen

* Lécher fiir die Diibelbefestigung durch die Bohrungen in den Grundplatten setzen.
Bohrlécher durch Ausblasen mit Luft siubern. Sicherheitsdiibel mit Scheiben in die
Bohrungen einfiihren. Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel Typ B 20. Vor
dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu iiberpriifen, ob der Beton mit der Qualitit B
25 bis zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Falle ist die Diibelldnge
nach Bild 3 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlieBen, Estrich) auf dem
tragenden Beton, muf die Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Diibelldnge
ist nach Bild 4 auszuwihlen.

* Exakt vertikale Aufstellung der Hubsiulen iiberpriifen und gegebenenfalls mit
geeigneten Unterlagen sicherstellen.

¢ Diibel mit Drehmomentschliissel festziehen (M = §0Nm)
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Jeder Diibel mup sich mit einem Drehmoment von 80 Nm anziehen lassen.
! Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht
gewdhrleistet.

+ Betrigt das aufbringbare Moment 80 Nm und liegt nach dem Anziehen der
Diibelmutter die gewolbte U-Scheibe flach an der Priifplatte an, ist eine sichere
Diibelverbindung gewihrleistet.

 Anschlu an Stromversorgung herstellen. Die Kabeleinfiihrung ist serienmiBig
oben am Motorgehéuse der Bediensiule vorgesehen.

* Drehrichtung des Motors priifen. Die Pfeilsymbole der Drucktaster miissen mit der
Laufrichtung der Hebebiihne iibereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist, muB in
der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden.

» Tragarme montieren und Bolzen oben und unten mit den beiliegenden
Sicherungsringen versehen

Die Tragarmbolzen miissen beidseitig gesichert sein, da sonst keine
A zuverliissige Verbindung zwischen Hubschlitten und Tragarm
gewdhrleistet ist.
* Hebebiihne mit aufgenommenem Fahrzeug mehrmals heben und senken, Diibel mit
Drehmomentschliissel nachziehen (M = 80Nm).

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne (mit Grundrahmen)

Fiir die Hebebiihne EURO-Lift 2500 mu8 im Normalfall kein spezielles Fundament
erstellt werden, da die Hebebiihne auf einem Grundrahmen aufgebaut wird.

Es ist jedoch erforderlich, die Hebebiihne an vier Punkten zu verdiibeln um das Hubgeriit
gegen Verrutschen zu sichern. Hierfiir ist ein Betonboden ohne Bewehrung mit einer
Dicke von 180 mm und der Qualitit B 15 erforderlich. Im Zweifelsfall ist eine
Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel einzusetzen. AnschlieBend ist der Diibel mir
einem Drehmoment von 80 Nm anzuziehen. Ist das erforderliche Drehmoment nicht
aufzubringen oder entstehen Risse im Betonboden so, muB ein Fundament gemi den
Richtlinien des Blattes "Fundamentplan" erstellt werden.

Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellfliche fiir die Hebebiihne zu achten, damit ein
durchgehender Kontakt zwischen Grundrahmen und Betonboden gewihrleistet ist.

* Grundrahmen am vorgesehenen Aufstellungsort der Hebebiihne plazieren
* Hubsdulen gemiB Datenblatt auf dem Grundrahmen positionieren und mit Hilfe der

beiliegenden Schrauben und den dazugehdrenden Scheiben anschrauben.
(Anzugsmoment 100+5 Nm)

* Anschlufl an Stromversorgung herstellen. Die Kabeleinfithrung ist serienmiBig
oben am Motorgehduse der Bediensdule vorgesehen.

* Hubketten verbinden und darauf achten, da der Hubschlitten Gegenseite 5 bis 10
mm héher steht als der Hubschlitten Bedienseite (um Kettenlidngung unter Last zu
kompensieren).
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+ Kettenabdeckung anbringen

+ Position der Hebebiihne iiberpriifen

* Locher fiir die Diibelbefestigung durch die vier Bohrungen an den Enden der
Grundrahmenausleger setzen. Bohrlocher durch ausblasen mit Luft sdubern.
Sicherheitsdiibel in die Bohrungen einfiihren. Der Hersteller fordert Liebig
Sicherheitsdiibel Typ B 20. Vor dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu tiberpriifen, ob
der Beton mit der Qualitét B 15 bis zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In
diesem Falle ist die Diibellinge nach Bild 5 zu ermitteln. Befindet sich ein
Bodenbelag (FlieBen, Estrich) auf dem tragenden Beton, muB die Dicke dieses
Belags ermittelt werden und die Diibelldnge ist nach Bild 6 auszuwihlen.

+ Diibel mit Drehmomentschliissel festziehen (M = 80Nm)

Jeder Diibel muf sich mit einem Drehmoment von 80 Nm anziehen lassen.
! Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht
gewdhrleistet.

* Drehrichtung des Motors priifen. Die Pfeilsymbole der Drucktaster miissen mit der
Laufrichtung der Hebebiihne iibereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist, mu8 in
der Zuleitung ein Phasentausch vorgenommen werden.

* Tragarme montieren und Bolzen oben und unten mit den beiliegenden
Sicherungsringen versehen

Die Tragarmbolzen miissen beidseitig gesichert sein, da sonst keine
A zuverldssige Verbindung zwischen Hubschlitten und Tragarm
gewdhrleistet ist.

* Hebebiihne mit aufgenommenem Fahrzeug mehrmals heben und senken, Diibel mit
Drehmomentschliissel nachziehen (M = 80Nm).

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme mup die einmalige Sicherheitsiiberpriifung
durchgefiihrt werden (Formular Einmalige Sicherheitsiiberpriifung
verwenden)

Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter
Monteur) fiihrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitsiiberpriifung zu beauftragen. Der
Sachkundige bestitigt die fehlerfreie Funktion der Hebebiihne auf dem
Aufstellungsprotokoll und dem Formular fiir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und
gibt die Hebebiihne zur Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme bitte das Aufstellungsprotokoll ausfiillen und an den
Hersteller senden.
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Wechsel des Aufstellungsorts

Zum Wechsel des Aufstellungsorts sind die Vorbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemiB nachfolgendem
Ablauf vorzunehmen.
» Hubschlitten auf halbe Héhe fahren
+ Elektrische Zuleitung zur Hebebiihne vom Netz trennen
¢ Tragarme demontieren (Sicherungsringe der Tragarmbolzen entfernen,
Tragarmbolzen herausziehen und Tragarm entnehmen)
* Lastkette am Kettenverbindungsstiick trennen
* Hubséulen durch Losen der Befestigungsschrauben vom Grundrahmen trennen
+ Hebebiihne zum neuen Aufstellungsort transportieren
+ Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und
Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme

' Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr
o verwendungsfihig.

Vor der Wiederinbetriebnahme mup eine Sicherheitsiiberpriifung durch einen
Sachkundigen durchgefiihrt werden. (Formular regelmdpige
Sicherheitsiiberpriifung verwenden)
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Bild 3: Auswahl der Diibellinge Euro-Lift 2500 ohne Grundrahmen (ohne Bodenbelag)
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Dubelbohrung RS

A\ NAVARAANALAL VLAV AN LAY,
NI A N RN IR
NNNAAAN FASIISANANANIANANAN AN AN
SAANAAN ANAAARN AL AN AN AN AN AL VY )
NANAN AN ANY QAN ANIVAAVAN AN AN N\ \\\\
SESANANIANAALAITAASSNAVAVAAT AVAV AL LV
R R R R R R RN
N QX
AANANARSY SSAMNANAANANLNV I WS S
NARARRY SATANMNACA Tttt
N N O
A TR
\\\\QQ‘Q\\\‘\\\QQ\;‘S:“S%\“?‘ Q
SR RTINS

Tabelle zu Bild 3
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke

O Qo O o &

B 20/175

225
170
260
20
0-65
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Bild 4;: Auswahl der Diibelléinge Euro-Lift 2500 ohne Grundrahmen (mit Bodenbelag)

Bauteil

Estrich oder
FlieBenbelag

AN

Oberkante Fertig-
fuBboden

)

I

Tragender Beton

Spreizteil des
Dibels

Dibelbohrung

Tabelle zu Bild 4

Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstidrke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke + Bodenbelag

B 20/
225
170
260
20
e+tf 0-65

a0 o e

175 B 20/125
275
170
260
20
65-115
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Bild 5: Auswahl der Diibellinge Euro-Lift 2500 mit Grundrahmen (ohne Bodenbelag)

Bauteil

Oberkante Fertig-
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Tabelle zu Bild 5
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke

O o0 o e

B 20/100
140

85

180

20

40-65




Gebrauchsanweisung und Priifbuch
EURO-LIFT 2500

Bild 6: Auswahl der Diibellange Euro-Lift 2500 mit Grundrahmen (mit Bodenbelag)

Bauteil

Estrich oder

FlieRenbelag

AN

Oberkante Fertig-

fuBboden

)

Tragender Beton

Spreizteil des

Dubels

Dubelbohrung

Tabelle zu Bild 6
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser

Qo o e

d

B 20/75
115

85

180

20

Bauteildicke + Bodenbelag e+f 0-40

B 20/100 B 20/125 B 20/135

140
85
180
20

40-65

165
85
180
20

65-90

175
85
180
20

90-100

B 20/175
215

85

180

20
100-140
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[@ ausfiillen und im

Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme Priifbuch belassen

in Miingel  Nach-

Priifschritt Ordmmg Feht  prifing  Bemerkung

Typenschild ...........cooevevevmvmmmvsvevevevernee. 1 1 T e R ceeerereesreenenes
Kurzanleitung Bedienung .......cocovevevevreeee. 1 1 [ ... ceveereenns RO ceeereennns
Warnkennzeichnung ........coeevvvvevevevennns. 1 1 [ ............ renteeree e saenaas ceeraeenens
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung .......... 1 [ [ ... b seasranaes ceeaens
Kennzeichnung Heben / Senken ............... 1 1 [J rerreraeaenes vevvenens reeeesresnennens
AbschlieBbarer Hauptschalter ..........oe...... 1 1 [ ............. ettt aeeae st esrbeesaeeses
Gesamtfunktion der Abschaltung ............ 1 [ [ ..... reeeeeresranaans verraeans ceeee
Drehrichtung des Motors .......ccoeeeeevevenene. 1 1 1 ... vrerrenrenes veeenaes reesvesreeeasneens
Sicherung Tragerarmbolzen .........cocoevevereeee L1 1 [T oo ceerreeeeeaenaesaaesaeas
Sicherung Aufnahmeteller ........cocoevvevrveveree T T 0 oo,
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... 1 [T [T oo, ceeereenaes .
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... [T [T [T oo
Zustand Hubspindel und Tragmutter ........... T 1 T T oo
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerdtes ... [T 1 [T [T toooeerooeeeeeeeeeeeoeo, .
Standsicherheit.........cceevevrvrervevevereserenes. 1 1 [ ... creeraereeenee
KettenriBschalter..........covevevvevvevevrsecniveree 1 T T e, veerreens cveenanes
Befestigung Fangstange.........ocoeecerveervevene. L1 T T oo creeens veeeenee vvvens
Zustand Lastkette und Aufhingung........... 1 1 [ ... reereeeeaeaenns vevenes ceraees
Zustand Kettenrollen........coeververvevevevereveis: Tod T T oo
Zustand Abdeckungen ................. vvevvesennee L b L D e
Zustand Elektroleitungen ................ e T LT ettt ae e e sbesbaees
SChULZIGIET .......ovcuirercreeeevenserssencnrenrenres. L1 1 [ e, rerreresree e ceeerene .
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T [T [T ..o, ctereesraesaeanas
Zustand Betonboden (RiSS€)......oevvereeverrenne | | | | LT e, terrrreeeererrareeessans e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: .........oc.oeeeeveeveveereeerereeeenan, reevesresrenrenns rerreeereetesraeaaas
Name, AnSChrift SACHKUNGIET........v.evvueruerruriereecreeimcieieeceeeeeseeessces s s oo
Ergebnis der Priifung:

[] Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachpriifung erforderlich

[] Inbetriebnahme moglich, Méngel beheben bis ..............ccovevevereeveerrsrnnnn..

[ Keine Miingel, Inbetriebnahme bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger:.............coeovvrverenrvenrrerse UNLEISCOTift BEtreibEr: . e oo
Bei erforderlicher Miingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: .........c.cceeevererveirinnene. Unterschrift Betreiber: .................... ceevenaeens
(fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )
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ausfiillen und im
[@: Priifbuch belassen

RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung

.. . in Mingel Nach-

Priifschritt Ordmmng Feht prifing Bemerkung
Typenschild .............. crrresrrnnnnrennrenneeneeeenes. L1 L1 1 ... creeeeraenerrens cereeaes rerveeenrranns
Kurzanleitung Bedienung .......ccocevevvveeeeee. 1 1 [T ... et eaaes resveeaanas
Warnkennzeichnung .......ccceevevvevevvevnranes. L1 T T e, . croenes
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung .......... [ 1 [T [ 1 vvveevennnn. ceevesnens reevesreenanee .
Kennzeichnung Heben / Senken .....coooeeee. 1 [T [T oo, erteeeeeeesaeasnnes .
AbschlieBbarer Hauptschalter ... T T [T 1 oo, ceveeeens veenreens
Gesamtfunktion der Abschaltung ............ 1 1 [ ... et ereaee e cveeeennee .
Drehrichtung des Motors ......cccoevererervrevire. T T T oo veeereesaeanes .
Sicherung Trigerarmbolzen ..........ccoerrerre. L1 1 [ J o, ettt e sresaaesaeaane .
Sicherung Aufnahmeteller.......................... LT B0 L e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... 1 [ 1 ...... ceerenraenns reeeerenreeniansranaas
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... [T 1 T [T 1 oo, ceveerreennes
Zustand Hubspindel und Tragmutter ......... 1 1 ] ... ceereeaes reeereeeeesreeereas
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerdtes ... 1 [ 1 [ ... rveerteenrre e reeereeesrraeeaas
Standsicherheit..........cccoeevevvmvevevervevevereee. 0 T T e cveeesnnane
Kettenrischalter..........ccecoevevevevevmeeveverenens. 1 1 I ... eerrree e e e e s raaeeans veveeee
Befestigung Fangstange........ccooeeeveervrvenee. 1 1 [T ... veerrees cveenes reeesraeeenans
.Zustand Lastkette und Aufhingung........... T 1 T T oo, rererveeeresteeenaenas
Zustand Kettenrollen...........ocvevvevvevvvrvercene. L1 T T oo, ceveseenees veereenee
Zustand Abdeckungen .......coccoeevvevvvevees T T T oo, ceeernees
Zustand Elektroleitungen ........cocoveveerene. 1 [ 1 1 ... vttt e stete st ere st erbersenrens
Schutzleiter ........ veerresrenresrvensensnesneseessesseosees L1 L1 [ oo reetetesreereaaaas
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [0 [T [T oo,
Zustand Betonboden (RiSS€)......coevvcvceceee T 0 T T oo cerveeeees
(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )
Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt am: ................... ettt aaeraenes ettt et e b et easeereaen
Name, Anschrift SaChKUndiger: ............o.euevveuevereeeeeeeeeeeereereseeesesreseans ettt st s s b aennne
Ergebnis der Priifung:

L] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[ Weiterbetrieb moglich, Miingel beheben

[ Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos
Unterschrift Sachkundiger:..............cocovvvvererereunnnnnee. Unterschrift Betreiber:...............o.o.......... veees
Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: ...........ccooevvvvverevevennnnes Unterschrift Betreiber: ......................... ceevnees

(fir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung
EURO-LIFT 2500

@ ausfiillen und im

AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung Priifbuch belassen

in  Mingd  Nach

Priifschritt Ordmmg Feht - prifing Bemerkung

Typenschild .........ocovevenevivnevvnnevennnn. 1 1 T ... reereesteteseesre st etesrasaaerrannrerans
Kurzanleitung Bedienung .......ccccecevveeeeeee. 1 1 [ ... et enareneene
Warnkennzeichnung .......ocevvevevevevvnnceee T T T e, creeeeereeniennes
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung .......... 1 [ [ ... e s baesaesres
Kennzeichnung Heben / Senken .....coceeeeee T T T oo,
AbschlieBbarer Hauptschalter .........ccoee.. 1 [T 1 1 ..., vreerveeees rreereenes
Gesamtfunktion der Abschaltung ............ 1 1 [J ... cvveenne creeerreesneenraaaans
Drehrichtung des Motors .......ccocevevecevevevenee. 1 [ 1 T oo, creereenes creeereesreenes .
Sicherung Trigerarmbolzen ........cccovrverere. 1 1 I ..., ceeeeenenes ceereeresrene ceeaens
Sicherung Aufnahmeteller ..........cooveveveieee. T T 1 T oo, veereresreeenresnes
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... 1 [ 1 [T .vovereennn, vereveeneeeenne
Fester Sitz aller tragenden Schrauben........ 1 [ ] ... rerveraeeeesaesaenranaas veesvenne veoene
Zustand Hubspindel und Tragmutter ......... T [T_1 [T oo veeverenees
Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites ... [ 1 T [T covoereeereeeeee, cveenans
Standsicherheit.........ocvvveveeccvevevesnivsvenes. 1 T T oo, creeeeenees reeevanes
KettenriBschalter ..........cocoeervemeveverversrinrone. L0 T T e, creereetenreeneanaas
Befestigung Fangstange..........cooveververereenes. 1 1 T ..o ceeesrenns e cevverenrees .
Zustand Lastkette und Aufhdngung......... T T T oo verveesueaes
Zustand Kettenrollen..........ccoeeevsrverevevsnennees. L1 1 1 ... ettt eesaesresaenaas veesvesnaees
Zustand Abdeckungen ......ccoeeerervevreenee. 1 1 [ ... reeeeeestesrasaeraeraeraennne veveres
Zustand Elektroleitungen ........coevevecereee L1 T T oo U e ereeaeesaeaes
Schutzleiter ............... veerrevevssnssessessesnesosions L1 L T oo reerveeneenaaes
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... T [T T 0 oo
Zustand Betonboden (Risse€).....covvvvevvceee Td T T oo oo eveeens

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefiihrt Am: ...............eveeeeeeeeeeeereereeereseesseessese oo,
Name, AnSchrift SAChVEISENAIZEL: .....cvuuerverrerienririseereceeeeeeseesseeesssssessses s sessseseeeseesees oo

Ergebnis der Priifung:
[] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
[] Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachverstindiger:..............coceervernennecn... Unterschrift Betreiber:........nmoooonooonn .
Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ..........ccovveenererreerennnnee Unterschrift Betreiber: ...........ccooeveeevnenn...
(fir Nachpriifung neues Formular verwenden! )






