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1. Verwendungszweck

Die Autohebebiihne Typ 4.25 H ist ein Hebezeug zum Anheben und Reparieren von
Kraftwagen bis zu einem Gesamtgewicht von 2500 kg.

Sie ist fiir die Verwendung in Waschhallen geeignet.
Die Aufstellung in explosionsgefahrdeten Betriebsstatten ist mit der serienmaRigen

Biihne verboten. Sonderausfiihrung auf Anfrage.

Nach Anderungen der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an

tragenden Teilen, muR die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepriift werden.
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Tragfahigkeit 2500 kg
Schienenlange 4200 mm
Hubzeit 22 sec.
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1 Hubséaule Motorseite mit Hydr.-Aggregat
3 Hubséulen Abtriebseite
16 Sicherheitsdibel
2 Auffahrschienen mit Rampe
2 Quertrager
3 Fleyerketten
1 Karton Kleinteile

1 Gebrauchsanweisung
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2. Montage und Aufstellung

2.1 Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers,

2.2 Falls der Betreiber lber entsprechend geschuite Monteure verfiigt, kann die
Hebebihne auch von ihm aufgestellt werden. '
Wichtig ist hier die Kenntnis liber den richtigen Umgang mit Diibeln und der sachge-
male, den VDE- Bestimmungen entsprechende, elektrische Anschlul3.

)

2.3 Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden, lediglich explosions-
gefdhrdete Rdume diirfen mit der serienmalligen Hebebithne nicht ausgeristet werden.

- 2.4 Fiir den elektrischen AnschluB sind bauseitig 3/N + PE 50 Hz 380/220 V bereitzu-
- stellen. Bauseitig sind gemall VDE 0100, drei Sicherungselemente T 16 A zu montieren,
Der Mindest-Leiterquerschnitt betragt 1,5 mm?2,

2.5 Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ordnungs-
gemaRen Wasserschutz des Motors zu achten.
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2.5 Fundament
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Der Boden soll auf der ganzen Flache in der Waage liegen. Bei einer Stiirke des Beton-
bodens von weniger als 150 mm miissen Fundamente gesetzt werden (siehe obige Zeich-
nung), ansonst kénnen die Diibelbohrungen direkt in den Werkstattboden vorgenommen
werden.

Bei einer Aufstellung im Freien ist das Fundament frostfrei auszufiihren (Bn 250).

Fir nicht ordnungsgemaR ausgefiihrte Fundamente iibernehmen wir keine Haftung.
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2.6 Aufstellen und Verdiibeln der Hubsiulen

Die Hubsaulen werden gemiR Zeichnung Blatt 2 auf-
gestellt.

Das Verdiibeln der LIEBIG-Sicherheitsdiibeln erfolgt im
,,Durchbohrverfahren:

1) Ohne AnreiRen direkt durchbohren (Bohrer @15 mm)

2) Bohrloch sdubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdiibel durchstecken. Dabei ist dar-
auf zu achten, da3 der Spreizteil des Diibels ganz im
tragenden Beton steckt.

3) Die Diibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
50 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich zylindrisch
und bricht dabei an den Sollbruchstellen auf. Danach
ist die liberstehende Gewindestange des Diibels ent-
sprechend zu kiirzen.

Achtung: Nur Diibel, die sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die
notige Last zuverlassig zu libertragen und die
Sicherheit des Hebezeugs zu gewihrleisten.

Nach mehreren Hiiben unter Vollast, spatestens jedoch
nach einem Monat, miissen die Diibel nochmals mit dem
Drehmomentschliissel nachgezogen werden.

Q )
w4
Vi
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3. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur. Er tiberpriift alle Funktionen und
alle Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihne. :
Insbesondere folgende Punkte:

3.1 Die Drehrichtung des Motors gemall den Symbolen auf dem Motorwendeschalter.
3.2 Die Endschalter in Motor und Quertrager.

3.3 Die richtiée Befestigung der Kette und Fangstange.

3.4 Die Dichtheit der Hydraulikanlage, Olstand.

3.5 Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel muR mit M min = 50 Nm fest-
gezogen werden konnen.

3.6 Die Funktion der Abrolisicherung.

3.7 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

Nur nach Gutbefinden aller Punkte darf die Hebebiihne in Betrieb genommen werden.



Gebrauchsanweisung  4.25 H @'ﬁgﬁaﬂ'ﬁ}ﬂ“& Blatt 8

\

4. Wechsel des Aufstellungsortes

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie unter
Punkt 2 erlautert sind. Bevor die Biihne elektrisch abgeklemmt wird, ist der Hub-
schlitten in ca. halbe HOhe zu fahren, damit ohne Beschadigungen an der Biihne die
Drehrichtung des Motors festgestellt werden kann.

4.2 Die elektrische Verbindung zwischen den Hubsédulen muR getrennt werden.
Die Ketten sind zu demontieren und die Quertrager samt den Auffahrschienen
abzubauen. Der Olbehalter muR vor dem Transport entleert werden.
Die Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Am vorbereiteten
Standort festdiibeln. Es sind Diibel der Fa. Liebig zu verwenden, N-Typ B 15/70.
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfahig, neue Diibel verwenden. Die
Diibelhiilse kann dem Fundament angepallt werden, die Mindestverankerungstiefe von

- 72 mm ist jedoch einzuhalten. :

Elektrisch anschlieRen: Wichtig! Die Drehrichtung des Motors priifen.

Die Pfeilsymbole auf dem Motorwendeschalter miissen mit dem Lauf der Hebebiihne
ibereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so muB in der Zuleitung ein Phasentausch
vorgenommen werden, sonst kénnen in den Endstellungen Schaden entstehen.

Bei Aufstellung in Waschhallen und anderen Feuchtrdumen ist auf den ordnungs-
gemaRen Wasserschutz des Motors zu achten.

Priifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,,Inbetriebnahme*’.
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B. Sicherheitsbestimmungen
Die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten,

Die Personenbeférderung und das Hochklettern an der Biihne oder dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen die Hebebiihne nicht bedienen.
Die Nutzlast von 2500 kg darf nicht iiberschritten werden.
Die aufgenommene Last ist wahrend der Hub- und Senkbewegung zu beobachten.

Wihrend des Hub- und Senkvorgangs diirfen sich keine Personen unter der Last
aufhalten. Es diirfen auch keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

Bei Reparaturen diirfen nur gepriifte elektrische Ersatzteile eingebaut werden.

An der Hebebiihne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der Schalt-
hebel abgeschlossen und die Biihne durch einen separaten Hauptschalter (vom Betreiber
installiert), oder durch Abziehen des NetzanschluRBsteckers elektrisch getrennt ist.
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6. Bedienungsanleitung

6.1 Heben
1. Fahrzeug auf die Biihne fahren. rj\
2. Gegen Wegrollen sichern. -
3. Kontrolle, daB sich niemand im gefahrdeten Bereich befindet.

4. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben.

- 6.2 Sénken
1. Kontrolle, daf8 sich keine Gegenstande im Absenkbereich befinden.

2. Kontrolle, dal’ sich niemand im gefdhrdeten Bereich befindet.

3. Schalter auf ,,Senken’’ drehen,

Das selbstandige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen {Mindestalter 18 Jahre)
erlaubt.

Personenbefdrderung und das Hochklettern an der Biihne bzw. dem gehobenen
Fahrzeug ist untersagt. -
Bei allen Biihnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachten.

/’Z“;

'\.i"‘

6.3 Absenken bei Stromausfall, oder Defekt in der Hydraulikanlage

1) Motorwendeschalter abschlieRen und durch separaten Hauptschalter (vom Betreiber
installiert), oder durch Abziehen des Netzanschlul3steckers elektrisch trennen.

2) Kunststoffkappe an Hinterseite der Saule entfernen.
Mit einem Innensechskant-Schraubendreher die Zylinderschraube
am Hubzylinder vorsichtig |6sen, (nicht ganz herausdrehen). Somit flieRt
das Ol aus dem Zylinder und das Fahrzeug senkt sich abwirts.

Hinweis: Der Olstand muR iiberwacht werden.
Die ausfiihrliche Bedienungs- und Wartungsanleitung ist zu beachten.
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6.4t Auffahren auf ein Hindernis beim Absenken ‘

Ist der Hubschlitten in der Motorséule durch Unachtsamkeit der Bedienungsperson
auf ein Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebeblihne selbsttétig ab. Es ist
dann sofort der Motorwendeschalter zu betitigen und so hoch zu fahren, daR das
Hindernis ohne Gefahr entfernt werden kann.

Ist der Hubschlitten in der Motorsiule durch Unachtsamkeit der Bedienungsperson
auf ein Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig ab. Es ist
dann sofort der Motorwendeschalter zu betatigen und so hoch zu fahren, dal das
Hindernis ohne Gefahr entfernt werden kann.

6.5 Ansprechen des Sicherheitsschalters

Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den VerschleiR

der Kette iiberwacht. Nach einem Bruch der Kette kann.weder auf-, noch abwirts
gefahren werden, denn der Quertrager auf der Abtriebseite hangt sofort an der
Fangstange fest. ,

'Die Hebebiihne kann dann nicht mehr durch den Motorwendeschalter bedient werden.

Achtung: Da das Ansprechen des Sicherheitsschalters auf jeden Fall auf einen Defekt
der Biihne zuriickzufiihren ist, muR unser Kundendienst benachrichtigt
werden.

Kontrollieren Sie jedoch vorher, ob die Stromversorgung der Hebebiihne einwandfrei
ist, d. h. die Sicherungen sind intakt und der Hauptschalter ist eingeschaltet.

Wichtig: Beiallen Stérungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der Motorwendeschalter
abzuschlieRen und die Biihne wie unter Abschnitt 6.3 beschrieben vom Netz zu

trennen.
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7. Wartung

Die Autobiihne 4.25 H ist nach folgenden Schwerpunkten zu warten:

7.1 Die Ketten sind monatlich mit Mehrzweckfett einzufetten. Es eignet sich
auch ein diinnes, leicht kriechfahiges Ol.

7.2 Das Hydraulikdl ist je nach Belastung und Betriebsdauer alle 1 bis 2 Jahre
zu wechseln.
Dazu geniigt es, das Ol abzulassen und den Inhalt des Behilters zu erneuern.
Wir empfehlen nur hochwertige Hydraulikéle zu verwenden, mit einer
Viskositat von 4—4,5° E. (ca. 12 Ltr.)

7.3 Die Zylinderdichtungen und die Ketten sind auf Verschlei zu priifen
und gegebenenfalls zu ersetzen. -
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- 8. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Autobiihne 4.25 H sind jahrlich mindestens 1mal
zu iberpriifen.

8.1 Hydraulikanlage

Der Fiillstand des Hydraulikdls ist zu kontrollieren, in unterer Endstellung muR
Ol an der oberen Markierung am Olpeilstab sichtbar sein. Die Dichtheit der gesamten
Anlage muR gepriift werden. Das hydraulisch entsperrbare Riickschlagventil, welches
direkt am Hubzylinder befestigt ist, wird auf einwandfreie Funktion untersucht.

8.2 Endschaltersystem

Zur Uberpriifung wird das Abdeckband an der Antriebseite entfernt und der feste Sitz
der Befestigungsschrauben, sowie der leichte Lauf der Schalt- u, Zugstangen in den
Fiihrungen liberpriift,

8.3 Standsicherheit
Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf 50 Nm eingestellten
Drehmomentschliissel nachzuziehen.

8.4 Kettenschlaffsicherung
Dazu wird auf der-Abtriebseite ein Bock 0 .4. unter den Quertrager gestellt
und der Schalthebel nach unten gedriickt. Beim Aufsetzen auf das Hindernis
wird die Kette schlaff, wodurch die Motorseite noch 2—3 cm weiterlaufen und
dann anhalten mul3.

8.5 Kettenbruchsicherung

Die Fangvorrichtung bei Kettenbruchvist auf Leichtgangigkeit zu untersuchen.
Ketten auf Verschleil? priifen.

Nach Ansprechen der Fangvorrichtung (Kettenbruch) ist der Schneidring zu
erneuern und die Fangstange zu {iberarbeiten bzw. ebenfalls zu erneuern.

Der Befund der jahrlichen Priifung ist in dem beigefiigten Formular festzuhalten.
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(Uberlastung )

Bdhne befindet sich in keiner Endstellung
Fur die Auswahl der Schutzmafinahmen sind die 6rtlich

gultigen elektrischen Sicherheitsbestimmungen mafigebend
(BRD VDE 0100)

Bauseits sind 3Sicherungselemente T16A zu montieren.
Der Mindest-Leiterquerschnitt betrédgt 1,5mm?
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Werkattest

Diese Autohebebiihne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf Funktionstiichtigkeit und
Sicherheit {iberpriift.

1. Drehrichtung des Motors, ansprechen der Endabschaltung.

2. Bei Aufstellung in Feuchtrdumen ist auf den ordnungsgeméfen Wasserschutz des Motors
zu achten.

3. Richtiges Anzugsmoment aller sicherheitsbeeinflussenden Schrauben. (Motor,
Zylinder, Kette). ’

4. Die sorgfaltige Befestigung der Kette (wird teilweise vom Monteur erst am Auf-
stellungsort vorgenommen), die Befestigung der Fangsicherung und Fangstange
einschl. Funktion derselben.

5. Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites, Abschmierung und Einfettung aller be-
weglichen Teile, Schwerpunkt Fangvorrichtung.

6. Vollzahligkeit aller Teile.

Der Leiter der Qualitatskontrolle .

(Ort, Datum) { Unterschrift
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Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1. Aufstellung der Hebebiihne durch werkseigene, oder werksgeschulte Monteure mit
Kundendienstausweis {Werksachverstandige):

Da fiir den Typ 4.25 H eine Baumusterpriifung vorliegt, entfallt die Priifung durch einen
Sachverstandigen. Der Betreiber bestatigt auf Blatt 18, daR der Werkstattboden den ver-
langten Forderungen von Blatt 5 entspricht.

\?"s\y

2. Aufstellung der Hebevbﬁhne durch den Betreiber:

In diesem Fall muR die Hebebiihne vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sach-
kundigen auf Betriebsbereitschaft gepriift werden. Der Betreiber bestatigt die ge-
forderte Betonqualitat durch Unterschrift.
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AU fSte ” UngSpl‘O tOkOH (Aufstellung durch Werksac‘hversténdige)

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
iiberpriift. ' '

1. Drehrichtung des Motors gemaR den Symbolen auf dem Motorwendeschalter.
Die Dichtheit des Motorklemmkastens.

2. Endschalter im Quertréger.
3. Die Dichtheit der Hydraulikanlage, Olstand.

4. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel mul8 mit mind. 50 Nm (friher 5 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iiber Betonqualitét It. Blatt 5)

5. Die richtige Befestigung der Kette.
6. Die Funktion der Abrolisicherung.

N
7. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates. ; . J

lch/Wir bestatigen, daR die Biihne Nr. ordnungsgemall aufgestellt,
iiberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der Werksachverstandige Der Betre/'ber

{Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift])

Wird die Biihne vom Betreiber selbst aufgestelit, so tritt die verlangerte Garantiegewahrung
in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum KG das vollstandig unterschriebene Aufsteliungs-
protokoll Blatt 19 vorliegen hat. .
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Aufstellungspro tokoll

{Aufstellung durch Betreiber)

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
Uberpriift.

1. Drehrichtung des Motors gemall den Symbolen auf dem Motorwendeschalter.
Die Dichtheit des Motorklemmkastens.

2. Endschalter im Quertrager.
3. Die Dichtheit der Hydraulikanlage, Olstand.

4. Das Festsitzen aller Dilbel im Beton. Jeder Diibel muR mit mind. 50 Nm (friiher 5 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iiber Betonqualitat It. Blatt 5)

5. Die richtige Befestigung der Kette.
6. Die Funktion der Abrollsicherung.

7. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

Ich/Wir bestétigen, da die Biihne Nr. ordnungsgemaR aufgestelit,
Uberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der (Werk)Sachverstandige Der Betreiber
{Datum, Unterschrift) {Datum, Unterschrift,
Firmenstempel)

Die verlangerte Garantiegewahrung tritt in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbaum KG dieses
vollstandig unterschriebene Aufstellungsprotokoll vorliegen hat.
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Prdfungsbefund

.Notwendige Nachprifungen:

uber eine jahrliche regelmdlfiige Prufung

D/ese Autohebebiihne wurde am _______ einer regelma/ilgen. -

Prufung gemdfl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Méangel behoben:

( Ort,Datum, Unterschrift)
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Prdfungsbefund
Uber eine jdhrliche regelmdéfiige Prufung

Diese Autohebebiihne wurde am einer regelmdlligen

Prifung gemdnf Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachpridfungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

( Ort,Datum, Unterschrift )

"/

&\./ '
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Prudfungsbefund
uber eine jahrliche regelmallige Prufung

Diese AUtoheb_ebCihne wurde am________ einer regelmdénigen
Priufung gemdafl Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Méangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung

Diese Autohebeblihne wurde am ________ einer regelmdfiigen
Pridfung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

- Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)

\_/
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Prudfungsbefund

| uber e/ne Jahrliche rege/maﬁ/ge Prdfung

D/ese Autohebebiihne wurde am ________ einer rege/mc'jﬁ/'gen
Prifung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige’

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mdangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)
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Prudfungsbefund
uber eine jahrliche regelmdliige Pridfung

Diese Autohebebiihne wurde am ________ einer regelmdlligen
‘Prifung gemdn Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdangel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen/nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) {Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber
des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
Uber eine jdhrliche regelmdflige Prdfung

Diese Autohebebiihne wurde am_______ einer regelmdhigen
Prifung gemdfl Blatt 13 unterzogen. Dabej wurden keine /
folgende Mdéngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprifungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

{Datum, Unterschrift] (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

{Ort, Datum, Unterschrift)
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Prufungsbefund
uber eine jahrliche regelmaliige Prufung

Diese Autohebebiuhne wurde am _________ einer regelmaliigen
Prdfung gemdll Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilpriufungen:

Notwendige Nachprifungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

- Mangel behoben:

{Ort Datum, Unterschrift)



