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1. Verwendungszweck

Die Autohebebiihne Typ 4.35 ist ein Hebezeug zum Anheben und Reparieren von Kraft-
(”jg?\] wagen bis zu einem Gesamtgewicht von 3500 kg.

Die Aufstellung in explosionsgefdhrdeten Betriebsstatten ist mit der serienmaRigen Biihne

verboten. Hierzu ist eine Sonderausfiihrung zu bestellen.

Nach Anderungen der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an

tragenden Teilen, mul die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepriift werden.
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Tragfahigkeit 3500kg
Schienenlange 4000 mm
Hubzeit 32 sec.



Gebrauchsanweisung 4.35 @@'@%ﬁ@ﬁﬁﬁ Blatt 4

2. Montage und Aufstellung

2.1 Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers.

2.2 Falls der Betreiber iiber entsprechend geschulte Monteure verfiigt, kann die
Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden.
Wichtig ist hier die Kenntnis {iber den richtigen Umgang mit Diibeln und der sachge-
mél3e, den VDE-Bestimmungen entsprechende, elektrische AnschlufR.

2.3 Die Aufstellung ist an keinen besonderen Ort gebunden, lediglich explosions-
gefédhrdete Rdume diirfen mit der serienméaRigen Hebebiihne nicht ausgeriistet werden.

2.4 Fiir den elektrischen Anschlul sind bauseitig 3/N + PE 50 Hz 380/220 V bereitzu-
stellen. Bauseitig sind gemaR VDE 0100, drei Sicherungselemente 16 A zu montieren.
Der Mindest-Leiterquerschnitt betragt 1,5 mm2.
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2.5 Fundament

. Grundplatte der Hubsdule
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Der Boden soli auf der ganzen Flache in der Waage liegen. Bei einer Stiarke des Betonbodens
von weniger als 150 mm miussen Fundamente gesetzt werden (siehe obige Zeichnung),
ansonst konnen die Dibelbohrungen direkt in den Werkstattboden vorgenommen werden.
Bei einer Aufsteliung im Freien ist das Fundament frostfrei auszufiihren (Bn 250).

Fir nicht ordnungsgemald ausgefiihrte Fundamente libernehmen wir keine Haftung.
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2.6 Aufstellen und Verdiibeln der Hubsaulen

Die Hubsaulen werden gemaR Zeichnung Blatt 2 auf-
gestellt.

Das Verdibeln der LIEBIG-Sicherheitsdiibel erfolgt im
,,Durchbohrverfahren’: :

1) Ohne Anreifen direkt durchbohren (Bohrer & 15 mm)

2) Bohrloch saubern (ausblasen)
LIEBIG-Sicherheitsdibel durchstecken. Dabei ist dar-
auf zu achten, dal der Spreizteil des Dubels ganz im
tragenden Beton steckt.

3) Die Dibelmutter ist jetzt mit dem Drehmoment
50 Nm anzuziehen, die Hiilse spreizt sich zylindrisch
und bricht dabei an den Sollbruchstellen auf. Danach
ist die Uberstehende Gewindestange des Dubels ent-
sprechend zu kiirzen.

Achtung: Nur Diibel, die sich mit dem vorgeschriebenen
Moment anziehen lassen, sind geeignet, die
notige Last zuverlassig zu lbertragen und die
Sicherheit des Hebezeugs zu gewahrleisten.

Nach mehreren Hiiben unter Vollast, spatestens jedoch
nach einem Monat, missen die Diibel nochmals mitdem
Drehmomentschliissel nachgezogen werden.
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3. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt durch unseren Monteur. Er uberpriift alle Funktionen und
alle Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihne.
Insbesondere folgende Punkte:

3.1 Die Drehrichtung der Motore gemaR den Symbolen auf den Handtastern.

3.2 Die Endschalter oben und unten.

3.3 Die richtige Befestigung der Kette und Fangstange.

3.4 Die Mutterauslaufsicherung.

3.5 Das Festsitzen aller Dibel im Beton. Jeder Diibel muR mit M min = 50 Nm fest-
gezogen werden kénnen.,

3.6 Die Funktion der Abrollsicherung

3.7 Die Elektronik (Gleichiaufiiberwachung)

3.8 Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerates.

Nur nach Gutbefinden aller Punkte darf die Hebebiihne in Betrieb genommen werden.
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4. Wechsel des Aufstellungsortes

4.1 Bei Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen zu schaffen, wie sie unter
Punkt 2 erlautert sind. Bevor die Biihne elektrisch abgeklemmt wird, ist der Hub-
schlitten in ca. halbe Hohe zu fahren, damit ohne Beschadigungen an der Biihne die
Drehrichtung des Motors festgestellt werden kann.

4 .2 Die elektrische Verbindung zwischen den Hubsaulen mufR getrennt werden.
Die Ketten sind zu demontieren und die Quertrager samt den Auffahrschienen
abzubauen.
Die Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren. Am vorbereiteten
Standort festdiibeln. Es sind Diibel der Fa. Liebig zu verwenden, N-Typ B 15/120.
Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfahig, neue Dubel verwenden. Die
Diibelhiilse kann dem Fundament angepalt werden, die Mindestverankerungstiefe von
72 mm ist jedoch einzuhalten.

Elektrisch anschlieBen: Wichtig! Die Drehrichtung des Motors priifen.

Die Pfeilsymbole am Bedienkonsol miissen mit dem Lauf der Hebebuhne iiberein-
stimmen. Ist dies nicht der Fall, so mull in der Zuleitung ein Phasentausch vorge-
nommen werden, sonst konnen in den Endstellungen Schaden entstehen.

Prifen aller Funktionen wie bei Punkt 3 ,,Inbetriebnahme”.
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6. Bedienungsanleitung

6.1 Heben
1. Fahrzeug auf die Bithne fahren.
2. Gegen Wegrolien sichern.
3. Kontrolle, dal sich niemand im gefahrdeten Bereich befindet.

4. Fahrzeug auf gewiinschte Hohe anheben.

6.2 Senken
1. Kontrolle, daf sich keine Gegenstande im Absenkbereich befinden.
2. Kontrolle, daf§ sich niemand im gefahrdeten Bereich befindet.
3. Taster ,,Senken’’ driicken bis der Endschalter anspricht.
Das selbstandige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 18 Jahre)

erlaubt.
Personenbeforderung und das Hochklettern an der Biihne bzw. dem gehobenen

Fahrzeug ist untersagt.

Bei allen Blihnenbewegungen ist die Last und das Lastaufnahmemittel zu beobachten.
6.3 Absenken bei Stromausfall

1) Hauptschalter ausschalten und abschlieRen.

2) An den Sechskantfrasungen SW17 oben an der Motorwelle, den Hubschlitten

absenken.

Achtung: Nach Beendigung des Senkvorganges Gabel- bzw. Ringschlissel von der
Motorwelle abziehen.

Die ausfihrliche Bedienungs- und Wartungsanleitung ist zu beachten.
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6.4 Auffahren auf ein Hindernis beim Absenken

Ist der Hubschlitten in der Motorsaule durch Unachtsamkeit der Bedienungsperson
auf ein Hindernis aufgefahren, so schaltet sich die Hebebiihne selbsttatig ab. Es ist
dann sofort der Handtaster ,,Heben’’ zu driicken und so hoch zu fahren, dal3 das
Hindernis ohne Gefahr entfernt werden kann.

Befindet sich jedoch das Hindernis in der Nahe der Abtriebsdulen, so kann weder
auf noch abwaérts gefahren werden. Um aufwiérts fahren zu konnen, mufd von
einem zweiten Mann der Kettenabtastklotz, welcher sich in der Abtriebssule am
Quertrager befindet, nach hinten gedriickt werden.

6.5 Ansprechen des Sicherheitsschalters (Endsch. oben, bzw. unten)

Die Hebebiihne ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen, die den VerschleiR der
Hauptmutter und den Verschleill der Kette iiberwacht. Nach einem Bruch der Roll-
mutter dbernimmt eine lose auf der Spindel mitgefiihrte Sicherheitsmutter die Last.
Es kann damit nur in die untere Endlage gefahren werden, nicht wieder aufwirts.
ZerreiBt jedoch die Kette, so kann weder auf- noch abwirts gefahren werden, denn
der Endschalter am Kettenabtastklotz unterbricht den gesamten Steuerstrom und
gleichzeitig hangt die betreffende Seite in der Fangstange fest.

Die Hebebiihne kann dann nicht mehr durch die Handtaste bedient werden.

Achtung: Da das Ansprechen des Sicherheitsschalters auf jeden Fall auf einen Defekt
der Bihne zuriickzufihren ist, mu unser Kundendienst benachrichtigt
werden.

Kontrollieren Sie jedoch vorher, ob die Stromversorgung der Hebebiihne einwandfrei
ist, d. h. die Sicherungen sind intakt und der Haqptschalter ist eingeschaltet.

Wichtig: Bei allen Storungen und Reparaturen an der Hebebiihne ist der Hauptschalter
auszuschalten und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern!

6.6 Die elektronische Gleichlaufregelung

Damit der Gleichlauf beider Hubschlitten sichergestellt ist, werden die Umdrehungen
beider Motore gezahlt und in einer elektronischen Gleichlaufregelung miteinander
verglichen. Sobald einer der Hubschlitten 8 Umdrehungen = 24 mm gegeniiber dem
anderen vorgeeilt ist, wird der entsprechende Motor solange angehalten, bis der nach-
eilende Hubschlitten die gleiche Hdhe erreicht hat.
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7u6.6 Die Elektronik ist mit einer zusitzlichen Sicherheitsschaltung versehen, die bei
einem Schriglauf von 16 Umdrehungen = 48 mm die Hebebiihne stillsetzt. In diesem
Eall ist die Hebebiihne mit dem Hauptschalter vom Netz zu trennen und abzu-
schlieRen. Nun wird der Deckel an der Bedienungskonsole geéffnet und, nach
dem die Hubschlitten manuell auf die gleiche Hohe gebracht wurden,
die ,,Reset-Taste gedriickt.
Die Reset-Taste befindet sich in der Bedienungskonsole ungefahr mittig im oberen
Bereich. Sie wird von oben nach unten gedriickt.

Achtung: Bevor die Biihne wieder eingeschaltet wird, ist zu kontrollieren, ob der Gabel-
bzw. Ringschliissel von der Motorwelle abgezogen wurde.

Fahren die Hubschlitten anschlieRend wieder so schrég, daB die Elektronik aus-
schaltet, liegt eine mechanische St6rung vor. Es ist dann unser Kundendienst zu
benachrichtigen.
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7. Wartung

Die Autobiihne 4.35 ist wartungsfrei. Nur bei einer iiberdurchschnittlichen Hubfrequenz
gilt es nachfolgende Punkte zu beachten.

7.1 Die Hubspindeln sind monatlich mit Walzlagerfett (kein Molykote) einzufetten.
7.2 Die Laufbahnen der Hubschlittenrollen, das Abdeckband und die Ketten sind

einzufetten.

7.3 Das Abdeckband und die Ketten sind auf VerschleiR zu priifen und gegebenenfalls
zu ersetzen,
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8. Uberpriifen der Sicherheit

Die Sicherheitseinrichtungen der Autobiihne 4.35 sind jahrlich mindestens 1 mal
zu Uberpriifen.

8.1 Hub- und Folgemutter

Zur Uberpriifung der Hub- und Folgemutter sind beide Abdeckbénder unten loszu-
schrauben und der betroffene Hubschlitten auf eine Unterstiitzung zu fahren, Dann
ist das axiale Spiel der Hub- und Folgemutter zu priifen, dies darf 1,2 mm nicht
liberschreiten.

8.2 Endschaltersystem

Zur Uberpriifung wird der Motor hinten gedffnet und mit einem sachkundigen Elek-
triker die Funktion der Endschalter iiberpriift, indem alle betriebsmafig vorkommenden
Stellungen durchgefahren werden.

8.3 Standsicherheit

Die Muttern der Befestigungsdiibel sind mit einem auf 50 Nm eingestellten Drehnmoment-
schlissel nachzuziehen.

3.4 Kettenschlaffsicherung
Dazu wird auf der Abtriebseite ein Bock o. &. unter den Quertrager gestellt und der

Taster ,,Senken’’ gedriickt. Beim Aufsetzen auf das Hindernis wird die Kette schlaff,
wodurch die andere Seite noch 2 — 3 cm weiterlaufen und dann anhalten mul3.

Der Befund der jahrlichen Priifung ist in dem beigefiigten Formular festzuhalten.
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Endschalterstellungen

Endschalter gedriickt @

Endschalter nicht gedriickt @
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Bihne befindet sich
in keiner Endstellung
Positionen OBEN UNTEN
AUS AUS
1 Endlage unten - +
2 Endlage oben + _
3 Beliebig zwischen oben und unten - -
4 Aufgefahren auf Hindernis - +
5 Mutterbruch + (1) - (4

Bem.: Legt der Endschalter ,,OBEN AUS’ die Biihne beim Aufwartsfahren
schon im unteren Bereich still, so ist auf jeden Fall unser Kunden-

dienst zu benachrichtigen.
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Der elektrische Anschlull hat nach VDE 0100 zu erfolgen!
Bauseits sind 3 Sicherungselemente 164 zu montieren !

Der Mindest-Leiterquerschnitt betrégt 1,5mm?
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Werkattest

Diese Autohebebiihne wurde heute in nachfolgenden Punkten auf Funktionstiichtigkeit und
Sicherheit iiberprift.

1. Drehrichtung der Motore, Ansprechen, der Endschalter einschlieRlich Nullriicksetzung,
Gleichlaufiiberwachung der Elektronik.

2. Richtiges Anzugsmoment aller sicherheitsbeeinflussenden Schrauben. (Motor, Spindel,
Anschraubplatte, Kette) (Schrauben fiir Anschraubplatte Ma = 295 Nm).

3. Die sorgfaltige Befestigung der Kette {wird teilweise vom Monteur erst am Aufstellungs-
ort vorgenommen), die Befestigung der Fangsicherung und Fangstange einschl. Funktion
derselben. '

4. Ruhiger Lauf des gesamten Hubgerites, Abschmierung und Einfettung aller beweglichen
Teile, Schwerpunkt Spindel-Mutter-System.

5. Vollzahligkeit aller Teile.

Der Leiter der Qualitdtskontrolle

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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~ Bestimmungen zu den nachfolgenden Aufstellungsprotokollen

1. Aufstellung der Hebebiihnen durch werkseigene, oder werksgeschulte Monteure mit
Kundendienstausweis (Werksachverstandige):

Hierbei braucht Blatt 19 nicht ausgefiillt zu werden. Der Betreiber bestatigt auf Blatt 18
dalk der Werkstattboden den verlangten Forderungen von Blatt 5 entspricht.

, §

2. Aufstellung der Hebebiihne durch den Betreiber:

In diesem Fall mul} die Hebebiihne vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sach-
verstandigen auf Betriebsbereitschaft gepriift werden. Der Betreiber bestatigt die
geforderte Betonqualitat durch Unterschrift.
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A U fS fe //ungsp ro lL OkO// (Aufstellung durch Werksachverstindige)

Diese Autohebebiihne wurde heute von uns aufgestellt und auf Funktion und Sicherheit
uberpriift.

1. Drehrichtung der Motore gemiR den Symbolen auf den Handtastern.
"\‘(‘ 2. Endschalter oben und unten, elektronische Gleichlaufiberwachung.

3. Das Festsitzen aller Diibel im Beton. Jeder Diibel mu mit mind. 50 Nm (friher 5 kpm)
festgezogen sein. (Bestatigung des Betreibers iiber Betonqualitat It. Blatt 5)

4. Die richtige Befestigung der Ketten.
5. Die Funktion der Abrolisicherung.

6. Den ruhigen Lauf des gesamten Hubgerats.

[e Ich/Wir bestatigen, daR die Biihne Nr. ordnungsgemaR aufgestellt,
“& uberpriift und in Betrieb genommen wurde.

Der Werksachverstdndige Der Betreiber

(Datum, Unterschrift) {Datum, é]nferschr/ff}

Wird die Biihne vom Betreiber selbst aufgestellt, so tritt die verlangerte Garantiegewahrung
in Kraft, sobald die Fa. Otto NuBbuam KG das vollstandig unterschriebene Aufstellungs-
protokoll Blatt 19 vorliegen hat.
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Prdfungsbefund
uber eine jahriiche regelmafiige Priifung

Diese Autohebebihne wurde am________ einer regelmdlligen
Prudfung gemdf Blatt 13 unterzogen. Dabei wurden keine /
folgende Mdngel festgestellt:

Noch ausstehende Teilprdfungen:

Notwendige Nachpri fungen:

Der Weiterbetrieb darf erfolgen /nicht erfolgen

Der Betreiber Der Sachkundige

(Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Un terschrift)

Name, Adresse, Beruf, Arbeitgeber

des Sachkundigen:

Mangel behoben:

(Ort,Datum, Unterschrift)



